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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Lynge & er optaget som offentligt vandleb i Allered
Kommune.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb, samt
miljpministeriets bekendtgerelse nr. 49 af 15.
februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige

vandleb

- miljeministeriets lovbekendtgerelse nr. 404 af 19.
maj 1992

- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlag-
ning

- tidligere regulativ af 1954

- Landvasenskommissionskendelse af 13/6 1951, vedr.
vandlgbets dimensioner pa strazkningen
st. 0 - 1100 *

- Landvazsenskommissionskendelse af 3/12 1951, vedr.
bestemmelse om dimensioner og vedligeholdel-
sesudgifter pad strzkningen st. 0 - 365 *

- opmdling af 1992

* ikke set og vurderet

Nazrverende regulativ erstatter tidligere regulativer.
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2. BETEGNELSE AF VANDL@BET OG OVERSIGTSKORT

2.1 Betegnelse af vandlebet

Nerverende regulativ omfatter Lynge a i Allered
kommune fra 0 - punkt st for vejen Lynge/Kollered i
skellet mellem matr. nr. 92 og 9° til endepunkt ved
udlgbet i Kollered &.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 -
punktet og nedstroms.

Vandlebet indéér i Kollered & - systemet, og kan ses
i hele sit forleb pad 4 cm - kort nr. 1514 II SV.

Regulativet omfatter i alt 7028 m, hvoraf 387 m er
rerlagt.

vVandlebets beliggenhed, topografiske opland og UTM -
koordinater er vist pa oversigtskortet.
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3. VANDL@BETS VANDFORINGSEVNE

vVandlebsmyndigheden har besluttet, at vandlebets ved-
ligeholdelse pa strzkningen skal ske pa basis af
vandlgbets vandferingsevne, fastlagt ved en teoretisk
skikkelse.

Vandlebets vandferingsevnegivende teoretiske skikkel-
se fremgdr af nedenstdende dimensionsskema. Koterne
er henfert til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema, teoretisk skikkelse:
Station Vandlebets Bundbredde Fald Anlag Anmazrkning
bundkote eller
rordimension
m cm DNN cm o/oo
4305 X % x
50 2,9
284 4222 x b3 X
130 Olieudskiller
295 4276 x x Rerindleb
@ 20 50
296 4271 X X X Rorudleb
297 4250 X
3 "Se"
343 4250 X x X
50 0 1
375 4250 X
376 4270 X X X Regrindleb
2,9
555 4218/4226 @50 X 1l m brend
0
563 4229 b4 X x Rerudleb
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Station Vandlebets Bundbredde Fald Anlag Anmzrkning
bundkote eller
rordimension
m cm DNN cm o/oo
563 4229 X x X Rerudleb
564 4245 X
50 0,1 1
699 4243 X X X Rorindleb
@50 3,1
744 4229 X x X Rorudleb
745 4240 x
50 0,1 1
1027 4238 X X x
@100 0 Rerbro
1040 4238 X X x
50 4,0 1
1350 4115 X X
3,0
1495 4072 60 x 1
1496 4058 bid X X
55 0 Stenkiste
1501 4070 X X x
60 1,7 1
1638 4047 -- X
1639 4039 x x x
250 0 Rerbro
1654 4047 X X X
60 1
1799 4018 X X X
55 15,7 vridlyngen
1806 4007 X x X
1807 4013 x
70 1,6 1
2015 3980 bs X X
Side 7
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Station Vandlebets Bundbredde Fald Anlzg Anmzrkning
bundkote eller
rordimension
m cm DNN cm o/oo
2015 3980 X X X
65 27,5 0 Stenkiste
2019 3969 x X X
2020 3977 X
70 0,6 1
2305 3959 X
2306 3956 x X x
2100 0 Rorbro
2318 3959 X x X
70 0,7 1
2555 3942 X
2556 3936 X X X
2100 0 Rogleve]j
2578 3940 X X X
70 3,0
2773 3882 x
2774 3874 bl X X
270 0 Rorbro
2781 3876 X X X
2782 3880 X
70 1,1 1
3018 3855 X X b
@70 14 Rerbro
3023 3848 X x X
3024 3853 X
70 1;1 1
3349 3816 b4
3350 3811 X X b4
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Station Vandlebets Bundbredde Fald Anlag Anmzrkning
bundkote eller
rerdimension
m cm DNN cm o/oo
3350 3811 x X x
70 0 Stenkiste
3367 3gll x X x
3368 3814 X
70 2,4 1
3467 3790 X
3468 3788 x X X
100 0] 0 Stenkiste
3472 3790 X X X
70 6,1 1
3505 3770 x
3506 3748 x X x
@110 1,6 Kolleredvej
3537 3743 X X x
3538 3765 X
70 0,7 1
3814 3747 X
3815 3730 X X x
@85 13,8 Rerbro
3823 3718 X X X
3824 3747 x
70 0,2 1,25
3907 3745 X x x
@70 33,3 Rorbro
3913 3725 X X X
3914 3742 x
70 3,0 1,25
4151 3672 X X X
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Station Vandlebets Bundbredde Fald Anlazg Anmzrkning
bundkote eller
rordimension
m cm DNN cm o/oo
4151 3672 X X X
280 52,5 R@rbro
4155 3651 x X x
4156 3670 X
70 6,3 1,25
4186 3651 x
4187 3641 X X x
2130 11,2 Kollered Bygade
4204 3622 X X X
4205 3631 X
2,3
4740 3510 70 X 1,25
1,7
5028 3462 X
5029 3460 e x X
®80 7,8 Rerbro
5038 3453 X b4 x
5039 3462 70 X 1,25
1,8
5454 3384 x X X
] @90 16,7 Rerbro
5460 3374 X X X
5461 3384 X
2,8 1,25
5700 3316 X
5701 3314 X X
70 0 0 Stenkiste
5706 3316 X b4
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Station Vandlebets Bundbredde Fald Anlzg Anmzrkning
bundkote eller
rordimension
m cm DNN cm o/oo
5706 3316 70 X X
3,5 1,25
6600 3003 X X
1,6
6800 2970 X 1
2,2
7028 2920 x x x Udleb i Kollered &

Til de anferte dimensioner er knyttet nogle bereg-
ningsvardier, som bruges i forbindelse med kontrollen
af vandlebet. Felgende beregningsvardier er fastlagt:

- vVvandlgbets Manningtal: 20
- Afstremningsverdier:

vVintermedianmaksimum: 29 1/s-km2

Vintermiddel: 6 l/s-km2

vVandlgbet kan principielt antage en vilkarlig skik-
kelse, blot vandferingsevnen som fastlagt ved den
teoretiske skikkelse er til stede, ved de 2 ovensté-
ende afstremningsvardier.

Den nedvendige kontrol af vandferingsevnen er beskre-
vet i afsnit 8.
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4. BYGVERKER,

TILLOB M.V.

4.1 Broer og overkersler

Regulativ, Lynge &, marts 1993.

Station Opmalt Dimension Fri- Ejerforhold Bemzrkninger
bundkote for hejde :
vandslug/
rordiameter
m cm DNN cm cm
284-296 Allered kommune | Olieudskiller
1027-1039 4238 @ 100 Privat Rerbro
1346-1349 4108 55 50 Privat Stenkiste
1496-1501 4058/4070 55 50 Privat Stenkiste
1635-1654 4039/4047 @ 50 Privat Rorbro
1799-1806 4018/4007 55 60 Privat vrilyngen
2015-2019 3980/3969 65 60 Privat Stenkiste
2306-2318 3956/3959 @ 100 Privat Rerbro
2556-2578 3936/3940 @ 100 Allered kommune | Regleve]
2774-2781 3875 o 70 Privat Rerbro
3018-3023 3855/3848 @ 70 Privat Rerbro
3350-3367 3811 70 80 Privat Stenkiste
346B-3472 3788/3790 100 140 Privat Stenkiste
3506-3537 3748/3743 @ 110 Allered kommune | Kolleredvej
3815-3823 3730/3719 o 85 Privat Rerbro
3907-3913 3745/3725 @ 70 Privat Rorbro
4151-4155 3672/3666 @ 80 Privat Rerbro
4187-4204 3641/3622 o 130 Allergd kommune | Kollered
Bygade
5029-5038 3460/3453 @ 80 Privat R@rbro
5454-5460 3384/3374 @ 90 Privat R@rbro
5701-5706 3314/3316 70 75 Privat Stenkiste
Side 12




4.2 Placering af drzn- og spildevandsudleb samt dbne tilleb
(Synlige udleb pa opmalingstidspunktet)

Station Rerdimension Bundkote Bemzrkninger

m cm cm DNN

2 @ 45 4326 Rortilleb fra heijre
34 @ 30 4315 Rertilleb fra hejre
132 @ 40 4283 Rortilleb fra hejre
294 @ 30 4271 Rertilleb fra hejre
294 @ 30 4272 Rertilleb fra hejre
563 @ 20 4281 \ Rertilleb fra venstre
1949 - 3969 Abent tilleb fra hojre
2773 - 3934 Abent tillegb fra venstre
3754 @ 30 3769 Repglegreften
3878 @ 25 3758 Rortilleb fra hejre
3994 @ 65 3691 Rermose &
4059 @ 20 3831 Rortilleb fra hejre
4138 @ 15 3761 Rertilleb fra venstre
4227 @ 10 3746 Rprtilleb fra venstre
4294 @ 10 3669 Rertilleb fra venstre
4371 - 3598 Abent tilleb fra venstre
4942 i @ 15 3503 Rertilleb fra hejre
5041 @ 50 3473 Reprtilleb fra hejre
5138 @ 10 3449 Rertilleb fra venstre
5302 @ 20 3422 Rortilleb fra hejre
5303 o 10 3420 Reortilleb fra hejre
5561 @ 8 3400 Rortilleb fra hejre
6017 o 17 3222 Rortilleb fra venstre
6018 o 17 3223 Rertilleb fra venstre
6231 - 3201 Abent tilleb fra venstre
6790 @ 25 2976 Rortilleb fra hejre
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5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Lynge & administreres af Allered kommune, som vand-
lpbsmyndighed.

Lynge & er pad strzkningen st. 6228 - 7028 gransevand-
lpb til Slangerup Kommune.

Det er aftalt, at Slangerup kommune afholder halvde-
len af vedligeholdelsesudgiften for gransevandlgbs-
strzkningen.

Vandlebet med bygvarker m.v. skal <vedligeholdes
saledes, at den for vandlebet fastsatte skikkelse
eller vandfegringsevne ikke &ndres.

Vandlgbets vedligeholdelse - men ikke hel eller
delvis fornyelse af rerlagte strazkninger - péhviler
vandlgbsmyndigheden.

5.2 Bygvarker

Bygvarker, sasom styrt, stryg, diger og skrénings-
sikringer m.v., der er udfgrt af hensyn til vand-
legbet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af e¢vrige bygvzrker - broer, stem-
mevarker, overkegrsler og vandingsanleg m.v. - pdhvi-
ler de-respektive ejere eller brugere. Ejerne eller
brugerne har pligt til at optage slam og grede m.v.,
der samler sig ved bygverker, jf. vandlgbslovens §
27, stk. 4.

Bygvaerker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan
fjernes eller istandszttes pa& vandlgbsmyndighedens
foranstaltning og p& ejerens bekostning.

Enhver @&ndring af bygvarker skal godkendes af vand-
lpbsmyndigheden, jf. vandlgbslovens § 47.
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6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt af sejle pd vandlgbet uden vandlebs-
myndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gzlder ikke for vandlebsmyndig-
hedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedlige-
holdelse.
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7. BREDEJERFORHOLD

7.1 Banketter

Til vandlebet herer p& begge sider &kanter (banket-
ter), som regnet fra overste kant skal have en
minimumbredde p& 2 meter. Dette er gazldende for
vandlegbsstrzkninger, der er beliggende i landzone.

PR disse banketter ma der ikke anbringes faste hegn
eller foretages andet, der kan hindre eller vanske-
liggere vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets fard-
sel.

Banketterne skal fremstd som udyrkede arealer med
naturlig gres-, urte- og trazvegetation. Der mad ikke
foretages nogen form for dyrkning, Jjordbehandling
eller terrznazndring.

Bredejerne pabydes at bevare skyggegivende vegetation
langs vandlebet indtil 2 meter fra everste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og
eventuel supplerende beplantning, som vandlgbsmyn-
digheden finder nedvendig, pahviler vandlebsmyn-
digheden. Safremt dele af beplantningen er til hinder
for nedvendig maskinel vedligeholdelse af vandlebet,
kan vandlebsmyndigheden foretage den nedvendige
udtynding.

7.2 Arbejdsbazlter og overkersler ved udleb

De til vandlegbet grznsende ejendommes ejere og
brugere er i evrigt pligtige til at tale de fornedne
vedligeholdelsesarbejders udferelse, herunder trans~-
port af materialer og maskiner og disses arbejde
langs vandlebets bredder, hvortil bemzrkes, at
arbejdsbaltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygvarker, faste hegn, beplantninger,
udgravninger og lignende anlag af blivende art ma
ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse anbringes
nermere overste vandlegbskant end 8 m, og for rerlagte
strzkninger ikke narmere end 2 m fra ledningens
midte.

Nye tilleb, og tilleb der reguleres, skal - safremt
vandlebsmyndigheden forlanger det - forsynes med en
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overkorsel med 5 meters ovenbredde ved udlebet, til
brug for transport af materiel der anvendes til
vandlebets vedligeholdelse.

T3 Hegning i forbindelse med lesdrift

De til vandlgbet graznsende arealer m& ikke uden
vandlgbsmyndighedens tilladelse benyttes til les-
drift, med mindre der opszttes og vedligeholdes et
forsvarllgt hegn langs med og mindst 1 meter fra
overste vandlebskant. Saddanne hegn er ejerne pligtige
til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelel-~
se, sifremt dette er nedvendigt af hensyn til maski-
nel udferelse af vedligeholdelsesarbejdet.

. Endringer i vandlebets tilstand

I henhold til vandlebslovens § 6 ma ingen bortlede
vand fra vandlebet eller foranledige, at vandstanden
i vandlebet forandres, eller at vandets frie leb
hindres.

Regulering, herunder rerlagning af vandlmbet og etab-
lering af broer og overkersler, ma& kun finde sted
efter vandlebsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget ma ingen uden tilladelse fra vand-
lpbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vand-
lebet og dets anlazg, hvorved tilstanden ved disse
kommer 1 strid med bestemmelserne 1 narvarende
regulativ, vandlegbsloven, miljebeskyttelsesloven
eller. regionplanen.

TuD Forurening af vandlegbet

Vandlebet ma ikke tilferes faste stoffer, haveaf-
fald, spildevand eller andre vasker, der kan forurene
vandet eller foranledige aflejrlnger i vandlebet, jf.
miljebeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrznsende lodsejere kan uden tilladelse op-
pumpe vand fra vandlebet til kreaturvanding med
mulepumpe eller vindpumpe. Vandlebsmyndigheden kan
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meddele tilladelse til indretning af egentlige van-
dingssteder, der da skal udgraves uden for vandlegbets
profil og indhegnes saledes, at kreaturer ikke kan
trzde ud i vandlegbet, samt sikres sdledes, at udtrzd-
ning af jord i stremlebet ikke finder sted.

Anden vandindvinding m& ikke finde sted uden til-
ladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

7.7 Draznudleb

Udleb fra draznledninger skal udferes og vedligeholdes
sfledes, at de ikke ger skade pd vandlebets skrdning-
er.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rerudleb
over den teoretiske bundkote vil efter anmodning
blive fjernet ved vandlebsmyndighedens foranstalt-
ning.

Nye drantilleb md ikke uden vandlebsmyndighedens
tilladelse placeres med underkanten af roret dybere
end 20 cm over den teoretiske bundkote.

Udferelse af andre rerledninger, og lagning af
kabler, rorledninger o.l. under vandlebet, ma kun ske
efter forud indhentet tilladelse fra vandlebsmyndig-
heden.

7.8 Beskadigelse og pabud

Skalapzle, bundpzle eller andre former for afmerkning
i eller ved vandlebet md& ikke beskadiges eller
fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den
ansvarlige.

Beskadiges vandleb, diger, faskiner, bygvarker eller
andre anlezg ved vandlebet, eller foretages der foran-
staltninger i strid med vandlebsloven eller bestem-
melserne i narverende regulativ, kan vandlebsmyn-
digheden meddele pabud om genoprettelse af den
tidligere tilstand.

Er et padbud ikke efterkommet inden udlegbet af den
fastsatte frist, kan vandlebsmyndigheden foretage det
fornedne p& den forpligtedes regning, jf. vandlebslo-
vens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa grund
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af usadvanlige nedbersforhold eller andre udefra
kommende usadvanlige begivenheder, kan vandlebsmyn-
digheden foretage det fornedne uden pabud og pa den
forpligtedes regning, jf. vandlebslovens § 55.

7.9 Straf

Oovertradelse af bestemmelserne i regulativet straffes
med bede, jf. vandlebslovens § 85.
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8. VEDLIGEHOLDELSE

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandlebet, og beplantning pd skréninger og banketter,
foranstaltes vedligeholdt af vandlepbsmyndigheden.

Vandlebsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen skal
udferes i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 Mdlsztningen for vandlebet

Lynge & er i henhold til Recipientkvalitetsplanen for
Roskilde Fjord og Opland 1987 mdlsat som Bl, gyde- og
yngelopvakstomrade for laksefisk.

M&lsaztningen og de tilsvarende krav til vandlebs-
kvaliteten er beskrevet i redegerelsens afsnit 2.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vedligehol-
delsen af de enkelte vandlebsstrzkninger skal udferes
sidledes, at vandlebets fysiske tilstand er i over-
ensstemmelse med de krav, malsztningen stiller
hertil.

Ved vandlgbets vedligeholdelse forstas de fysiske
indgreb, der foretages i vandlebet for at sikre den
fastlagte vandferingsevne.

Vandlebsmyndigheden har som konsekvens heraf be-
sluttet nedenstdende vedligeholdelsesprincipper.

8.4 Oprensning

Kontrol af vandferingsevne:

Vandlegbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert
3. &r inden 1. september vandlebets skikkelse ved
pejling eller nivellement, og denne sammenholdes med
den teoretiske skikkelse.
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