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1. Stamdata 
 

Virksomhedens navn Norrecco A/S 

Virksomhedens adresse Stensøvej 2, 3540 Lynge 

Matrikelnummer 3A, Lynge By Lynge og 24, Uggeløse by, Uggeløse 

CVR-nr.  30518438 

P-nr. 1020379843 

Virksomheds ejer Norrecco A/S, K-vej 19, 2300 Kbh. S 

Virksomhedstype og listebetegnelse 

5.3.b. pkt. ii Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggø-
relse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapacite-
ten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller 
flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget ak-
tiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af 
byspildevand, pkt. ii 
 
Og  
 
K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt af-
fald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud 
for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for 
tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere 
end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 
m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 
1 eller listepunkt K 211. 
 
Og  
 
K 206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra 
anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, 
skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og for-
brænding.  

Tilsynsmyndighed Allerød Kommune 

Kontaktperson 
Gustav Gansted, Norrecco A/S 
Tlf. 7025 2532 
E-mail: gga@norrecco.dk 

Sagsnr.  21/4768 

Sagsbehandler Simone Flade 

Tilladelsesdato 15-07-2025 

 

mailto:gga@norrecco.dk
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2. Indledning 

Rambøll har på vegne af Norrecco A/S ansøgt Allerød Kommune om tilladelse til tilslutning af spildevand 
til offentlig kloak fra Norrecco A/S - Lynge, Stensøvej 2, 3540 Lynge. Norrecco A/S – Lynge (herefter Nor-
recco), er en eksisterende virksomhed, som modtager, oplagrer og behandler ikke-farligt bygge- og an-
lægsaffald og modtager have- og parkaffald til omlastning. Virksomheden har desuden salg af primære 
(jomfruelige) råstoffer (sten og grus). 
 
Ansøgningen er fremsendt i forbindelse med nyindretning af virksomheden og spildevandsforsyningssel-
skabets fremføring af kloak til Norrecco. Gældende ansøgning er modtaget den 12. februar 2022 via den 
digitale selvbetjeningsløsning Byg Og Miljø på www.bygogmiljoe.dk.  
 
Ansøgningen er efterfølgende suppleret med oplysninger om renseforanstaltninger og dimensionering af 
forsinkelsesbassin. Den oprindelige ansøgning af den 12. februar 2022 er anbragt som bilag 1 til nærvæ-
rende tilladelse, kloakplan findes i bilag 2 og dimensionering af forsinkelsesbassin er vedlagt som bilag 4 
og 5. 
 
Nærværende tilslutningstilladelse vedrører tilslutning af sanitært spildevand, processpildevand samt tag- 
og overfladevand fra befæstede arealer til offentlig kloak. De offentlige kloakledninger er ejet af forsy-
ningsselskabet NOVAFOS A/S. 
 
Norreccos aktiviteter på Stensøvej er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen1, pkt. 5.3.b. ii, K 212 og K 
206. 
 
Virksomheden har derfor også søgt Allerød Kommune om miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen medde-
les særskilt; samtidigt med nærværende tilslutningstilladelse.  
 
Nedsivningstilladelse af 9. november 2001 samt nedsivningstilladelsen af 19. december 2003 bortfalder 
ved meddelelsen af nærværende tilladelse. 

3. Lovgrundlag 
Tilslutningstilladelse 
Tilladelse til afledning af spildevand fra Norrecco A/S, Stensøvej 2, 3540 Lynge til NOVAFOS A/S’ kloaknet 
meddeles efter miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 3 og bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 42.  
 
Hvis anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt eller af hensyn til kommunens spildevandsplan, kan 
Allerød Kommune, jf. miljøbeskyttelseslovens § 30, påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring 
eller fornyelse af spildevandsanlægget. Kan forureningen ikke afhjælpes, kan kommunen nedlægge for-
bud mod fortsat drift af anlægget. Kommunen kan endvidere ændre vilkår fastsat i tilladelsen, hvis de 
tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. 
 
Miljøgodkendelsen 
Norrecco A/S godkendes efter § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Virksomheden er, efter Allerød Kom-
munes vurdering, omfattet af følgende punkter i godkendelsesbekendtgørelsen: 
Virksomhedens hovedaktivitet hører under listepunkt 5.3.b. 

Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, 
hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende 

 
1  BEK nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed. 
2  Jf. § 28 stk. 3 i LBK nr 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse og § 13 stk. 1 i BEK nr 532 af 27. maj 2024 om spil-

devandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

http://www.bygogmiljoe.dk/
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aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om 
rensning af byspildevand: 
… 
ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding. 
… 

 
Virksomhedens biaktivitet hører under listepunkt K 212:  

 
Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elek-
tronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel 
af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volu-
men på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller 
listepunkt K 211. 
 

Virksomhedens biaktivitet hører under listepunkt K 206 (forhøjelse af støjvold):  
 
Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 
1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbræn-
ding.  

 
Miljøvurderingsloven 
Allerød Kommune har med brev af 20. november 2017 meddelt Norrecco, at projektet er VVM-pligtigt 
med pligt til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Derfor er der udarbejdet en miljøkonsekvens-
rapport for projektet i april 2022, og der er godkendt § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven d. 26. juni 
2025. 
 
For den fulde konsekvensvurdering af anlægget i forhold til recipienter, vandområdeplan, Natura 2000-
områder og bilag IV-arter henvises til miljøkonsekvensrapporten3.  

4. Plangrundlag 
Virksomhedens afledning af spildevand er omfattet af Tillæg nr. VII til Allerød Kommunes Spildevandsplan 
20134.  
 
I henhold til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013, tillæg VII, vil virksomheden blive placeret i kloak-
opland ND2, hvor regnvand skal forsinkes til 1 l/s/ha inden afledning til regnvandskloakken. I opland ND2, 
er det i henhold til tillægget planlagt, at der separatkloakeres således, at sanitært spildevand og proces-
spildevand skal afledes til spildevandskloak, og almindeligt belastet tag- og overfladevand skal afledes til 
regnvandskloak. 
 
Virksomheden er beliggende i landzone. Området er omfattet af Lokalplan 3-395, som udlægger området 
til erhvervsformål i form af anlæg til bortskaffelse af ikke farligt affald, samt relaterede funktioner. Planens 
rammebestemmelser indeholder en miljøzonering i miljøklasse på minimum 4 og maksimum 6. Efter 
Håndbog om Miljø og planlægning tilhører Norrecco A/S miljøklasse 5 til 6. Virksomhedens placering op-
fylder hermed de planmæssige forudsætninger.  
 

Overordnet vurderes placeringen af Norrecco A/S på nævnte lokalitet at være i overensstemmelse med 
plangrundlaget for området.  

 
3  Miljøkonsekvensrapport. Afsnit 6.7 og 6.8 og s. 131.    
4     Vedtaget af Byrådet i Allerød Kommune den 25. februar 2021.  
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5. Afgørelse og vilkår 
Allerød Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af spildevand fra virksomheden Norrecco A/S 
- Lynge, Stensøvej 2, 3540 Lynge, matr.nr. 11t, Vassingerød By, Uggeløse til forsyningsselskabet NOVAFOS 
A/S’ kloaknet. Tilladelsens vilkår meddeles på baggrund af ansøgningsmaterialet med supplerende mate-
riale og spildevandsteknisk vurdering. Den spildevandstekniske vurdering er anbragt i særskilt afsnit efter 
alle vilkår.  
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

5.1 Generelt 

1. Denne tilladelse vedrører tilslutning af: 

• Sanitært spildevand (ca. 10 PE) til spildevandskloak. 

• Vaskevand fra vask af materiel, overfladevand fra nyt område til tankning, vand fra linje-
dræn og udslagsvaske m.v. i maskinhal til spildevandskloak (processpildevand). 

• Tag- og overfladevand fra befæstede arealer inkl. returskyllevand fra anlæg for behand-
ling af overfladevandet. 

2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det beskrevne i ansøgning om til-
ladelse til tilslutning til offentlig kloak, samt med supplerende materiale, herunder i overensstem-
melse med det beskrevne vedr. rensning og maksimal udledning.  

3. Kloak, terrænforhold og installationer til rensning af spildevandet indrettes i overensstemmelse 
med det ansøgte.  

4. Senest 3 måneder efter modtagelse af denne tilladelse, skal virksomheden ansøge Novafos om 
kloakstik. 

5. Senest 15 måneder efter at Novafos har etableret kloakstik skal Norreccos spildevand- og regn-
vandsledning tilkobles.  

6. Der skal sikres uhindret adgang til spildevandsanlægget inkl. brønde, sandfang, udskiller og rense-
anlæg af hensyn til drift, vedligeholdelse og tilsyn. 

7. Der skal jævnligt og efter behov ske renholdelse af alle overfladearealer på pladsen for at mindske 
forurening af omgivende natur og miljø.   

8. Der skal inden udledning af spildevand til regnvands- eller spildevandskloak etableres afspærrings-
ventil eller stopknap i pumpebrønd til brug ved evt. miljøuheld. 

9. Afspærringsventil på afløb eller stopknap i pumpebrønd skal ved uheld, hvor olier og kemikalier, 
har mulighed for at løbe i kloak, hurtigst muligt lukkes.  

10. Enhver væsentlig driftsforstyrrelse og ethvert væsentligt uheld eller spild der kan give anledning 
til øget tilledning af forurening til den offentlige regnvandskloak, skal straks meddeles Allerød 
Kommune. 

11. Straks efter etablering af anlægget skal Allerød Kommune orienteres herom, og der skal fremsen-
des en ajourført kloakplan for hele projektet og specifikationer for rensningsanlægget i en kvalitet, 
der svarer til "SOM UDFØRT". 

12. Ved planer om ændringer i virksomhedens indretning og drift med indflydelse på spildevandets 
mængde eller sammensætning herunder ændret råvaresammensætning, skal kommunen oplyses 
herom. 

13. Ved påtænkt ophør af produktionen skal kommunen underrettes, så snart dette forhold er kendt.  
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14. En kopi af denne tilladelse skal til enhver tid være tilgængelig for de medarbejdere i virksomheden, 
som er beskæftiget med arbejdsprocesser, der har indflydelse på overholdelse af denne tilladelse.  

5.2 Indretning og drift – sanitært- og processpildevand 

15. Sanitært spildevand fra baderum, toiletter og køkkener svarende til husspildevand tilsluttes spil-
devandsforsyningsselskabets spildevandskloak. Spildevandet må i sammensætning ikke adskille sig 
væsentligt fra spildevand fra en normal husholdning.  

16. Processpildevand fra Norrecco A/S’ to vaskepladser samt tankplads skal afledes til Novafos’ spil-
devandsledning. Vaskevandet må ikke indeholde stoffer i koncentrationer eller mængder, der 
kan virke skadelige på kloaknettet eller på recipienten. 

17. Der må maksimalt udledes 5.000 m3/år til Novafos’ spildevandsledning. 

18. Den nye og eksisterende vaskeplads samt tankplads skal etableres med tæt belægning og med fald 
mod afløb til spildevandsledning via egnet sandfang og type I olieudskiller. Pladsen skal indrettes 
så der ikke kan tilledes overfladevand til og fra pladsen fra de omkringliggende arealer. Ved tæt 
belægning forstås en belægning, som i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de for-
urenende stoffer som tilledes vaskepladserne. 

19. Det skal være muligt at udtage stikprøve af det rensede processpildevand fra vaskepladserne og 
tankplads i en frit faldende stråle før udledning til spildevandskloak. 

20. Den nye vaskeplads skal etableres med omskifterventil der sikre, at spildevandet fra pladsen afle-
des til spildevandskloak, når højtryksrenseren benyttes mens der afledes til regnvandskloak, når 
højtryksrenseren ikke benyttes.  

21. Vaskevand fra de to vaskepladser skal ledes via egnet sandfang og type I olieudskiller, som er di-
mensioneret efter belastningen, inden afledning til spildevandskloak. 

22. Vask af køretøjer og materiel skal foregå på vaskepladserne, som er indrettet dertil. 

23. Vask på vaskepladserne må ikke påbegyndes i regnvejr. 

24. Virksomheden må ikke anvende vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller 
B-stoffer. A- og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler må dog forekomme, hvis de udgør 
maksimalt 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer eller hvor 
stoffet udgør mindre end 1 %. 

25. Rengørings- og vaskemidler skal opbevares så der ikke kan ske spild til afløb. 

5.3 Indretning og drift – tag- og overfladevand 

26. Der kan udledes tag- og overfladevand fra Norrecco A/S til Novafos’ regnvandsledning. Tag- og 
overfladevand fra virksomheden må ikke indeholde andre stoffer eller højere koncentrationer af 
stoffer, end hvad der findes i almindeligt belastet separat regnvand. 

27. Tagvand kan ledes direkte til regnvandsledning og ikke via renseanlæg for overfladevand på virk-
somheden. 

28. Det nye spildevandssystem for overfladevand skal indrettes som ansøgt, dvs. således at overfla-
devandet renses gennem sandfang og type II olieudskiller samt gennem renseanlægget før over-
fladevandet ledes til Novafos’ regnvandsledning eller ledes til opsamlingstanke til senere brug 
ved vask eller støvbekæmpelse. 

29. Andet overfladevand end processpildevand, samt vand fra by-pass jf. vilkår 30, skal afledes til regn-
vandskloak via sandfang og type II olieudskiller, der er dimensioneret til belastningen.  
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30. Der kan etableres by-pass fra regnvandsledning til spildevandsledning, som kun må benyttes ved 
driftsstop på rensningsanlægget til overfladevand. Der må maksimalt afledes 4,2 l/s via by-pass. 

31. Ved afledning af regnvand (inkl. overfladevand fra renseanlægget via by-pass) til spildevandskloak, 
skal etableres vandmåler.  

32. Alt overfladevand fra befæstede arealer skal ledes kontrolleret til virksomhedens opsamlingssy-
stem og renseanlæg for opstuvning og rensning.  

33. Det nye spildevandssystem inkl. opsamlingssystemet bestående af en kombination af en opsam-
lingsrende og -bassiner skal dimensioneres så det kan rumme en regnhændelse, der statistisk 
sker hvert 10. år. 

34. Overfladevand fra befæstede arealer skal afledes kontrolleret og må ikke afstrømme til omgi-
vende ubefæstede arealer ved regnhændelser, der sker hyppigere end statistisk hvert 5. år eller 
til nabomatrikler ved regnhændelser, der sker hyppigere end statistisk hvert 10. år. 

35. Opsamlingssystemet skal udføres med tætte materialer, som i løbet af påvirkningstiden er uigen-
nemtrængelig for evt. forurenende stoffer, som tilledes bassinerne. Opsamlingstanke, -rende mm 
i opsamlingssystemet, skal vedligeholdes og inspiceres i overensstemmelse med leverandørens 
anvisninger.  

36. Der skal efter installationer til rensning af overfladevandet og inden udledning til offentlig regn-
vandskloak etableres mulighed for at udtage en flowproportional døgnprøve af overfladevandet.  

37. Der må maksimalt afledes 4,2 l/s tag- og overfladevand fra virksomheden til forsyningsselskabets 
regnvandskloak.  

38. Alle installationer til rensning af overfladevandet skal vedligeholdes og inspiceres i overensstem-
melse med leverandørens anvisninger.  

39. PFAS-rensetrinnet skal etableres som ansøgt og være i kontinuert drift. 

40. Rejektvand fra skruepresse i forbindelse med PFAS-rensning, skal opsamles og ledes tilbage til ny 
behandling i opsamlingssystemet før renseanlægget. 

41. Sprinkling af råvarer anbragt på ubefæstet areal skal ske med enten opsamlet regnvand, renset 
overfladevand, indvundet overfladevand eller med ledningsvand.  

42. Til glatførebekæmpelse må kun anvendes enten grus eller salt. Salt må kun anvendes på gangareal 
ved kontorbygning og på p-plads for personbiler. Desuden skal glatførebekæmpelse med salt be-
grænses mest muligt. Der må kun udføres glatførebekæmpelse på befæstede arealer. 

43. Sedimenteret materiale fra bundfældningstanke, opsamlingsrende mm. kan efter afvanding bort-
skaffes som jord til godkendt modtager.  

44. Slam fra renseanlægget skal bortskaffes efter Allerød Kommunes anvisning/erhvervsaffaldsregu-
lativ. 

45. Slam fra PFAS-renseprocessen, skal opbevares i en slamcontainer. Slamcontaineren skal placeres 
under skruepressen, således at slammet opfanges af containeren. Slamcontaineren skal udskiftes 
efter behov, dog før den er 90% fyldt. Den fyldte container skal bortkøres umiddelbart efter ud-
skiftningen og skal bortskaffes efter Allerød Kommunes anvisning/erhvervsaffaldsregulativ. 

46. Ved udskiftning af fyldt slamcontainer, skal der straks placeres en tom slamcontainer under 
skruepressen. 
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5.4 Olieudskillere og sandfang på hele anlægget 

47. Virksomheden skal inden ibrugtagning lade udføre tæthedskontrol af det samlede afløbssystem 
fra ny vaskeplads til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen af olieudskilleren skal foretages 
efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenter-anvisning med prøvningstid på 
min. 1 time (Rørcenter-anvisning 006, kapitel 10). Hvis der konstateres lækage, skal afløbssyste-
met udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres en ny tæthedsprøvning, der viser at 
olieudskilleranlægget er tæt. Sandfang skal være dimensioneret til belastningen.  

48. Drift og tømning af olieudskillere og sandfang skal ske i overensstemmelse med følgende: 

a. Olieudskillere skal være tilsluttet en tømningsordning. 

b. Olieudskillere og sandfang skal tømmes efter behov. 

c. Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50% af slamvolumen er fyldt op. 

d. Olieudskillere skal drives og vedligeholdes, så de tilbageholder mest muligt olie, samt efter 
leverandørens anvisninger. 

e. Olieudskillere skal indrettes med en alarm for stor lagtykkelse og lav væskestand. Lag-
tykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af olie udgør 70 %. 

f. Virksomheden skal føre regelmæssigt tilsyn med olieudskillere ved pejling. Senest når 
olieindholdet overstiger 70% af udskillerens opsamlingskapacitet, skal den tømmes. 

g. Før tømning af olieudskiller skal evt. koalescensfiltre og lignende optages, renses og in-
spiceres for defekter. 

h. Ved tømning af olieudskillere skal det bundfældede materiale (slam) fjernes. Hvis lagtyk-
kelsen af det bundfældede materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm, skal det fjernes. 

i. Materiale fra olieudskillere skal bortskaffes efter Allerød Kommunes anvisning /affalds-
regulativ. 

j. Efter tømning skal olieudskillere fyldes med vand i overensstemmelse med leverandø-
rens anvisninger. 

k. Når olieudskillere tømmes og bundsuges, skal der foretages en inspektion for synlige fejl 
og mangler. Inspektionen skal dog foretages mindst hvert 5. år. 

l. Pejling af olieudskillere udføres mindst én gang årligt. 

m. Alarm i olieudskillere skal funktionsprøves hvert år. 

n. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder på anlæggene 
(sandfang, olieudskillere og rørledninger), skal disse udbedres inden fortsat brug. Allerød 
Kommune skal straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer 
iværksættes.   

5.5 Egenkontrol af processpildevand 

49. Det udledte processpildevand til spildevandsledning skal overholde følgende grænseværdier ef-
ter rensning: 
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Generelle parametre Maksimum-koncentration* Enhed Metode 

pH 6,5 – 9  DS/EN ISO 10523.2012 

Totalt suspenderet stof  500 mg/l DS/EN 872:2005 

Cadmium 3 µg/l M013 

Kobber 250 µg/l M013 

Bly 100 µg/l M013 

Zink 350 µg/l M013 

Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 87 µg/l  

Mineralsk olie 20 mg/l DS/R 209 

* Denne parameter er udtrykt som højeste tilladte koncentration. 

50. Til kontrol af, at grænseværdierne for processpildevandet overholdes, skal virksomheden hvert 
år lade udtage to repræsentative stikprøve fra anlægget, jævnt fordelt over året. Stikprøven skal 
udtages ved spidsbelastning. Spildevandet skal analyseres for de parametre, der fremgår af vilkår 
49.  

51. Resultaterne af spildevandsprøverne sendes til Allerød kommune senest en måned efter at virk-
somheden har modtaget analyseresultaterne.  

52. Prøven skal udtages af et akkrediteret firma og analyseres på et akkrediteret laboratorium, jævn-
før BEK nr. 811 af 19/06/2024: bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.  

53. Hvis grænseværdierne i vilkår 49 er overholdt i to på hinanden følgende år, kan virksomheden 
efter aftale med Allerød Kommune nedsætte egenkontrollen til én prøve om året.  

54. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned 
lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdierne er 
overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 
49 for overholdt.  

55. Hvis den supplerende prøve viser overskridelser af grænseværdierne skal virksomheden umiddel-
bart underrette Allerød Kommune og senest en måned efter fremsende en redegørelse til kom-
munen som forklarer overskridelsen. Redegørelsen skal også indeholde en handleplan for ned-
bringelsen af belastningen.  

56. Udgifter til prøvetagning samt evt. tæthedsprøvning afholdes af virksomheden. 

57. Virksomheden skal udarbejde en handlingsplan for zink og kobber. Virksomheden skal inden den 
1. juni 2026 fremsende en handlingsplan for, hvorledes afledningen af tungmetallerne kobber og 
zink kan reduceres. Handlingsplanen skal omfatte en teknisk, økonomisk og miljømæssig vurde-
ring af mulighederne for reduktion af afledningen af disse stoffer ved substitution af råvarer, æn-
dring af produktionsprocesser eller rensning af spildevandet. Handlingsplanen skal indeholde en 
konkret tidsplan for gennemførelsen af valgte løsninger. 

5.6 Egenkontrol af overfladevand 

58. Det udledte overfladevand til regnvandsledning skal overholde følgende grænseværdier efter 
rensning: 
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Generelle parametre Generelt krav1) 
Maksimum- 

koncentration2) 
Enhed Metode 

pH - 6,5 – 8,5  DS/EN ISO 10523.2012 

Totalt suspenderet stof  - 60 mg/l DS/EN 872:2005 

BOD5 - 5 mg/l M002 

Total-N - 5 mg/l M010 

Total-P - 0,5 mg/l M011 

Chlorid - <100 mg/l DS 239:1984/DS 249:1973 

Mineralsk olie 1 10 mg/l DS/R 209 

1) Generelt krav: Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som årsgennemsnit. Medmindre andet er angivet, gælder det for 
den samlede koncentration af alle isomerer. 

2) Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som højeste tilladte koncentration.  

 

Miljøfremmede stoffer1) 

BTEXN 
Generelt krav2) 

Maksimum- 

koncentration3) 
Enhed Metode 

Benzen  10 50 µg/l M060 

Ethylbenzen (BTEXN) 20 180 µg/l M060 

Naphtalen  2 130 µg/l M060 

Toluen  74 380 µg/l M060 

∑Xylener  10 100 µg/l M060 

1) Krav til miljøfremmede stoffer er fastsat efter bek. Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, over-
gangsvande, kystvande og grundvand, bilag 2. 

2) Generelt krav: Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som årsgennemsnit. Medmindre andet er angivet, gælder det for 
den samlede koncentration af alle isomerer. 

3) Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som højeste tilladte koncentration  og må aldrig overskrides. 

 

Miljøfremmede stoffer1) 

PAH 
Generelt krav2) 

Maksimum- 

koncentration3) 
Enhed Metode 

Benz(a)pyren (A) 0,002 0,27 µg/l M060 

Benzo(b+j+k)fluoranthen 0,017 0,017 µg/l M060 

Benz(g,h,i)perylen -  4) 0,0082 µg/l M060 

Fluoranthen  0,0063 (<DL) 0,12 µg/l M060 

Indeno(1,2,3-cd)pyren - 4) - 5) µg/l M060 
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1) Krav til miljøfremmede stoffer er fastsat efter bek. Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, over-
gangsvande, kystvande og grundvand, bilag 2. 

2) Generelt krav: Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som årsgennemsnit. Medmindre andet er angivet, gælder det for 
den samlede koncentration af alle isomerer. 

3) Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som højeste tilladte koncentration og må aldrig overskrides. 

4) Dækket af værdien for benz(a)pyren, bek. Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 
kystvande og grundvand, bilag 2. 

5) Anvendes ikke i henhold til bek. Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande 
og grundvand, bilag 2. 

 

Miljøfremmede stoffer1) 

Øvrige 
Generelt krav2) 

Maksimum- 

koncentration3) 
Enhed Metode 

Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 1,3 - µg/l  

1) Krav til miljøfremmede stoffer er fastsat efter bek. Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, over-
gangsvande, kystvande og grundvand, bilag 2. 

2) Generelt krav: Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som årsgennemsnit. Medmindre andet er angivet, gælder det for 

den samlede koncentration af alle isomerer. 

3) Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som højeste tilladte koncentration  og må aldrig overskrides. 

 

Metaller1) 2) Generelt krav3) 
Maksimum- 

koncentration4) 
Enhed Metode 

Arsen <4,3 <43 µg/l M013 

Barium <100 <145 µg/l M013 

Bly <1,2 <14 µg/l M013 

Cadmium5) <0,09 <0,6 µg/l M013 

Chrom (VI) <2,5 <5,4 µg/l M013 

Kobber <4,9 <4,9 µg/l M013 

Kobolt <0,7 <18 µg/l M013 

Kviksølv <0,05 <0,07 µg/l M020 

Molybdæn <67 <587 µg/l M013 

Nikkel <5 <34 µg/l M013 

Vanadium <4,1 <57,8 µg/l M013 

Zink <7,8 <14 µg/l M013 

1) Miljøkvalitetskrav for chrom, kobolt, kobber, zink, cadmium, bly, kviksølv og nikkel i vand (som her) gælder for koncentrationen i 
opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem et 0,45 µm -filter, behandlet tilsvarende, eller, hvor det 
specifikt er angivet, for den biotilgængelige koncentration. 

2) Krav til metaller er fastsat efter bek. Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 

kystvande og grundvand, bilag 2. 
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3) Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som årsgennemsnit (generelt kvalitetskrav). Medmindre andet er angivet, gælde r 

det for den samlede koncentration af alle isomerer.  

4) Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som højeste tilladte koncentration , og må aldrig overskrides. 

5) For cadmium og cadmiumforbindelser afhænger kvalitetskravene af vandets hårdhedsgrad. Der er her antaget en middel hårdhed 

svarende til 50 til < 100 mg CaCO3/l. 

59. Til kontrol af overholdelse af de i vilkår 58 fastsatte grænseværdier skal virksomheden lade et af 
DANAK akkrediteret laboratorium, eller af et laboratorium/firma, der er godkendt af Allerød Kom-
mune, udføre udtagning af prøver og analyse af overfladevandet. Prøverne udtages som flowpro-
portionale døgnprøver umiddelbart efter installerede rensningsforanstaltninger og inden afled-
ning til fremført stik til Novafos’ regnvandsledning.  

60. Udtagning af prøver fra overfladevandet skal ske 6 gange om året, jævnt fordelt over året. Prøve-
tagningstidspunkt aftales med laboratorium således, at prøvetagning bedst muligt beskriver virk-
somhedens afledning. Første prøve udtages senest 1 måned efter, at afledningen er startet. Ved 
længere periode uden afledning af overfladevand til regnvandskloakken, f.eks. ved længere tør-
keperioder, kan prøvetagning undlades. 

61. Hvis en grænseværdi overskrides i døgnprøven, skal virksomheden inden for 14 dage lade udtage 
endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdierne er overskredet. 
Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 58 for over-
holdt. 

62. Hvis den supplerende prøve ligeledes viser overskridelse af grænseværdierne angivet i vilkår 58, 
skal virksomheden fremsende en redegørelse til Allerød Kommune indeholdende årsagen til, at 
vilkår 58 ikke overholdes, og hvad virksomheden fremadrettet vil gøre, for at vilkår 58 overhol-
des. Redegørelsen skal være Allerød Kommune i hænde senest 14 dage efter, at analyseresulta-
terne af den supplerende prøve er modtaget.  

63. Såfremt ingen enkeltprøver overskrider maksimal koncentration og middelværdien af de 12 ana-
lyser af døgnprøver gennem 2 år overholdes, kan antallet af prøver nedsættes. Tilsvarende kan 
hyppigheden af analyser af en given parameter nedsættes, hvis spildevandsprøver viser, at virk-
somheden kan overholde kravet til den pågældende parameter. Antallet af prøver og antallet af 
analyseparametre kan efter ansøgning til Allerød Kommune nedsættes, dog ikke til under mini-
mum 2 gange pr. år. 

64. Analyseresultaterne skal sendes til Allerød Kommune senest 21 dage efter, at virksomheden har 
modtaget dem fra laboratoriet.  

65. Allerød Kommune kan ved begrundet mistanke, anmode om supplerende prøvetagning og ana-
lyse til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt. Dog maks. 2 gange årligt. Supplerende prø-
vetagning og analyse gennemføres efter aftale med Allerød Kommune. 

66. Udgifter til alle prøvetagninger og analyser påhviler virksomheden.   

67. Virksomheden skal udarbejde en handlingsplan for barium. Virksomheden skal inden den 1. juni 
2026 fremsende en handlingsplan for, hvorledes afledningen af barium kan reduceres samt årsa-
gen til den høje koncentration i spildevandet. Handlingsplanen skal omfatte en teknisk, økono-
misk og miljømæssig vurdering af mulighederne for reduktion af afledningen af barium ved sub-
stitution af råvarer, ændring af produktionsprocesser eller rensning af spildevandet. Handlings-
planen skal indeholde en konkret tidsplan for gennemførelsen af valgte løsninger.  

5.7 Driftsjournal 

68. Virksomheden skal føre en journal vedr. drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget. I drifts-
journalen noteres flg.: 

a. Årligt vand- og sæbeforbrug 
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b. Tidspunkter for tømning/oprensning/renovering samt inspektion af olieudskillere og 
sandfang. 

c. Opsamlede og bortskaffede mængder affald fra sandfang og olieudskiller. 

d. Producerede affaldsmængder fra renseanlægget, herunder slam til godkendt modta-
ger. 

e. Tidspunkt for inspektion og evt. udskiftning af filtermateriale og koalescensfilter. 

f. Dokumentation for test af alarm på olieudskiller. 

g. Tidspunkt og art af serviceeftersyn/reparationer på rensningsanlægget. 

h. Forbrug af tilsætningsstoffer til rensningsanlægget inkl. PFAS-rensetrinnet.  

i. Oplysning om driftsforstyrrelser, som har påvirket det nye spildevandssystem. 

Driftsjournalen skal forevises Allerød Kommune på forlangende og opbevares i minimum 5 år. 

5.8 Bortfald af tilladelsen 

69. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år fra endelig godkendelse foreligger. 

6. Partshøring 
Der er efter forvaltningsloven og inden meddelelse af nærværende afgørelse foretaget høring af følgende 
parter i sagen: 

• Ansøger og ejer af ejendommen: Norrecco A/S.  

• Ejer af tilsluttet spildevandsledning: NOVAFOS A/S.  
 
Både Norrecco A/S og Novafos A/S er kommet med bemærkninger gennem partshøring af udkast til til-
slutningstilladelsen og har indgået i udarbejdelsen, hvor det er fundet relevant. 

7. Grundlag for afgørelsen 
Tilslutningstilladelse er udarbejdet på baggrund af: 
Indsendelse til Byg og Miljø af 12. februar 2022: Norrecco Lynge – Ansøgning om tilslutningstilladelse og 
senere ændringer fremsendt pr. mail. Den oprindelige ansøgning er lagt som bilag 1. 
 
Derudover er følgende, som er lagt som bilag, brugt under udarbejdelse af nærværende tilkaldelse. 

• Bilag 2: Ledningsplan, revideret 03-07-2025 

• Bilag 3: Beregning af forsinkelsesbassin, af Ekas, revideret 02-07-2025 

• Bilag 4: Dimensionering af forsinkelsesbassin med faktor 1,35, revideret 11-03-2025 

• Bilag 5: Sikkerhedsdatablad, Flourflok, version 1.3/DK, 15.03.2023 

• Bilag 6: Sikkerhedsdatablad, Alfloc 4, 28.08.2020  

• Bilag 7: Rendeprofil skitse juni 25 

8. Klagevejledning, søgsmål og aktindsigt 
Nærværende godkendelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 stk. 1 påklages til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet af adressaten for afgørelsen og enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i 
sagen. Samtidig kan de institutioner og interesseorganisationer, der er klageberettigede efter miljøbe-
skyttelseslovens §§ 99 – 100 også klage. Norrecco A/S vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. 
 
En eventuel klage skal være indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 12. august 2025 
og indsendes via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller 

http://www.naevneneshus.dk/
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www.virk.dk. Klagen bliver videresendt til Allerød Kommune af Klageportalen og klagen er formelt 
indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Hvis Allerød Kommune fastholder af-
gørelsen, sender Allerød Kommune klagen videre til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet via 
Klageportalen. Klagere får besked om videresendelsen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, som er sendt uden om Klageportalen, medmindre der for-
inden er meddelt fritagelse for brug af Klageportalen. Anmodning om fritagelse sker ved at sende en be-
grundet anmodning til Allerød Kommune, som videresender din anmodning til nævnet, som træffer afgø-
relse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk. Natur 
og Miljøklagenævnet har tlf.nr. 7240 5600. 
 
Allerød Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er mulighed for aktindsigt i sagen. 
 
Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 være anlagt inden 6 måne-
der efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 
klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnet 
afgørelse foreligger. 
 
Tilladelsen kan udnyttes, indtil en eventuel klage er afgjort, medmindre klagemyndigheden bestemmer 
andet. Men udnyttelse af tilladelsen vil i så fald ske for egen regning og risiko. Klagemyndigheden kan til 
enhver tid ændre eller ophæve en påklaget tilladelse. 

9. Andre oplysninger 
Ved eventuelle uheld, hvor der er fare for udledning af stoffer / kemikalier ud over det tilladte, skal Nor-
recco A/S straks kontakte kommunen på telefonnummer 48 100 100. Ved akut forurening kontaktes 
Alarmcentralen på telefonnummer 112. Man bedes huske, at det bør være Alarmcentralen, der afslutter 
opkaldet. 
 
Allerød Kommune kan i henhold til gældende lovgivning herom ændre vilkårene i tilladelsen, såfremt 
forhold i recipient, i kloaknet eller ny/renere teknologi på produktionsområdet taler herfor.  
 
Såfremt de beskrevne forhold ændres væsentligt, bortfalder tilladelsen. Der skal i så fald indsendes en 
ny ansøgning. 
 
Denne tilladelse, efter miljøbeskyttelsesloven, fritager ikke virksomheden fra at indhente nødvendig 
tilladelse efter anden lovgivning. Nyanlæg og ændringer af ejendommens kloakanlæg skal godkendes 
af byggemyndigheden. 
 
Det skal bemærkes, at virksomheden skal håndtere alt affald, som opstår i forbindelse med spilde-
vandsbehandlingen, i overensstemmelse med Allerød Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald og i øv-
rigt de til enhver tid gældende regler herom.    

10. Andet  
Affaldshåndtering  
Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende Regulativ for Er-
hvervsaffald i Allerød Kommune. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald 
kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside.  
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
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Vandafledningsafgift  
Opmærksomheden henledes på, at den registrerede vandmængde halvårligt skal indberettes til Forsy-
ningsselskabet. Indberetningen skal ske senest den 1. august og den 1. februar. 
 
Forsyningen opkræver vandafledningsbidrag for de afledte vandmængder. Vandafledningsbidragets 
størrelse kan ses på forsyningens hjemmeside, www.Novafos.dk. Hvis de afledte vandmængder ikke ind-
berettes til forsyningen, vil der blive opkrævet vandafledningsbidrag for en, af forsyningen, skønnet af-
ledt vandmængde.  
 
 
 
 
  
Michala Tarbo Andersson    Simone Flade 
Natur, Miljø og Klimachef    Miljømedarbejder 
 
 
 
 
 
Følgende er blevet underrettet om tilladelsen ved kopi: 
 

• NOVAFOS A/S: novafos@novafos.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening: dnalleroed-sager@dn.dk; dn@dn.dk 

• Danmarks sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbun-
det.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk 

• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk;  

• Danmarks Fiskeriforening; mail@dkfisk.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening; alleroed@dof.dk; natur@dof.dk 

• Friluftsrådet: Alleroed@friluftsraadet.dk; lokalraad@friluftsraadet.dk  

• Styrelsen for Patientsikkerhed: stps@stps.dk 

• Danmarks Idrætsforbund: dif@dif.dk 
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Spildevandsteknisk vurdering 

11. Indledning 
Nærværende tilladelse vedrører tilladelse til afledning af tag- og overfladevand fra befæstede arealer til 
offentlig regnvandskloak, samt proces- og sanitært spildevand til offentlig spildevandskloak. Tilladelsen 
meddeles til Norrecco A/S, Stensøvej 2, 3540 Lynge.  
 
Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens5 listepunkter 5.3b pkt. ii, K 206 og K 212 om 
nyttiggørelse og oplagring af ikke-farligt affald. Virksomheden modtager 
 

• bygge- og anlægsaffald til sortering og neddeling 

• jord  

• have- og parkaffald til omlastning.  
 
Virksomheden er meddelt revideret miljøgodkendelse samtidig med meddelelsen af denne tilladelse.  
 
I forbindelse med revision af virksomhedens godkendelse vil der ske en befæstelse af en større del af 
virksomhedens areal således, at det befæstede areal samlet kommer til at udgøre ca. 51.000 m2. Overfla-
devand fra hele det befæstede areal tilsluttes regnvandskloak, efterhånden som det udbygges. Allerød 
Kommune har i forbindelse med de påtænkte ændringer af overfladebelægninger på Norrecco tilveje-
bragt Tillæg nr. VII til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 - Nyt opland ND2 ved Vassingerød6. 

11.1 Historik for afledning af spildevand 

Virksomhedens areal har ikke hidtil været inddraget som kloakeret opland under kommunens spilde-
vandsplan. 
 
Virksomhedens afledning af spildevand er hidtil sket således:  
 

• Sanitært spildevand: Opsamling i samletanke og bortkørsel til rensningsanlæg. 

• Processpildevand fra vask af materiel samt overfladevand fra vaskeplads og tankplads: Afledning 

til faskine på egen grund efter passage af olieudskiller. 

• Overfladevand fra fiberbeton-befæstede arealer, hvor der opbevares eller håndteres affald: Af-

ledning til nedsivning via faskine.  

• Overfladevand fra driftsareal befæstet med SF-sten: Overfladisk afstrømning til faskine nævnt 

ovenfor, dog nedsivning af en begrænset del af overfladevandet via ikke-tætte fuger på det SF-

sten befæstede areal.  

• Tagvand fra bygninger: Afledning til nedsivning via faskine (maskinhal) eller diffus nedsivning på 

stedet (administrationsbygning). 

• Indkørsel (herunder personaleadgangsvej): diffus nedsivning på stedet. 

• Driftsarealet omfatter herudover ubefæstet areal med oplag af jomfruelige råmaterialer m.v., 

hvor overfladevand nedsiver naturligt på arealet. 

 
Mængden af spildevand, der bortskaffes til renseanlæg, vil svare til mindre end 10 PE. 
 

 
5  BEK nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.  
6  Vedtaget af Byrådet i Allerød Kommune den 25. februar 2021. 
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Det samlede befæstede areal (driftsarealer og tage), hvorfra overfladevand er blevet afledt til nedsivning 
i området udgør ca. 27.000 m2. 
Med udgangspunkt i en gennemsnitlig årsnedbør i området på 674 mm1  har den hidtidige drift indebåret 
en gennemsnitlig nedbørsmængde på de befæstede arealer på ca. 18.000 m3 pr. år. Det er dog ikke den 
fulde vandmængde, der er afledt til nedsivning, idet det vurderes, at i størrelsesordenen 25 % af nedbøren 
tilbageholdes eller fordamper i oplagene (herunder i forbindelse med støvbekæmpelse). 
 
Overfladevand fra tidligere plads for asfalt og asfaltholdige materialer (2.000 m2) blev ledt til 1.000 m3 
opsamlingstank. Vandet herfra blev brugt til overrisling af støvende oplag mens overskydende vand blev 
kørt til renseanlæg. Virksomheden er ophørt med at modtage asfalt, og indholdet af tanken anvendes nu 
som buffertank for regnvand og vil derfor indgå som en del af opsamlingssystemet. 

12. Planmæssige forudsætninger 
Med tillægget til spildevandsplanen indlemmes virksomhedens areal som separatkloakeret opland med 
afledning af spildevand til Lynge Renseanlæg. Iflg. retningslinjerne i tillægget gælder det at: 

• Sanitært spildevand skal afledes til spildevandskloakken.  

• Regnvand fra befæstede arealer, der er mere forurenet end almindeligt belastet separat regn-
vand, skal forinden tilslutning til regnvandskloakken renses lokalt, så det kan sidestilles med 

almindeligt belastet separat regnvand. Hvis det ikke er muligt at rense til dette niveau, betrag-

tes det som forurenet procesoverfladevand, der skal afledes til spildevandskloakken. 

• Ved afledning af overfladevand til regnvandskloakken skal afledningen forsinkes, så der mak-

simalt afledes 1 l/s/ha til spildevandsselskabets regnvandskloak uden mulighed for overløb til 

regnvandskloakken. 

• Eventuelt forurenet overfladevand må maksimalt afledes med 1 l/s/red. Ha. til spildevands-

kloakken. 

• Regnvand, der falder på private matrikler, må ikke give anledning til, at der afstrømmer over-

fladevand til nabomatrikler, herunder veje, ved regnhændelser, der statistisk sker hyppigere 

end hvert 10. år. Private regnvandsanlæg skal dimensioneres efter dette. 

 

Virksomheden forventes at etablere renseforanstaltninger således, at alt overfladevand fra befæstede 

arealer kan tilsluttes spildevandsselskabets regnvandsledning. 

 

Der stilles i afgørelsen indretnings- og driftsvilkår i overensstemmelse med disse retningslinjer.  

13. Indretning og drift  
Norrecco A/S i Lynge er miljøgodkendt af Allerød Kommune den 13. december 2018. Revurderet miljø-
godkendelse er meddelt samtidig med meddelelsen af nærværende tilladelse.  
 
Det ansøgte projekt sker i forbindelse med et ønske om en permanent miljøgodkendelse, samt i forbin-
delse med større ændringer i virksomheden og indretningen, samt udvidelser hos virksomheden i forhold 
til tidligere miljøgodkendte. Projektområdet er planlagt til at udgøre ca. 120.000 m2 og er omkranset af 
en vold med en højde på 3,5 – 6 meter, som ud over den visuelle afskærmning af området også fungerer 
som støjskærm.  
 
Projektområdet vil blive inddelt i seks zoner med hvert sit formål, samt en kontorbygning, en brovægt og 
2 vaskepladser hvoraf den ene allerede er eksisterende på virksomheden. Den nye opdeling samt nye 
indretning af pladsen fremgår af figur 1. Heraf vil områderne til opbevaring og håndtering af have-/park-
affald (grøn zone), til sortering og knusning af affald (rød zone), til nedknusning og sortering af beton (grå 
zone) og til parkering af lastbiler og containere (blå zone), etableres med tæt belægning (fiberbeton). Den 
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nyetablerede tætte belægning vil sammen med allerede eksisterende betonbelægning, samlet omfatte 
et areal på op til ca. 51.150 m2. Allerede eksisterende betonbelægning, vil benyttes til parkering af lastbi-
ler, samt tomme og fyldte containere, efter den nye indretning af pladsen. Denne plads vil aflede overfla-
devand til det nye spildevandssystem via fald på pladsen mod pumpebrønd. 
 

 
Figur 1 Indretning af virksomheden. 

I forbindelse med den nye indretning af virksomheden vil det eksisterende spildevandssystem også om-
lægges og fornyes således, at spildevand og overfladevand bliver separeret og kan tilledes forsyningssel-
skabets kommende spildevandssystem, samt at vandet vil gennemgå rensning før afledning til kloak. Pro-
jektet er derfor afhængigt af, at virksomhedens areal inddrages under Novafos A/S forsyningsområde som 
et separatkloakeret opland. Efter etablering af det nye spildevandssystem, vil virksomheden ikke længere 
nedsive med faskiner, og de eksisterende faskiner fjernes derfor i forbindelse med etablering af det for-
nyede spildevandssystem. 
 
Som det fremgår af figur 1 og som gennemgået herover, vil den ansøgte indretning være inddelt i mindre 
områder (vist med farver på figur 1), som indrammes med en betonkant, og dermed kan overfladevand i 
de forskellige zoner, holdes i den pågældende zone. Derudover vil hver zone indrettes med kuvertfald 
mod sandfang og nedløbsbrønd således, at overfladevandet fra de befæstede arealer i hver zone, ledes 
til nye sedimentations- og buffersystem (herefter opsamlingssystem), som dels forsinker vandet og dels 
sørger for et ensartet flow til renseanlægget. Opsamlingssystemet planlægges udført som en kombination 
af en opsamlingsrende og -bassiner, der sammen med sandfangene i belægningen renser vandet for faste 
stoffer. En profil af opsamlingsrenden er vedlagt som bilag 7. Som en del af opsamlingssystemet, vil over-
fladevandet også ledes gennem sandfang og olieudskiller. Efter opsamlingssystemet pumpes vandet til 
behandling i renseanlæg, der placeres i en lukket container ved maskinhallen (se nærmere afsnit 14.6 om 
rensning af tag- og overfladevand), hvor der foregår yderligere rensning vha. sedimentering, flokkulering, 
sandfilter og aktivt kulfilter samt PFAS-rensning. Overfladevandet vil dermed gennemgå flere trin i forbin-
delse med rensning før udledning til regnvandskloak, men kun i det omfang at det bliver nødvendigt, da 
virksomheden vil genbruge det rensede overfladevand på pladsen (se nærmere beskrivelse nedenfor). 
Yderligere vil overfladevand fra allerede eksisterende betonbelægning ledes til olieudskiller, før bund-
fældningstank, samt herefter gennemgå samme rensning, som resten af pladsen. 
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I sandfang, betonrende, bundfældningstanke mv. vil der ske en del bundfældning. Dette sedimenteret 
materiale vil blive afvandet og herefter bortskaffes som jord til godkendt modtager. Der stilles vilkår hertil 
(vilkår 43).  
 
Af Figur 2 ses vandrensningsanlæggets og opsamlingssystemets placering. 

 
Figur 2: Udsnit af det nye renseanlæg, spildevands- og opsamlingssystem i form af en rende og betontank. 

Efter overfladevandet har gennemgået rensning i renseanlægget, kan vandet afledes enten til:  

• ’Vaskecontainer’ til opbevaring af vand til anvendelse på vaskepladsen. 

• Opsamlingstank (eksisterende 1.000 m3 reservoirtank) til støvbekæmpelse. 

• Forsyningsselskabets regnvandssystem. 
 
Før afledning til kloak ledes spildevandet via sandfang og olieudskillere.  
 
For at minimere den hydrauliske belastning af regnvandskloakken og recipient etableres nye sedimenta-
tions- og buffersystem (opsamlingssystemet), for forsinkelse og opstuvning af overfladevand i det nye 
spildevandssystem på virksomheden (afsnit 14.7). Opsamlingssystemet planlægges udført som en kombi-
nation af en opsamlingsrende og -bassiner, hvori der vil etableres en buffertank før renseanlægget, som 
har til formål, dels at forsinke overfladevandet og dels at sørge for ensartet flow mod renseanlægget. 
Tegning over anlæggets fremtidige spildevandsforhold sammen med placering af vaskepladser, ny tank-
plads, sandfang, olieudskillere m.v. fremgår af bilag 2. 
 
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning ved fejl på rensningsanlægget, eller ved opbrugt opstuvningska-
pacitet på pladsen, ønsker virksomheden at lave en by-pass således, at det urensede overfladevand kan 
ledes til spildevandskloakken i stedet for til regnvandskloak. Dertil stilles vilkår om, at der kan etableres 
by-pass til spildevandskloakken, som kun kan benyttes ved driftstop på rensningsanlægget, men at denne 
skal etableres med vandmåler således, at det afledte mængde overfladevand kan aflæses (vilkår 30 og 



ALLERØD KOMMUNE 

Natur, Miljø og Klima 

 

 
Side 22 af 43 

 

31). Aflæsningen af vandmåler fra afledning af tag- og overfladevand til spildevandskloak, skal fremsendes 
til Novafos 1 gang om året, hvis der er afledt vand til spildevandskloakken.  
 
I forbindelse med projektet vil der blive etableret en ny vaskeplads på ca. 30 x 40 meter til vask af køretøjer 
og materiel, som etableres med tæt belægning og med fald mod afløb, samt med omskifterventil på afløb. 
Vaskevandet fra vaskepladsen afledes til spildevandskloakken via sandfang og olieudskiller. Omskifterven-
tilsystemet etableres med automatisk omkobling således, at højtryksrenseren kun kan opstartes, når ven-
tilen er indstillet til afledning via sandfang og olieudskiller til spildevandskloak. Dette etableres bl.a. for at 
sikre, at regnvand fra pladsen afledes via regnvandssystemet på pladsen, samt evt. kan genbruges og der-
med ikke afledes via sandfang og olieudskiller til spildevandskloakken, når vaskepladsen ikke er i brug. For 
at sikre at spildevandskloakken ikke bliver belastet med unødvendige mængder regnvand, stilles der hertil 
vilkår om at den nye vaskeplads skal etableres med omskifterventil der sikre, at spildevandet fra pladsen 
afledes til spildevandskloak, når højtryksrenseren benyttes mens der afledes til regnvandskloak, når høj-
tryksrenseren ikke benyttes (vilkår 20). Yderligere stilles der vilkår om, at vaskepladserne skal etableres 
med tæt belægning og med fald mod afløb til spildevandsledning via egnet sandfang og type I olieudskiller, 
samt at pladserne skal indrettes så der ikke kan tilledes overfladevand til og fra pladsen fra de omkring-
liggende arealer (vilkår 18). Krav til tæt belægning skal sikre mod forurening af jord og grundvand og kra-
vet til, at der ikke må løbe vand mellem vaskeplads og tilstødende arealer, begrundes med at vaskevandet 
skal tilføres det ønskede afløb med olieudskiller, og at der ikke skal tilledes mere vand end nødvendigt til 
olieudskilleren. 
 
Der må ikke foretages vask af køretøjer eller materiel med sæbe andre steder end på vaskepladsen, da de 
øvrige arealer afleder vand til det nye system for afledning af overfladevand, hvorfra vandet ledes videre 
til regnvandskloak. Vaskevand med sæbe er processpildevand, der skal afledes til forsyningsselskabets 
spildevandskloak. Der er derfor stillet vilkår om at vask af køretøjer og materiel skal foregå på vaskeplad-
sen (vilkår 22). 
 
Den eksisterende vaskeplads på ca. 10 m2 bibeholdes til rengøring af materieldele (grabbe og lign.), som 
foregår med højtryksrenser uden brug af sæbe. Denne vaskeplads afleder gennem eksisterende sandfang 
og olieudskiller og vil blive tilsluttet den nye spildevandsledning på virksomheden. Der stilles vilkår om at 
begge vaskepladser ikke må påbegyndes i regnvejr af hensyn til spildevandskloakkens kapacitet (vilkår 
23). 
 
Der etableres et særskilt tankområde for påfyldning af diesel og Adblue inden for vaskepladsens afgræns-
ning. Tankområdet vil omfatte et areal på ca. 20 m2 og etableres med kuvertfald mod sandfang placeret 
centralt på tankpladsen. Via sandfang vil overfladevand fra tankpladsen kobles på spildevandsledningen 
før olieudskiller og derefter ledes til spildevandskloak via olieudskiller. Olietank og Adbluetank placeres i 
lukket container på vaskepladsen op til tankpladsen. Da tankpladsen er 20 m2 og ikke har mulighed for at 
afledes regnvand til samme system som overfladevandet fra de befæstede arealer, stilles der vilkår om at 
denne skal etableres med vandmåler, da regnvand ledes til spildevandskloak (vilkår 31).  
 
Der stilles ikke vilkår om forsinkelse af spildevand fra den eksisterende vaskeplads og tankpladsen, da det 
anses som små pladser, den eksisterende vaskeplads benyttes sparsomt, samt der er stillet vilkår til at 
vask på vaskepladserne ikke må påbegyndes i regnvejr.  
 
Der er i vilkår 3 stillet krav om, at kloakforholdene og installationer til rensning af spildevandet indrettes 
i overensstemmelse med det ansøgte. 
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14. Afledning af spildevand  
Norrecco A/S har søgt om tilladelse til afledning af følgende typer spildevand til offentlig kloak: 
 

• Sanitært spildevand. 

• Processpildevand. 

• Overfladevand, der pga. forurening ikke kan tillades afledt til regnvandskloakken. 

• Tag- og overfladevand. 

14.1 Afledning af spildevand til spildevandskloak 

Følgende typer spildevand ønskes afledt til spildevandskloak: 
 

• Sanitært spildevand (ca. 10 PE). 

• Vaskevand fra ny vaskeplads for kørende materiel m.m.  

• Overfladevand fra nyt område til tankning. 

• Vand fra eksisterende vaskeplads til materieldele ved maskinhal. 

• Vand fra linjedræn og udslagsvaske m.v. i maskinhal. 

 

Sanitært spildevand udledes på tidspunktet for meddelelsen af nærværende tilslutningstilladelse fra ad-

ministrationsbygningen (pavillonen) beliggende ved indkørslen til virksomheden. Denne bygning nedri-

ves og der indrettes i stedet lokaler for administration i maskinhallen til brug for Norreccos ca. 8 ansatte. 

Udledningen af sanitært spildevand fra maskinhallen forøges tilsvarende og bliver eneste udledning af 

sanitært spildevand fra virksomheden.  

 

Sanitært spildevand afledes til Novafos’ spildevandskloak til Lynge renseanlæg uden, at der fastsættes 
særlige vilkår herom. Det er dog en forudsætning, at spildevandet ikke i sammensætning adskiller sig væ-
sentligt fra spildevand fra en normal husholdning. Der stilles vilkår herom (vilkår 15).  
 
Da Norrecco ikke tidligere har været tilsluttet det offentlige spildevandssystem tidligere, og da der er stil-
let krav til separatkloakering i tillæg VII til spildevandsplanen 2013, stilles der vilkår om, at der før tilslut-
ning til den offentlige kloak skal ansøges hos Novafos A/S (vilkår 4). 
 
Herudover vil der også afledes spildevand fra linjedræn og udslagsvaske mm. i maskinhallen og vaskevand 
fra den nye samt den eksisterende vaskeplads, som kan ledes uforsinket til spildevandskloak. Alt ledes 
gennem sandfang og olieudskiller før tilslutning til spildevandskloak. Det forventes, at vask på vaskeplad-
sen kan foregå ved anvendelse af opsamlet regnvand fra pladsen. 
 
Vask af køretøjer og materiel, som kun anvendes på pladsen, vil foregå ved anvendelse af højtryksrenser 
med et maksimalt forbrug på ca. 60 l/min. Højtryksrenseren styres af den elektroniske kontakt, så vaske-
pladsen kun kan benyttes når der afledes via olieudskiller til spildevandskloak.  
 

Der skal betales tilslutningsbidrag for både regn- og spildevand til Novafos.  

14.2 Afledning af overfladevand til regnvandskloak 

Følgende typer overfladevand ønskes afledt til regnvandskloak: 
 

• Overfladevand fra befæstede arealer (nuværende og fremtidige)  

• Overfladevand fra tagareal (maskinhal)  
• Overfladevand fra ny vaskeplads når den ikke benyttes til vaskeaktivitet  
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• Returskyllevand fra anlæg for behandling af overfladevand (returskylning af filtre). 

 
Norrecco A/S er placeret i kloakopland ND2 ved Vassingerød. I dette kloakopland skal regnvand fra be-

fæstede arealer, der er mere forurenet end almindeligt belastet separat regnvand, forinden tilslutning til 

regnvandskloakken renses lokalt, så det kan sidestilles med almindeligt belastet separat regnvand. Hvis 

det ikke er muligt at rense til dette niveau, betragtes det som forurenet procesoverfladevand, der skal 

afledes til spildevandskloakken. I det nyetablerede kloakopland udledes regnvand via regnvandskloak til 

Vassingerødløbet, som er omfattet af vandområdeplanen med målsætningen God økologisk tilstand og 

God kemisk tilstand. Da overfladevandet fra Norrecco vil indeholde mere forurening end almindeligt 

regnvand stilles der vilkår om rensning inden afledning til kloak samt at alt overfladevand fra befæstede 

arealer skal ledes til det nye spildevandssystem, som skal sikre, at afledningen ikke medfører væsentlige 

påvirkninger af recipienten (vilkår 28 og 32).   

 

Under afledning af overfladevand fra befæstede arealer gælder også vand fra støvbinding, returskylle-

vand fra anlæg for behandling af overfladevand og regnvand fra vaskeplads, som afledes til Novafos’ 

regnvandskloak.  

 

I henhold til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 tillæg VII skal afledning af tag- og overfladevand 

til regnvandskloakken forsinkes, så der maksimalt afledes 1 l/s/ha til spildevandsselskabets regnvands-

kloak uden mulighed for overløb til regnvandskloakken.  Da virksomheden råder over et areal på ca. 12,3 

ha., har virksomheden mulighed for at lede op til 12 l/s til regnvandskloakken, men virksomheden har 

kun søgt om mulighed for afledning op til 4,2 l/s til regnvandskloakken, da dette er svarende til kapacite-

ten af det påtænkte rensningsanlæg. Der stilles derfor i vilkår 37 krav om, at der maksimalt må afledes 

4,2 l/s tag- og overfladevand fra virksomheden til forsyningsselskabets regnvandskloak. 

 

Jf. Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 tillæg VII, kan forurenet overfladevand tillige ledes til spilde-
vandskloakken i særlige tilfælde og under nærmere vilkår. Eventuelt forurenet overfladevand må maksi-
malt afledes med 1 l/s/red. Ha. til spildevandskloakken, da spildevandskloakkens kapacitet er dimensio-
neret til dette. Da det befæstede areal maksimalt vil udgøre et areal på ca. 51.150 m2, har virksomheden 
mulighed for at lede op til 5,1 l/s. Norrecco vil ifølge ansøgte, etablere en vandbremse, som bremser det 
urensede overfladevand som ledes til spildevandskloakken via by-pass til 4,2 l/s. Derfor stilles der vilkår 
(vilkår 30) om at der ved driftstop på renseanlægget, må benyttes en by-pass ordning således at det uren-
sede overfladevand kan ledes med 4,2 l/s til spildevandskloakken. Som nævnt tidligere, stilles der desuden 
også vilkår om at by-pass til spildevandskloakken, etableres med vandmåler, da der skal betales afled-
ningsbidrag for vandet (vilkår 31). 
 

På nuværende tidspunkt nedsives tagvand med faskine. Det planlægges, at samtidig med, at det nye spil-
devandssystem etableres, fjernes faskiner og tagvand vil tilkobles regnvandskloak, som overfladevand fra 
befæstede arealer. Der er sat vilkår om at senest 15 måneder efter at Novafos har etableret kloakstik skal 
Norreccos spildevand- og regnvandsledning tilkobles (vilkår 5). Årsagen til den forholdsvis lange frist, er 
at Norrecco ønsker først at etablere støjvolde for at undgå støjvoldarbejde på kanterne af ny belægning, 
hvilket kan medføre skader, samt for at støjreducere.  

14.2.1 Glatførebekæmpelse 

Af hensyn til recipienten stilles der vilkår om, at der kun kan anvendes grus og salt til glatførebekæmpelse. 
Desuden skal glatførebekæmpelse med salt begrænses mest muligt. Det vil i praksis betyde, at salt kun 
anvendes på gangareal ved kontorbygning og på p-plads for personbiler. Disse krav er indsat i vilkår 42.  
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14.3 Spildevandsmængde 

14.3.1 Spildevand til spildevandskloak 

Den årlige afledte mængde af spildevand til spildevandskloak er af ansøger opgjort til 5.000 m3/år, der 
som udgangspunkt vil være jævnt fordelt over året og over arbejdstiden den enkelte dag, dog med varia-
tioner knyttet til driften af vaskepladsen m.v. 
 
Det er af ansøgning oplyst af virksomheden forventer at aflede ca. 10 PE sanitært spildevand til spilde-
vandskloak. Spildevandet ledes til Lynge Renseanlæg, hvor der er kapacitet til at rense spildevandet på 
12.000 PE jf. Allerød Kommunes spildevandsplan 2013, tillæg VII. Virksomheden kan derfor uden betyd-
ning aflede det forventede. 
 
Det forventes, at vask kan foregå ved anvendelse af opsamlet regnvand fra projektområdet. Pladsen be-
nyttes op til 4 timer pr. dag svarende til ca. 14 m3 spildevand/døgn. Ved vask benyttes en sæbe (forbrug 
ca. 200 l/år). Virksomheden ønsker at benytte sæben Super X-Clean (se ABC-vurdering i afsnit 14.4.5). 

14.3.2 Spildevand til regnvandskloak 

Jf. Allerød Kommunes spildevandsplan 2013, tillæg VII er median maksimum vandføringen i Vassingerød-
løbet ved udledningspunktet beregnet til at være 0,36 l/s/ha vandløbsopland. Med et vandløbsopland på 
392,65 ha svarer det til en median maksimum vandføring på ca. 141 l/s. I henhold til ansøgningen, ansøger 
Norrecco om tilladelse til at afledes tag- og overfladevand op til 4,2 l/s, hvilket holder sig langt under 
median maksimum vandføringen på ca. 141 l/s for Vassingerødløbet. Der stilles vilkår om, at der maksi-
malt afledes 4,2 l/s til spildevandsselskabets regnvandskloak (vilkår 37).  
 
Overfladevand fra de befæstede arealer udledes kun i det omfang, vandet ikke kan bruges til bl.a. støv-
binding eller vask på vaskepladsen. Af samme årsag, samt for at kunne holde afledningen på 4,2 l/s etab-
leres opstuvning og forsinkelsesbassiner på virksomheden (se afsnit 14.7) 

14.4 Processpildevandets indhold  

Processpildevandet som ledes til spildevandskloak, stammer fra de to vaskepladser, samt tankpladsen, 
som er indrettet på den nye vaskeplads. Da vaskepladserne benyttes til henholdsvis vask af køretøjer og 
materiel og rengøring af materieldele (grabbe og lign.), er det forventeligt at spildevandet kan indeholde 
jord, grus, olie og andre materialer som håndteres på pladsen samt på vaskepladsen. Ved vask af køretøjer 
og materiel benyttes en sæbe (forbrug ca. 200 l/år). Virksomheden ønsker at benytte sæben Super X-
Clean (se ABC-vurdering i afsnit 14.4.5).  
 
Da der vaskes køretøjer, materiel samt materieldele, som kan indeholde f.eks. jord, grus, olie m.m. anses 
sandfang og olieudskiller som meget vigtige renseforanstaltninger inden udledning til kloakken. Der er 
derfor stillet vilkår om at processpildevandet fra vaskepladserne og tankpladsen ledes til spildevandskloak 
via egnet sandfang og type I olieudskiller (vilkår 18). Yderligere stilles der vilkår om at rengørings- og va-
skemidler opbevares, så spild ved brud på emballage ikke kan ledes til afløb (vilkår 25), da et stort spild af 
koncentrerede vaskemidler kan nedsætte udskillerens renseevne.  
 
I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 42: paradigmer om bl.a. vaskepladser7, er det også forventeligt, 
at der vil ske afsmitning fra køretøjer og materiel under vaske af disse. Derfor er der i vilkår 49, opstillet 
en række koncentrationskrav, som processpildevandet skal overholde efter anbefalingerne i paradigmet 
samt efter anbefalingerne i tilslutningsvejledningen8. 

 
7 Paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser, januar 2020, ve jledning nr. 42 

af miljøstyrelsen. 
8 Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 2 2006: Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg (tilslutningsvejl edningen). 
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14.4.1 Fravalg af analyseparametrene COD/BI5 

I henhold til miljøstyrelsens paradigmet, anbefales det, at der ikke stilles krav om analyser for de relativt 
omkostningstunge parametre COD og BOD for almindelig bilvask uden afvoksning. I paradigmet er henvist 
til Miljøprojekt nr. 537/ 2000 om bilvaskehaller, hvor det er anført, at tungt nedbrydelige stoffer fra visse 
bilvaskekemikalier dengang kunne være årsagen til målinger af for høje COD/BOD-forhold i vaskevandet. 
Det oplyses også, at substitution af A-stoffer fra bilvaskekemikalier - og begrænsning af B-stoffer - forven-
tes at medføre COD/BOD-forhold < 3. Da der i nærværende tilladelse er stillet vilkår om, at der generelt 
ikke må anvendes vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B-stoffer (vilkår 24), stil-
les der ikke grænseværdier for COD og BOD.  

14.4.2 DEHP  

Plastblødgøreren DEHP er, som beskrevet i paradigmet, at betegne som et A-stof på grund af, at stoffet 
er hormonforstyrrende. Stoffet er dermed uønsket i afløbssystemet. DEHP i spildevandet fra vaskeplad-
ser, stammer ikke fra hjælpestoffer, der anvendes på vaskepladsen, men fra ydre plastdele på de køretøjer 
og materiel der vaskes på vaskepladsen. Virksomheden har med andre ord ikke direkte indflydelse på 
emissionen af DEHP. 
 
Paradigmets konklusioner på den viden og de studier, der fremlægges, er, at tilledningen af DEHP til ren-
seanlæg primært stammer fra andre kilder i samfundet. Hovedargumentet er, at de koncentrationer, der 
er i indløbsvandet til renseanlæg, generelt er langt fra kilderne, men alligevel kun på samme niveau som 
de koncentrationer, der er i afløbet fra vaskehaller, som er tæt på kilden. 
 
Derfor stilles der grænseværdi for DEHP på 87 mg/l, som forslået i paradigmet (vilkår 49). 

14.4.3 Kobber 

Mht. kobber er der to væsentlige potentielle kilder til afledning af kobber til spildevand fra vaskeplader: 
Udskilning fra kobbervandrør, og fra kobberholdigt fedt, der anvendes bl.a. som smøring af hjulbolte og 
på dele af bilers bremsesystemer. 
 
Da der i dette projekt er tale om et nyt spildevandssystem, forventes det, at rørføringer til friskvand ud-
føres i et andet materiale end kobber. Yderligere er vand som benyttes til vask, renset overfladevand og 
det forventes derfor ikke at der er afsmitning fra kobbervandsrør. 
 
I paradigmet for vaskepladser, er grænseværdien for kobber sat til 500 µg/l. Mht. kobberholdigt fedt fin-
des der alternativer uden kobber eller andre tungmetaller, og da det er egne køretøjer og materiel som 
vaske på vaskepladsen, forventes det, at der vil være mulighed for at substituere kobberholdigt fedt til 
ikke kobberholdigt fedt til køretøjer og materiel på pladsen. I tilslutningsvejledningen fra 2006, er den 
tilsigtede grænseværdi for kobber, dvs. det langsigtede mål, sat til 100 µg/l. Årsagen til dette er at den 
beregnede maksimalt acceptable tilløbskoncentration for metaller til renseanlæg er beregnet til 100 µg/l 
samt idet erfaringerne viser, at vandmiljøet er forholdsvis højt belastet med kobber i forhold til det gæl-
dende vandkvalitetskriterium. 
 
Allerød Kommune har i samarbejde med Norrecco, gennemgået spildevandsprøver fra lignende vaske-
pladser på et af virksomhedens andre anlæg, hvorefter det kunne konkluderes, at en grænseværdi på 100, 
ikke kan overholdes. Dog er det med mindre overskridelser, og derfor stilles grænseværdien for kobber til 
250 µg/l (vilkår 49).  
 
Virksomheden skal dog ifølge vilkår 57 udarbejde en handleplan for reducering af kobber i spildevandet 
med henblik på at bringe den ned på niveau med vejledningens beregnede acceptable tilløbskoncentrati-
oner for metaller til renseanlægget. 
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14.4.4 Zink 

I paradigmet for vaskepladser er opstillet en grænseværdi på 3000 µg/l for zink, som er det samme i til-
slutningsvejledningen fra 2006, har stillet af grænseværdi. Årsagen til denne forholdsvis høje grænse-
værdi, er at der kan være vanskeligheder med lavere værdier ved forhøjede koncentrationer af zink i drik-
kevandet, og som følge af drikkevandets henstand i rørsystemer. Den beregnede maksimalt acceptable 
tilløbskoncentrationer for metaller til renseanlæg er dog beregnet til 300 µg/l for zink i tilslutningsvejled-
ningen. 
 
Argumentet for at stille en lavere grænseværdi end 3000 µg/l for zink er, at flere og flere rørsystemer 
bliver udført i plast (PEX og PEM), hvor der ikke ved afsmitning skulle fremkomme forhøjede værdier for 
bl.a. zink. Da Norrecco skal etablere et nyt spildevandssystem og generelt benytter BAT-løsninger, kom-
bineret med at vandet, som benyttes til vask, er renset gennem renseanlægget på pladsen, forventer 
Allerød Kommune, at en grænseværdi nær 300 µg/l, bør tilstræbes i nærværende tilladelse. 
 
Derfor har Allerød Kommune i samarbejde med Norrecco, gennemgået spildevandsprøver fra lignende 
vaskepladser på et af virksomhedens andre anlæg, hvorefter det kunne konkluderes, at en grænseværdi 
på 300 µg/l, ikke kan overholdes. Dog er det med mindre overskridelser og taget i betragtning af virksom-
heden anvender BAT, stilles grænseværdien for zink til 350 µg/l. 
 
Virksomheden skal dog ifølge vilkår 57 udarbejde en handleplan for reducering af zink i spildevandet med 
henblik på at bringe den ned på niveau med vejledningens beregnede acceptable tilløbskoncentrationer 
for metaller til renseanlægget. 

14.4.5 Vurdering af sæbeprodukt 

Virksomheden har to vaskepladser (en som vil blive etableret med udstedelsen af nærværende tilladelse 
og en som allerede er etableret), hvor der vil foregå vask af materiel. Vaskevandet vil afledes til spilde-
vandskloak. Der benyttes kun sæbe på vaskepladsen hvor køretøjer og materiel vaskes. 
 
Allerød Kommune har vurderet indholdsstofferne i sæbeproduktet som Norrecco ønsker at anvende til 
vaske af køretøjer og materiel. Vurderingen er foretaget efter de retningslinjer for ”ABC-vurdering”, der 
fremgår af vejledning 2/2006 fra Miljøstyrelsen.  
 
Resultatet af vurderingen klassificerer de involverede stoffer i kategorierne A, B eller C efter deres 
potentielle humane skadevirkning, biologiske nedbrydelighed og potentielle effekt over for vandle-
vende organismer. Tilslutningsvejledningen anbefaler flg. regulering af de 3 kategorier:    
 

A-stoffer: Stoffer hvis egenskaber bevirker, at de er uønskede i spildevandssystemet. Stofferne 
bør erstattes eller reduceres til et minimum. 
 
B-stoffer: Stoffer, der ikke bør forekomme i så store mængder i det tilledte spildevand, at 
miljømæssige kvalitetskrav/kriterier overskrides. For udvalgte stoffer er der fastsat grænse-
værdier. Stofferne skal tillige reguleres efter princippet om anvendelse af den bedste, tilgæn-
gelige teknik.  
 
C-stoffer: Stoffer, der ikke i kraft af deres egenskaber giver anledning til fastsættelse af græn-
seværdier i tilledt spildevand. Disse stoffer reguleres efter princippet om anvendelse af bed-
ste, tilgængelige teknik med lokalt fastsatte kravværdier svarende hertil. 

 
Produktet er Super X-Clean. Vurderingen er foretaget på baggrund af sikkerhedsdatablade for dette pro-
dukt. På denne baggrund er der fastlagt følgende ABC-profil for produktet: 
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Super X-Clean 

CAS-RN Navn Indhold (%) Human skade-
virkning 

Let ned-
brydeligt 

Giftighed Bioakku-
mulering 

ABC 

68154-97-2 

Alcohols, C10-12, 

ethoxylerede propro-

xylerede 

1 - < 10 % Nej Ja 
1 < EC50 ≤ 

10 

Ja 

logPow: 

3.29 – 4.27 

C 

69011-36-5 

Poly(oxy-1,2-etha-

nediyl), alpha-tridecyl-

omega-hydroxy-, bran-

ched 

1 - < 3 % Nej Ja 
1 < EC50 ≤ 

10 
Nej C 

1310-73-2 Natriumhydroxid 1 - < 2 % 

Natrium hydroxid er en base og påvirker pH. Stoffet be-

står af naturligt forekommende ioner. Natrium hydroxid 

vil være neutraliseret, når det når renseanlægget. 

C 

 
Dette viser at det ønskede produkt hverken indeholde A- eller B-stoffer og kan derfor godt anvendes til 
vask af køretøjer og materiel. Allerød Kommune stiller vilkår om, at virksomheden ikke må anvende va-
skekemikalier eller rengøringsmidler, som indeholder både A- og B-stoffer. Dog kan det i henhold til para-
digmet, ikke undgås at vaskemidler som benyttes til vask af biler eller bildele indeholder mindre mængder 
konserveringsmidler, som pga. deres tilsigtede virkning er A- eller B-mærket. Det vurderes dog at indhol-
det vil være så lavt bl.a. pga. fortynding af sæben, at det er miljømæssigt forsvarligt. I paradigmet anbe-
fales det derfor at tillade, at der må benyttes sæber med A- eller B-stoffer, hvor de er til stede som kon-
serveringsmidler og farvestoffer, samt udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles pro-
dukter uden sådanne stoffer. Der stilles vilkår hertil, da dette ikke er til hindre for at den ønskede sæbe 
kan benyttes (vilkår 24). 
 
Hertil skal det oplyses at kemi-rester skal bortskaffes som farligt affald i overensstemmelse med det til 
enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald i Allerød Kommune. Regulativet kan ses på Allerød 
Kommunes hjemmeside. 

14.5 Overfladevandets indhold  

På nær af få undtagelser, vil alle typer af oplag, blive opbevaret uoverdækket på pladsen. Der vil derfor 
blive udvasket stoffer direkte fra oplag ved regn. Bortset fra de få oplag som opbevares i henholdsvis 
lukkede og åbne containere. Det er dog stadig forventeligt, at overfladevand fra hele pladsen vil være 
mere forurenet end almindeligt tag- og overfladevand og kan have et vist indhold af nogle af de stoffer, 
der håndteres på grunden, inkl. evt. oliespild fra de køretøjer, der anvendes og henstilles på grunden.  
 
En række parameter samt deres aktuelle værdier er noteret i et notat fra DSG miljø (indgår i ansøgningen 
som er vedlagt som bilag 1), som er udarbejdet ud fra dels miljøkvalitetskrav, jf. bek. nr. 796 af 13. juni 
2023, dels resultater fra Norrecco Odense-anlæg i 2019 (renset spildevand - datagrundlag udgøres af syv 
prøver fra perioden 20.02.18 – 07.02.19) og dels resultater fra Norrecco Århus-anlæg (data-grundlag ud-
gøres af fem prøver fra perioden 08.12.17 – 20.02.19).  
 
Allerød Kommune vurderer, at disse værdier er repræsentative for Norreccos aktiviteter og, at det er 
sandsynligt, at Norrecco også vil kunne overholde disse grænseværdier. Desuden overskrider størstedelen 
af de opstillede værdier i notatet ikke kravene fastsat i bilag 2 i bek. Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæg-
gelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Der er dog enkelte para-
metre som fraviger, som vil blive gennemgået nærmere i følgende afsnit. De udvalgte analyseparametre 
og deres grænseværdier er opstillet i vilkår 58.  
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Det generelle kvalitetskrav i vilkår 58 skal være opfyldt som et årligt gennemsnit, og er fastsat for at be-
skytte vandmiljøet mod kroniske effekter på vandlevende organismer. Maksimumkoncentrationen er 
fastsat med formål at beskytte vandmiljøet mod akut giftvirkning på vandlevende organismer. Denne kon-
centration må derfor aldrig overskrides.  
 
Ved overholdelse af de opstillede grænseværdier, samt under forudsætning af at tilladelsens vilkår over-
holdes, er det kommunens vurdering, at vandet, der afledes til regnvandskloakken, efter rensning på virk-
somheden ikke forventes at indeholde andre stoffer eller stoffer i andre koncentrationer, end hvad der 
normalt findes i tag- og overfladevand og dermed ikke vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af Vas-
singerødløbet eller nedstrøms målsatte vandløb. 

14.5.1 Generelle parametre  

I henhold til det ansøgte er der stillet forslag til maksimum koncentrationen for totalt suspenderet stof til 
<12 mg/l. Denne værdi er foreslået på baggrund af erfaringer fra andre lignende anlæg med samme rens-
ning. Overfladevandet vil først ledes igennem bundfældningstank, hvor den første bundfældning vil ske 
og herefter ledes overfladevandet igennem renseanlægget. I renseanlægget vil overfladevandet ledes 
gennem flere tanke med tilsat aluminiumklorid (bilag 6), polymer og fluorflok (bilag 5), hvor der vil ske 
henholdsvis yderligere sedimentering og flokkulering. Hvorefter overfladevandet til sidst vil ledes gennem 
sandfilter og aktivt kulfilter. Det er dog kommunens vurdering, at der kan komme udfordringer med kon-
tinuerligt at overholde 12 mg/kg. Derfor stilles der i stedet vilkår om suspenderet stof med en maksimum 
koncentration på 60 mg/l, som dermed vil overholde BAT-AEL for totalt suspenderet stof for direkte ud-
ledning til recipient9. 
 
Det forventes yderligere at der vil forekomme chlorid i overfladevandet, da dette bl.a. kan udskilles fra 
glatførebekæmpelse. Norrecco har i DSG-notatet forslået en grænseværdi for clorid som maksimumkon-
centration til <100 mg/l, da det er Norreccos erfaring fra andre anlæg, at denne værdi kan overholdes. 
Clorid kan virke skadeligt på arter i vandløbet, dog er det erfaret at der først begynder at være en påvirk-
ning af de mest følsomme arter i vandløbet ved 500 mg/l clorid i recipienten. Derfor vurdere kommunen 
at en grænseværdi på <100 mg/l vil være uproblematisk og der stilles vilkår hertil. 
 
Det er kommunens vurdering, at de resterende grænseværdier for generelle parameter kan overholdes 
ved rensning af overfladevandet og der stilles derfor grænseværdier for de resterende generelle para-
metre, som er i overensstemmelse med det ansøgte. 

14.5.2 Miljøfremmede stoffer  

I det ansøgte er der også opstillet forslag til grænseværdier for bl.a. en del PAH’er og BTEXN, som er ba-
seret på erfaringer, dels fra resultater fra Norrecco Odense-anlæg i 2019 (renset spildevand - datagrund-
lag udgøres af syv prøver fra perioden 20.02.18 – 07.02.19) og dels fra resultater fra Norrecco Århus-
anlæg (data-grundlag udgøres af fem prøver fra perioden 08.12.17 – 20.02.19). 
 
Generelt er de foreslåede grænseværdier for miljøfremmede stoffer lavere end maksimumkoncentratio-
nerne i bekendtgørelse Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangs-
vande, kystvande og grundvand, bilag 2. Undtagelserne er ved Benzo(b+j+k)fluranthen, Benzo(a)pyren og 
Fluoranthen, hvor de forslåede middelværdier er højere end i førnævnte bilag 2.  
 
PAH’er (polycykliske, aromatiske hydrocarboner) er generelt klassificeret som A-stoffer. A-stoffer er stof-
fer, som er uønskede i miljøet inkl. spilde- og overfladevand og bør erstattes eller reduceres til et mini-

 
9 Kommissionens gennemførelse af afgørelse (EU) 2018/1147 af 10. august 2018 om fastsæt telse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-

konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU for  så vidt angår affaldsbehandling, BAT 20, tabel 6.1 
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mum. PAH’er stammer især fra mineralske olieprodukter (asfalt, tagpap og tungere oliedestillater), creo-
sot (træimprægnering), fra ufuldstændig forbrænding (diverse forbrændingsprocesser) og fra forurenet 
jord. Normalvis i en tilslutningstilladelse af industrispildevand, stilles vilkår om at A-stoffer skal udfases og 
erstattes med et alternativ, men da Norrecco A/S’ hovedopgave er at modtage ikke-farligt affald samt 
nyttiggørelse af dette, og PAH’er derfor i mange tilfælde er en diffus forurening, der kan være vanskelig 
helt at eliminere fra spildevand, og derfor fastsættes et generelt miljøkvalitetskravet udtrykt som årsgen-
nemsnit, samt et maksimum koncentration udtrykt som højeste tilladte koncentration. Grænseværdierne 
for PAH’er stilles efter koncentrationerne i bekendtgørelse Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse af 
miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, bilag 2. På nær, hvis disse er under 
detektionsgrænsen. Ved lavere miljømål end detektionsgrænsen, sættes detektionsgrænsen som græn-
seværdi.  
 
I bekendtgørelse Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 
kystvande og grundvand, bilag 2, er angivet en maksimumkoncentration for Benzo(a)pyren til 0,27 og 
generelt krav til 1,7x10-4, hvilket er meget lavt og væsentligt lavere end den normalt accepterede detek-
tionsgrænse. Derfor stilles det generelle krav til 0,002 da dette antages at være den nærmeste grænse-
værdi over detektionsgrænsen. Mht. Indeno(1,2,3-cd)pyren og Benz(g,h,i)perylen, er det generelle krav   
dækket af  det generelle krav for benz(a)pyren, da denne er mest toksisk. Dermed kan benz(a)pyren be-
tragtes som markør for de øvrige PAH'er, da der ved overholdelse af kvalitetskravet for denne, regnes 
med, at koncentrationen af disse to stoffer heller ikke overstiger miljøskadelige niveauer. 
 
Miljøfremmede stoffer, som Norrecco skal analysere for, fastsættes i øvrigt efter MST’s standard jord-
pakke, da det forventes at overfladevandet vil indeholde PAH’er fra jord som modtages og opbevares på 
pladsen. 
 
Der er en øget bevågenhed på PFAS, da PFAS er svært nedbrydeligt samt har miljø- og sundhedsskadelige 
egenskaber. Pga. den svære nedbrydelighed vil PFAS stadig findes i mange produkter i affaldssystemet. 
De vil derfor kunne findes i perkolat fra deponeringsanlæg og eventuelt i vand fra anden oplagring og 
behandling af affald, samt fra diffuse kilder. 
 
Miljøstyrelsen har udarbejdet en række tilslutningstilladelser til renseanlæg som renser for PFAS fra 
punktkilder til PFAS. I disse er der, på trods af påvist høje koncentrationer af PFAS, ikke stillet koncentra-
tionskrav for PFAS, men udelukkende funktionskrav. 
 
Da der på Norreccos plads i Lynge, er der tale om overfladevand, hvor der er risiko for at være spor af 
PFAS fra omgivelser og fra affald opbevaret på pladsen, samt PFAS via diffus spredning og, at der ikke er 
en direkte punktkilde med påvist indhold af PFAS på pladsen, stilles der i nærværende tilladelse ikke kon-
centrationskrav, men funktionskrav i form af krav om installation af BAT PFAS-rensetrin samt funktions-
dygtigheden af dette (vilkår 39-40 og 45-46). Læs nærmere om dette i afsnit 14.6.4. 
 
DEHP (Di-(2-ethylhexyl) phtalat) er et blødgøringsmiddel, som især indgår i blød PVC (polyvinylklorid). Ved 
forskellige former for vask af PVC, kan DEHP udvaskes herfra. Samtidigt sker der løbende afdampning til 
luft, som vil bidrage til diffus forurening gennem nedbør. DEHP er klassificeret som A-stof, da det er hor-
monforstyrrende, både for mennesker og miljøet, samt klassificeret under CLP-forordningen som ska-
dende for forplantningsevnen. DEHP bør derfor substitueres, og hvor det ikke er muligt, bør tilledningen 
begrænses mest muligt. Det forventes at der også er DEHP til stede i byggemateriale, og da der sker ned-
knusning af beton, anses en grænseværdi for DEHP i overfladevandet, før tilledning til regnvandskloak, 
også som relevant. Der stilles derfor grænseværdien for DEHP efter den vejledende grænseværdi i udka-
stet til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 
grundvand, som et generelt krav. 
 

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/2c56ad50-5079-4e24-bcd6-71103e26d141/Udkast%20til%20bekendtg%C3%B8relse%20om%20fastl%C3%A6ggelse%20af%20milj%C3%B8m%C3%A5l.pdf
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/2c56ad50-5079-4e24-bcd6-71103e26d141/Udkast%20til%20bekendtg%C3%B8relse%20om%20fastl%C3%A6ggelse%20af%20milj%C3%B8m%C3%A5l.pdf
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/2c56ad50-5079-4e24-bcd6-71103e26d141/Udkast%20til%20bekendtg%C3%B8relse%20om%20fastl%C3%A6ggelse%20af%20milj%C3%B8m%C3%A5l.pdf
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Som udgangspunkt er det kommunens vurdering, at de opstillede parametre for miljøfremmede stoffer 
jf. vilkår 58 samt deres grænseværdier kan overholdes, hvis rensningsanlægget indrettes som ansøgt, 
samt med anvendelse af BAT, hvor i øvrigt at grænseværdierne i Tabel 6.2: BAT-relaterede emissionsni-
veauer (BAT-AEL’er) for indirekte udledning til recipient, også er overholdt. 

14.5.3 Metaller 

Det forventes, at der vil forekomme en række metaller i større eller mindre grad, i overfladevandet fra 
virksomheden. I ansøgningen er opstillet forslag til grænseværdier for en del metaller som er baseret på 
resultater fra Norrecco Århus-anlæg. Generelt stemmer de foreslåede grænseværdier overens med de 
opstillede grænseværdier i bekendtgørelse Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse af miljømål for vand-
løb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, bilag 2. Dog med undtagelse af Barium, Kviksølv, 
Nikkel og Zink.  
 
Metaller nedbrydes ikke på samme måde som organiske stoffer, hvorfor man enten må sikre, at de ikke 
kommer ind – eller rense dem ud forud for udledning til regnvandskloak, samt som udgangspunkt be-
grænses efter BAT. Derfor ledes overfladevand gennem en bundfældningstank hvor der tilsættes flokku-
leringsmiddel (polymer) for at binde primært tungmetaller, men også for at sikre reduktion af suspende-
rede stoffer. Dertil stilles der vilkår om at, overfladevandet fra hele pladsen skal ledes gennem rensean-
lægget (vilkår 28) før det ledes til Novafos’ regnvandsledning.  
 
Bat gennemgås nærmere i afsnit 20.  
 
For kviksølv er der ikke fastsat et generelt miljøkvalitetskrav i vand, men blot en maksimumkoncentration 
på 0,07, i bek. Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 
kystvande og grundvand, bilag 2. Kviksølv er kendt for at være et af de stoffer, som oftest giver anledning 
til dårlig kemisk tilstand i overfladevand i Danmark, hvorfor det er vigtigt at få reduceret koncentrationen 
af kviksølv i spildevandet som ledes til kloak og videre til et vandløb. Dog er brugen af kviksølv stort set 
forbudt, men der kan stadig forekomme kviksølv, da det kan afledes fra affald indeholdende kviksølv og 
diffuse kilder. Da nærværende tilladelse er til et affaldshåndterende anlæg forventes der at forekomme 
kviksølv i overfladevandet fra pladsen. Det generelle krav for kviksølv sættes derfor til <0,2, da dette er 
detektionsgrænsen. 
 
For zink, er der opstillet en maksimumkoncentration på 8,4 i bek. Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse 
af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, bilag 2. Norrecco har dog i prø-
verne fra Århus-anlægget, ikke kunne overholde denne grænseværdi, da de måler 14 µg/l. Da 14 stadig 
holder sig under koncentrationsmaksimum for bl.a. villavej, anser kommunen, at overfladevandet med 
indhold af 14 µg/l zink, ikke adskiller sig fra almindeligt belastet separat regnvand. Kravet til maksimum-
koncentration stilles derfor til 14. 
 
For Barium, er opstillet et generelt krav på 19 i bekendtgørelse Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse 
af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, bilag 2, som er udtrykt som års-
gennemsnit. Dette krav har Århus-målingerne ikke kunne overholde, da disse på nær én prøve ligger med 
et gennemsnit på 84 µg/l og en højeste værdi på 168 µg/l (i en enkelt prøve) for barium. Da de målte 
værdier er langt fra det generelle krav i bekendtgørelsen om miljømål, vil det ikke være realistisk at opstille 
krav herefter. I stedet accepteres Norreccos opstillede forslag til grænseværdier for det generelle krav på 
<100 og maksimum på <145, som ansøgt. Problemet med de høje værdier af Barium, er at der allerede i 
vandløbet er et højt baggrundniveau af Barium. Der stilles derfor vilkår om, at virksomheden skal udar-
bejde handleplan for nedbringelse af koncentrationen af Barium med det formål at komme nærmere mil-
jømålet i bekendtgørelse Nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, over-
gangsvande, kystvande og grundvand, bilag 2 (vilkår 67). 
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Det er kommunens vurdering, at det er muligt for Norrecco A/S at overholde udledningskravene for me-
tallerne, hvis installationer for rensning indrettes i overensstemmelse med det ansøgte. 

14.6 Rensning af overfladevand  

Som beskrevet i afsnit 14.5, er det forventeligt at overfladevand fra pladsen vil indeholde stoffer, som er 
udvasket fra oplag ved regn. Overfladevandet fra hele pladsen vil derfor være mere forurenet end almin-
deligt tag- og overfladevand inkl. evt. oliespild fra de køretøjer, der anvendes og henstilles på pladsen. I 
kloakopland ND2, hvor Norrecco er placeret skal regnvand fra befæstede arealer, der er mere forurenet 
end almindeligt belastet separat regnvand, forinden tilslutning til regnvandskloakken renses lokalt, så det 
kan sidestilles med almindeligt belastet separat regnvand. Da virksomheden modtager bygge- og anlægs-
affald, er det ikke muligt aktivt at substituere div. stoffer, derfor skal virksomheden rense overfladevandet 
for opstillede parametre i vilkår 58. Hvis det ikke er muligt at rense til dette niveau, betragtes det som 
forurenet overfladevand, der skal afledes til spildevandskloakken.  
 
Derfor etableres, som allerede beskrevet i afsnit 13, et helt nyt spildevandssystem på matriklen, hvor 
overfladevandet vil ledes gennem flere bassiner, samt ledes gennem forskellige former for rensning før 
en eventuel udledning til regnvandskloak. Virksomheden vil kun aflede overfladevandet i det omfang at 
vandet ikke kan opstuves eller benyttes på pladsen. For at gøre det muligt at benytte og opstuve opsamlet 
overfladevand på pladsen, f.eks. til støvbekæmpelse benyttes en allerede eksisterende reservoirtank på 
1000 m3, hvor overfladevandet kan ledes hen efter rensning i rensningsanlægget. For at minimere den 
hydrauliske belastning af det lokale rensningsanlæg, regnvandskloakken og recipient, etableres før rense-
anlægget nye sedimentations- og buffersystem (opsamlingssystemet), som dels forsinker vandet og dels 
sørger for et ensartet flow til renseanlægget. Opsamlingssystemet planlægges udført som en kombination 
af en opsamlingsrende og -bassiner, der sammen med sandfangene i belægningen renser vandet for faste 
stoffer. Inden opsamlingen af vandet sammen med sand gennemgår overfladevandet et par trin med 
rensning. Bl.a. ledes overfladevandet gennem to forskellige sandfang på vejen, hvor de grove faste stoffer 
også frasorteres. Herefter ledes overfladevandet videre til bundfældningstanken via olieudskiller. I olie-
udskilleren vil olie adskilles fra overfladevandet og i opsamlingssystemet, hvor overfladevandet står stille, 
vil bundfældning af de største bundfældelige opløste ikke-bionedbrydelige forurenende stoffer ske. Her-
efter vil overfladevandet ledes til et lokalt renseanlæg. Vandet kan efter rensning i renseanlægget enten 
ledes til reservoirtanken, en vaskecontainer ved vaskepladsen, eller ledes til regnvandskloak, hvis kapaci-
teten på pladsen er opbrugt.  
 
Den nye vaskeplads vil også afledes overfladevand til det nye spildevandssystem, når det regner og plad-
sen ikke benyttes til vask, vha. en automatisk omkoblerventil, som allerede beskrevet i afsnit 13.  
 
Det lokale renseanlæg placeres i en lukket container ved maskinhallen som nævnt i afsnit 13 og her vil der 
foregå yderligere rensning vha. flokkulering, sandfilter og aktivt kulfilter samt PFAS-rensning. Rækkeføl-
gen af trinnene er vigtig, da sandfilteret primært fjerner partikler, som ellers kunne tilstoppe kulfilteret 
og reducere dets effektivitet. 

14.6.1 Flokkulering 

I første trin i renseanlægget, ledes overfladevandet igennem tanke, hvor der vil tilsættes henholdsvis alu-
miniumklorid (Alfloc 4, bilag 6), Fluorflok (bilag 5) og polymer til vandet for at fremme flokkulering. Flok-
kulering er en kemisk proces, hvor små, ustabile suspenderede partikler i vandet bringes til at kollidere og 
aggregere (klumpe sig sammen) og danne større, mere stabile partikler kaldet "flokke". Disse flokke er 
lettere at fjerne ved efterfølgende processer som filtrering. 

14.6.2 Sandfiltrering 

Næste trin i renseanlægget er sandfiltrering. Sandfiltrering er en fysisk proces, hvor vandet ledes gennem 
et lag af granuleret materiale, typisk sand og/eller grus. De resterende suspenderede partikler, herunder 
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de flokke der ikke blev fjernet ved sedimentering, fanges i porerne mellem sandkornene. Sandfilteret vil 
dermed sørge for at sediment, partikelbundne metaller, støv eller andre fysiske fremmedlegemer, som 
ikke er fjernet ved tidligere rensetrin, så der ledes mindst mulig forurening videre til kulfilteret.  
 
Over tid vil de opsamlede partikler tilstoppe filteret, hvilket resulterer i et fald i vandgennemstrømningen 
og en stigning i trykfaldet over filteret. For at rense filteret udføres regelmæssigt tilbageskylning. Dette 
indebærer at lede rent vand i modsat retning (nedefra og op) gennem filtermediet med en højere ha-
stighed. Dette løfter og hvirvler sandlaget op og frigør de fangne partikler, som derefter skylles ud med 
spulevandet. Luft kan også injiceres under tilbageskylningen for at forbedre effektiviteten. 

14.6.3 Kulfiltrering 

Sidste trin i renseanlægget, er kulfiltrering, som anvender aktivt kul til at fjerne visse opløste stoffer fra 
vandet ved hjælp af adsorption. Adsorption er en proces, hvor molekyler fra en væske (eller gas) binder 
sig til overfladen af et fast stof (i dette tilfælde det aktive kul). 
 
Aktivt kul er et porøst materiale med et enormt overfladeareal pr. volumenenhed. Dette store overflade-
areal giver mange bindingssteder for adsorptionsprocessen. Det fremstilles typisk ved opvarmning af car-
bonholdige materialer (f.eks. træ, kokosnøddeskaller, kul) under iltfattige forhold, efterfulgt af en aktive-
ringsproces (f.eks. med damp eller kemikalier) for at udvikle porøsiteten. 
 
Vha. adsorption kan kulfiltrering dermed bidrage til f.eks. at organiske stoffer som opløsningsmidler og 
kulbrinter, pesticider, PAH'er og visse tungmetaller bliver fjernet fra overfladevandet som ledes igennem 
og dermed vil den sidste forurening i overfladevandet renses fra.  
 
Over tid vil adsorptionskapaciteten af det aktive kul blive mættet, og det vil ikke længere være effektivt 
til at fjerne forurenende stoffer. Derfor vil være nødvendigt at kul i kulfilteret periodisk udskiftes for at 
bibeholder en god renseevne. Der stilles derfor vilkår til at alle installationer til rensning og forsinkelse af 
overfladevandet skal vedligeholdes og inspiceres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger (vil-
kår 38). Hyppigheden af udskiftning afhænger af indgående kvaliteten og mængde af vand. Der udføres 
også regelmæssig tilbageskylning af filtrene, for at fjerne akkumulerede partikler fra overfladen af det 
aktive kul og frigøre uudnyttet kapacitet. Bemærk at returskylning ikke genopretter adsorptionskapacitet. 
 
Sammen udgør flokkulering, sandfiltrering og kulfiltrering en effektiv kombination til at fjerne både su-
spenderede partikler og visse opløste forurenende stoffer fra vand, for at overholde grænseværdierne for 
udledning til regnvandskloak. 
 
Der stilles krav om at slam fra renseanlægget, som vil indeholde polymer mv. skal bortskaffes efter gæl-
dende regler (vilkår 44).  

14.6.4 PFAS-rensning 

Der er en øget bevågenhed på PFAS, da PFAS er svært nedbrydeligt samt har miljø- og sundhedsskadelige 
egenskaber. Pga. den svære nedbrydelighed vil PFAS stadig findes i mange produkter i affaldssystemet. 
PFAS vil derfor kunne findes i jord og byggeaffald, som diffus sporforurening samt PFAS-forurening fra 
diffus spredning. Der modtages ikke dokumenteret PFAS-forurenet jord eller affald på pladsen 
 
PFAS-rensningen forgår ikke i et selvstændigt renseanlæg, men foregår i det allerede beskrevet lokale 
renseanlæg, hvor der for at rense for PFAS tilsættes yderligere elementer og trin specifikt for PFAS-rens-
ning. I dette afsnit gennemgås derfor hvilke elementer af ovenstående rensetrin der vil rense for PFAS og 
hvordan. 
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Norreccos renseproces for PFAS, er i hovedtræk udviklet efter en metode, som MST har anerkendt i andre 
spildevandsafgørelser som BAT ift. fjernelse af PFAS. Flokkulering udgør det primære rensetrin for PFAS 
og forgår i samme tanke som flokkuleringen beskrevet i afsnit 14.6.1. Overordnet indgår der følgende trin 
i renseprocessen:  

a) Indpumpning og udjævning af vandflow til renseanlægget via buffersystemet.  
b) Flokkulering ved tilsætning af aluminiumklorid (bilag 6), polymer og fluorflok (bilag 5) til overfla-

devandet (såkaldt tretrinsprincip).  
c) Udskilning af slamflokke med evt. spor af PFAS og afvanding med skruepresse til opsamling i con-

tainer. Vand til overs fra afvanding ledes tilbage til buffersystemet og indgår i ny rensning. 
 
Ovennævnte rensetrin, vil indgå i det samlede lokale renseanlæg og derfor vil overfladevandet ledes vi-
dere til sandfilter og herefter kulfilter efter ovennævnte trin. 
 
Som nævnt i afsnit 14.6.1 om flokkulering-trinnet tilsættes aluminiumklorid, polymer og fluorflok for at 
fremme flokkuleringen. De tre elementer som nævnt herover tilsættes specifikt for at fjerne PFAS ved et 
såkaldt tretrinsprincip, hvor Fluorflok (bilag 5) spiller en central rolle. 
 
De tre trin, i det såkaldte tretrinsprincip, virker som følgende: 

1. Dannelse af mikroflokke med aluminiumklorid: Først tilsættes aluminiumklorid (Alfloc 4, bilag 
6), som fungerer som et koaguleringsmiddel. Når det opløses i vand, danner det positivt ladede 
aluminium-ioner. Disse ioner neutraliserer de negativt ladede partikler, der typisk er til stede i 
vandet (som f.eks. ler, organiske stoffer og i dette tilfælde også PFAS-molekyler). Denne neutrali-
sering får de små partikler til at klumpe sammen og danne mikroflokke. Disse mikroflokke er dog 
stadig for små til at bundfælde effektivt. 

2. Specifik binding af PFAS med Fluorflok: Efter dannelsen af mikroflokkene tilsættes Fluorflok (bi-
lag 5), som er designet til specifikt at binde sig til PFAS-forbindelserne. PFAS-molekyler er kendt 
for deres unikke kemiske struktur, der indeholder stærke kulstof-fluor-bindinger. Fluorflok udnyt-
ter kemiske interaktioner som f.eks. ionbytning, hydrofobe interaktioner eller dannelse af kom-
plekser for at "fange" og immobilisere PFAS-molekylerne, der allerede er delvist aggregeret i 
mikroflokkene. På denne måde forstærkes aggregationen af PFAS-forbindelser. Samlet set er Flu-
orfloks rolle at specifikt målrette og binde PFAS-molekylerne i den allerede igangsatte flokke-dan-
nelsesproces, hvilket forbedrer fjernelsen af disse persistente stoffer fra vandet markant og der-
for er teknikken accepteret som BAT af MST. 

3. Dannelse af store flokke med polymer: i sidste trin af tretrinsprincippet tilsættes en polymer, 
som er et langkædet molekyle, der fungerer som et flokkuleringsmiddel efter samme princip som 
beskrevet i afsnit 14.6.1. Den binder sig til de nu større aggregater, der indeholder både alumini-
umklorid-flokke og Fluorflok-bundet PFAS. Polymerens lange kæder bygger bro mellem de mindre 
flokke og får dem til at samle sig i meget større, tættere og tungere flokke. Disse store flokke er 
tunge nok til at bundfælde hurtigt og effektivt i et efterfølgende sedimentationstrin, eller de kan 
fjernes via filtrering. 

 
Efter dette tretrinsprincip for flokkulering (litra b.), vil der være dannet en del slam indeholdende bundet 
PFAS. Dette slam vil blive opsamlet/udskilt enten via en flotationstank eller fra bunden af en lameludkiller 
og ledes til en skruepresse til afvanding, som fungerer til opsamling af slam for at skåne de efterfølgende 
poleringstrin med sand- og kulfilter. Slam vil efter afvanding opsamles fra skurepressen i en container og 
vandet som til overs fra afvanding ledes tilbage til buffersystemet og indgår i ny rensning. 
 
Som allerede nævnt opstilles der funktionskrav i forhold til installation af BAT PFAS-rensetrin samt funk-
tionsdygtigheden af dette (vilkår 39-40 og 45-46). Bl.a. at rensetrinnet skal etableres som ansøgt og være 
i kontinuert drift. 
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Derudover stilles der også vilkår til at der skal føres journal med det månedlige forbrug af aluminiumklo-
rid, polymer og fluorflok til PFAS-rensning (vilkår 68 litra h), og at der skal føres journal over producerede 
affaldsmængder fra renseanlægget, herunder slam, til godkendt modtager (vilkår 68 litra d). 

14.7 Forsinkelse og opstuvning af overfladevand 

Det planlagte nye spildevandssystem er dimensioneret til at kunne håndtere, opstuve og rense overflade-
vand fra virksomheden svarende til afstrømning fra et samlet befæstet areal på ca. 51.150 m2, jf. det 
ansøgte. 
 
Opstuvningskapaciteten er dimensioneret med udgangspunkt i en 10-års-regnhændelse, dvs. en regn-
hændelse som sker én gang hvert 10. år. I tilfælde af en 10-års-regnhændelse vil der kunne ske kontrolle-
ret opstuvning og tilbageholdelse af overfladevand i det nye spildevandssystem inkl. opsamlingssystemet 
bestående af en kombination af en opsamlingsrende og -bassiner jf. vedlagte bilag 3, og vil dermed ikke 
skabe overløb til nabogrunde eller det omgivende miljø i øvrigt. Der stilles vilkår hertil (vilkår 33 og vilkår 
34). 
 
Det opstuvede vand på befæstede arealer vil efterfølgende blive ledt til regnvandskloakken med et mak-
simalt flow på 4,2 l/s efter forudgående forrensning på virksomheden, i det omfang det ikke kan opstu-
ves eller benyttes på pladsen. I fastlæggelsen af reservoir- og opstuvningskapacitet, er der taget højde 
for fremtidige ændringer i nedbørsmønster ved anvendelse af en sikkerhedsfaktor på 1,2. Ved tilføjelse 
af de 3 vandreservoirer på samlet 2700 m3, hvoraf der regnes med en 30% reduktionsfaktor, som giver 
en faktisk sikkerhedsfaktor for det samlede anlæg på 1,35. Beregninger er udført i 2025 og med de data 
som er tilgængelig på dette tidspunkt. 
 
Norrecco har fået hjælp af EKAS (bilag 3 og 4) til at dimmensionere det nye spildevandssystem. Ifølge 
EKAS’ beregninger (bilag 4), er der på pladsen behov for 5478 m3 opstuvningsvolumen ved en 10-års-
regnhændelse og med en sikkerhedsfaktor på 1,35. I tabellen overfor og i bilag 3, er det godtgjort, at 
Norrecco A/S, har kapacitet til at opstuve/forsinke en 10-års-regnhændelse i det nye spildevandssystem. 
 
Det skal bemærkes, at en del af den samlede nedbørsmængde vil blive tilbageholdt i oplagene i 
forbindelse med nedbør. Derudover vil det opsamledes og rensede regnvand bruges til støvbekæmpelse 
samt til vask af køretøjer og materiel på pladsen. 
 
Yderligere haves der også et opstuvningspotentiale på pladserne til sortering og knusning af beton, sorte-
ring og knusning af affald, samt oplag af have-/parkaffald, da disse pladser etableres med kuvertfald mod 
sandfang og som hver især indrammes med en betonkant. Dermed kan overfladevand ved tilfælde af at 
10-års regn bliver større end forudsigelserne om klimaforandringerne eller ved større regnhændelser, 
holdes på de pågældende pladser og dermed opstår et opstuvningspotentiale her, før overfladevandet 
kontrolleret ledes via sandfanget til det nye spildevandssystem. 
 
Ved tilfælde af ekstremregn hvor det nye spildevandssystem og opstuvningspotentialet på pladserne fyl-
des op, vil terrænets naturlige udformning samt den opbyggede jordvold omkring grunden bevirke, at 
overfladevandet vil løbe mod indgangen til pladsen og videre ned ad Stensøvej mod den gamle grusgrav, 
hvor vandet vil fordele sig i søerne. Eftersom dette kun vil ske i helt særlige tilfælde og kun efter at det 
nye spildevandssystem samt opstuvningspotentialet på pladserne er opfyldt, vil der være tale om vand, 
der ligger på overfladen i meget kort tid før det løber mod grusgraven. Terrænkoten ved indgangen til 
grunden er 47.33. Den nærmeste rist, placeret ved vaskepladsen for enden af rampen, er 125m fra ind-
gangen og ligger i kote 46.61. Der skal altså ligge 72 cm vand over denne rist, før det begynder at løbe 
mod grusgraven. Den næste rist, er placeret for enden af spunsvæggen mod vest. Denne ligger i kote 
45.97 og er det laveste punkt, hvor vandet vil ophobe sig først på den sydlige side af spunsvæggen. Her 
kan opstuves 136cm vand før det vil løbe ud ad indgangen og hen imod grusgraven.  
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Der er stillet vilkår (vilkår 34) om, at overfladevand fra befæstede arealer skal afledes kontrolleret og 
ikke må afstrømme til omgivende ubefæstede arealer ved regnhændelser, der sker hyppigere end stati-
stisk hvert 5. år eller til nabomatrikler ved regnhændelser, der sker hyppigere end statistisk hvert 10. år. 
 
Det er kommunens vurdering, at det er godtgjort at opstuvningsvolumen er større end det krævede volu-
men fordelt på pladsen, i det nye spildevandssystem, samt i de tre tanke og på pladsen i øvrigt. 

15. Beskyttelse af grundvandsressourcen 
Hele Allerød Kommune er udpeget som OSD-område, og der må ikke inden for lokalplanområdet etable-
res virksomheder eller anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet. Virksomhedens areal ligger 
desuden inden for indvindingsoplandet til Bogøgård Kildeplads med indvinding til HOFORs vandværk ved 
Søndersø og inden for indvindingsoplandet til Vassingerød Vandværk, Granlyet 1.  
 
Jævnfør statens vandplaner (vandområdeplan 2021-2027 for vandområde distrikt Sjælland, juni 2021) er 
tilstanden for grundvandsforekomster følgende: 

• Regional grundvandsforekomst dkms_3617_ks. God kvantitativ tilstand. Ringe kemisk kvalitet, 
grundet bly, chrom og pesticider. 

• Dyb grundvandsforekomst dkms_3659_ks. God kvantitativ tilstand. Ringe kemisk tilstand grundet 
pesticider. 

• Dyb grundvandsforekomst dkms_3628_kalk. Ringe kvantitativ tilstand. Ringe kemisk tilstand 
grundet chlorerede opløsningsmidler og Pesticider. 

 
Der er i vandplanerne for de overnævnte grundvandsforekomster sat som foreløbigt mål at sikre god ke-
misk og kvantitativ tilstand. 
 
Da Norrecco modtager bygge- og anlægsaffald, samt at alle typer af oplag – på nær få undtagelser, vil 
blive opbevaret uoverdækket på pladsen, er det forventeligt at der vil blive udvasket stoffer direkte fra 
oplag ved regn, bortset fra de få oplag som opbevares i henholdsvis lukkede og åbne containere. Det er 
dog stadig forventeligt, at overfladevand fra hele pladsen vil være mere forurenet end almindeligt tag- og 
overfladevand og kan have et vist indhold af nogle af de stoffer, der håndteres på grunden, inkl. evt. olie-
spild fra de køretøjer, der anvendes og henstilles på grunden.  
 
Når virksomheden modtager nærværende tilladelse, samt en ny miljøgodkendelse som udstedes samti-
dig, vil virksomheden gå i gang med at omlægge deres nye spildevandssystem, samt etablere tæt belæg-
ning (fiberbeton) på hele virksomhedens areal med undtagelse af det 7.600 m2 store areal for opbevaring 
af tomme containere og parkering af lastbiler.  
 
Arealet for opbevaring af tomme containere er befæstet med SF-sten. En belægning med SF-sten anses 
ikke for at være tæt i en grad, der modsvarer hensynet til effektiv grundvandsbeskyttelse. For dette areal, 
er der stillet vilkår i miljøgodkendelsen om forbud mod anbringelse af materialer eller materiel, der kan 
afgive forurenende stoffer til belægningen, herunder containere med restindhold af affald indeholdende 
forurenende stoffer.  
 
Det tætte befæstede areal etableres således at det sikres at overfladevand fra arealerne ledes til virksom-
hedens nye spildevandssystem og vil blive tilsluttet offentlig kloak via renseanlæg på virksomheden. I re-
lation til virksomhedens opbevaring af farligt affald og forsøg på at undgå jord- og grundvandsforurening, 
er der i miljøgodkendelsen yderligere indsat vilkår om opbevaring af affaldet, ligesom der er indsat be-
stemmelser om opbevaring af akkumulatorer og batterier.  
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Det vurderes, at med en tæt belægningsgrad på 51.150 m2 fiberbeton, indførsel af kontrolleret afledning 
af overfladevand og hensigtsmæssig opbevaring og håndtering af farligt affald og batterier vil sikre jord 
og grundvand under virksomheden mod yderligere forurening. Det et vurderes således også, at virksom-
hedens aktiviteter ikke vil forringe den kemiske eller kvantitative tilstand af de målsatte grundvandsfore-
komster under området. 
 
Yderligere stilles der også vilkår (vilkår 33) om, at regnvand afledes kontrolleret og ikke må afstrømme til 
omgivende ubefæstede arealer ved regnhændelser, der sker hyppigere end statistisk hvert 5. år eller til 
nabomatrikler ved regnhændelser, der sker hyppigere end statistisk hvert 10. år. Da opstuvningsvolume-
net er dimensioneret til at tilbageholde regnvand op til en 10-års hændelse, vurderer Kommunen, at der 
ikke er risiko for forurening af grundvandet. 

16. De statslige vandområdeplaner 
Overfladevandet fra ejendommen afledes til forsyningsselskabets regnvandskloak, hvorfra det efter pas-
sage af regnvandsbassin udledes til Vassingerødløbet. Vassingerødløbet er nedstrøms udledningen om-
fattet af de statslige vandområdeplaner 2021-2027 med målsætningen God økologisk og kemisk tilstand. 
Vassingerødløbet afleder til Hestetangs Å og videre i Mølleå-systemet med afledning til Øresund. At ud-
ledningen sker til et målsat vandområde betyder, jf. indsatsbekendtgørelsens § 8, at udledningen ikke må 
kunne medføre en forringelse af overfladevandområdets tilstand, og ikke må hindre opfyldelse af det 
fastlagte miljømål, herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger. Dette er også 
gældende for nedstrøms beliggende vandområder. 
 
Inden udløb til vandløbet forsinkes og renses overfladevandet på ejendommen og udledes kun i det om-
fang, at det ikke kan benyttes eller opstuves på pladsen. Efterfølgende forsinkes og renses vandet yderli-
gere i forsyningsselskabets regnvandsbassin.  
 
På baggrund af dette er det Allerød Kommunes vurdering, at den minimalt øgede udledning af tag- og 
overfladevand fra forsyningsselskabets regnvandsbassin, der følger af nærværende tilladelse, ikke vil 
kunne medføre en forringelse af vandområdernes tilstand eller hindre opfyldelse af de fastlagte statslige 
miljømål for Vassingerødløbet, Hestetangs Å og Mølleå-systemet inkl. søer. 

17. Naturbeskyttelsesloven 
Der er ikke registreret beskyttet natur på de to matrikler, hvor virksomheden er etableret. Dog er forsy-
ningsselskabets regnvandsbassin, som overfladevandet fra nærværende tilladelse ledes til, registreret 
som beskyttet natur (sø) jf. naturbeskyttelseslovens10 § 3. Regnvandsbassinet modtager tag- og overfla-
devand fra det separatkloakerede opland ND i erhvervsområdet i Vassingerød samt fra ND2, som omfat-
ter Norrecco, der tilsammen udgør et kloakeret areal på ca. 62 ha, samt et befæstet (reduceret) areal på 
19,4 ha tilknyttet Novafos’ udledning til Vassingerødløbet. Ud fra Allerød Kommunes spildevandsplans 
generelle retningslinjer om forsinkelse af afledning af regnvand til kloakken, må der maksimalt afledes 1 
l/s/ha, og dermed vil udledningen fra de to kloakopland maksimalt udgøre 62 l/s. 
 
I tilladelsen stilles vilkår om, at tilledningen af tag- og overfladevand til regnvandskloakken neddrosles til 
4,2 l/s (vilkår 37). 
 
På baggrund af, at regnvandsbassinet er etableret med det formål at modtage og forsinke tag- og overfla-
devand, og den nye tilslutning kun ændrer ubetydeligt på mængden af tilført vand samt er renset, er det 
Allerød Kommunes vurdering, at tilladelsen med det stillede vilkår om neddrosling af den nye tilledning 
af overfladevand, ikke vil ændre naturtilstanden i regnvandsbassinet.   

 
10 LBK. nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse 
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18. Egenkontrol af processpildevand 
Der stilles vilkår om at det skal være muligt at udtage stikprøve til kontrol af det rensede processpildevand 
i en frit faldende stråle før udledning til spildevandskloak (vilkår 19), som anbefalet i paradigmet. Til kon-
trol af at grænseværdierne i vilkår 49 er overholdt, stilles der vilkår om, at virksomheden hvert år, skal 
udtage to repræsentative stikprøver jævnt fordelt over året (vilkår 50). 
 
For at sikre kontrol med overholdelse af grænseværdierne over en periode ind til funktionen af anlægget 
vurderes at være stabil, stilles der også vilkår om, at virksomheden kan nedsætte egenkontrollen efter 
aftale med kommunen, hvis grænseværdierne i vilkår 49 er overholdt i to på hinanden følgende år (vilkår 
53). 

19. Egenkontrol af overfladevand 
Til kontrol af det afledte overfladevands kvalitet ved tilslutning til spildevandsforsyningens regnvands-
ledning fastsættes der et niveau for virksomhedens egenkontrol. Dette niveau er bestemt af indholdet 
af miljøfremmede stoffer, mængden af spildevand og BAT krav. BAT kravene stilles efter BAT 19 tabel 
6.2, da det er Allerød Kommunes vurdering, at der udledes indirekte gennem kloak til recipient.  
 
A-stoffer er stoffer, er uønskede i afløb samt i miljøet og bør erstattes eller reduceres til et minimum. En 
del PAH’er kan klassificeres efter I MST’s vejledning nr. 2/2006 om industrispildevand, som A-stoffer pga. 
stoffets humane farlighed, toksicitet overfor vandlevende organismer, nedbrydelighed og mulighed for 
bioakkumulation. Ved processpildevand, bliver der normalt stillet vilkår om disse stoffer skal udfases og 
erstattes med et alternativ, men da Norrecco A/S’ hovedopgave er at modtage ikke-farligt affald samt 
nyttiggørelse af dette, og dermed ikke på forhånd kan kontrollere eller erstatte evt. A-stoffer i affaldet, 
stilles der ikke krav til udfasning, men rensning. 
 
Som udgangspunkt er det kommunens vurdering, at Norrecco A/S kan overholde de opstillede grænse-
værdier jf. vilkår 58, hvis installationer til rensning og bassinerne indrettes, som ansøgt, med olieudskiller, 
sandfang, bundfældning, sand- og kulfilter, som der er stillet krav om i vilkår 28.  
 
Den årlige mængde tag- og overfladevand fra befæstet areal er i ansøgningen udregnet til ca. 5.000 m3 
pr. år. Henset til den forventede koncentration af miljøfremmede stoffer og metaller i det afledte overfla-
devand samt etableringen af de planlagte renseforanstaltninger fastsættes det årlige antal prøver til 6 
prøver pr. år undtaget længere periode med tørke, f.eks. i sommerhalvåret, hvor egenkontrollen kan und-
lades, hvis der ikke er udledt overfladevand til regnvandskloakken (vilkår 60). Årsagen til dette, er at Virk-
somheden genbruger så meget vand som muligt til vask af køretøjer og materiel samt til støvbekæmpelse 
og derfor kun udledes vand, som ikke kan opstuves eller benyttes på pladsen. Dette kan i længere tørre 
perioder, f.eks. i sommerhalvåret, betyde af der ikke afledes overfladevand til regnvandskloakken, da det 
benyttes til støvbekæmpelse og vask.   
 
Med henblik på en hurtig indgriben fastsættes vilkår om, at første spildevandsprøve udtages senest en 
måned efter fuld idriftsætning af anlægget (vilkår 60). Hvis grænseværdierne i vilkår 58, er overholdt i to 
på hinanden følgende år, kan virksomheden søge Allerød Kommune om nedsættelse af kravet om egen-
kontrol jf. vilkår 63. 
 
Til kontrol af at det afledte overfladevand overholder grænseværdierne opstillet i vilkår 58, skal der udta-
ges en flowproportional døgnprøve (vilkår 59). Norrecco har oplyst, at de vil etablere prøvehaner til at 
udtage disse prøver. Der stilles derfor krav om i vilkår 36, at der efter installationer til rensning af overfla-
devandet og inden udledning til offentlig regnvandskloak, skal etableres mulighed for at udtage en flow-
proportional døgnprøve af overfladevandet til bestemmelse af at grænseværdierne overholdes.   
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20. Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Virksomhedens hovedlistepunkt er omfattet af den branchespecifikke BAT-konklusion for affaldsbehand-
ling C (2018) 5070. BAT-konklusionen blev offentliggjort den 17. august 2018 og skal for bestående virk-
somheder implementeres inden for fire år. For nye virksomheder skal kravet om anvendelse af den bedste 
tilgængelige teknik, BAT, lægges til grund for miljømyndighedens behandling af alle sager efter miljøbe-
skyttelsesloven, idet godkendelsesmyndigheden ikke kan meddele godkendelse uden at have sikret sig, 
at virksomhedens indretning og drift er baseret på BAT for den pågældende virksomhedstype. Dette gør 
sig også gældende for tilslutningstilladelser. 
 
BAT-konklusionen for affaldsbehandling omhandler 6 områder, fordelt på 53 emner. Områderne omhand-
ler blandt andet følgende emner: generelle BAT-konklusioner om overordnede miljøpræstationer, moni-
tering, mekanisk behandling af affald og beskrivelse af teknikker. Dog er det kun BAT-konklusioner om 
emissioner til vand, som har relevans for nærværende tilladelse, da der primært er tale om BAT for rens-
ning af almindeligt belastet separat regnvand. 
 
Desuden er der jf. Allerød Kommunes spildevandsplan for kloakopland ND, krav om at processpildevand 
skal renses efter BAT inden tilslutning til kloakken.  
 
Virksomheden har sammen med ansøgningen indsendt en udfyldt BAT-tjekliste for affaldsbehandling. Al-
lerød Kommune har gennemgået den udfyldte BAT-tjekliste, og har nedenstående vurderinger til nogle af 
tjeklistens punkter. 

20.1 BAT 19  

Den bedste tilgængelige teknik for at reducere emissioner til jord og vand, er at anvende en passende 
kombination af en række teknikker beskrevet i BAT-konklusioner for emissioner til vand, BAT- C 19 om 
teknikker til at optimere vandforbruget, reducere mængden af produceret spildevand og til at forebygge 
eller hvis dette ikke er praktisk muligt, reducere emissioner til jord og vand. Virksomheden har oplyst en 
række tiltag i indretningen af virksomheden i deres BAT-tjekliste. 
 
En af de bedste tilgængelige teknikker ifølge BAT – C 19 er at recirkulere vand. I og med at alt overflade-
vand fra befæstede arealer kun udledes til regnvandskloak i det omfang, at det ikke kan opbevares eller 
benyttes på pladsen vha. opstuvningskapaciteten og opsamlingssystemet bestående af en kombination 
af en opsamlingsrende og -bassiner, som beskrevet tidligere i afsnit 14.7, kombineret med en reservoir-
tank, hvor kun renset overfladevand ledes til, er der mulighed for at genbruge vandet fra denne tank til 
støvbekæmpelse på pladsen. Yderligere kan overfladevandet efter rensning også ledes til tank til opbeva-
ring af vand til vask af køretøjer og materiel på pladsen (vaskecontaineren). Dermed vil det kun være 
nødvendigt at afledes renset overfladevand til regnvandskloakken i det omfang, at det ikke kan benyttes 
eller opstuves på pladsen.  
 
Yderligere er der stillet vilkår (vilkår 33) om, at opstuvning/forsinkelse af overfladevand i det nye spilde-
vandssystem inkl. tanke, skal dimensioneres efter at kunne rumme en 10-års regn-hændelse, og dermed 
ikke vil skabe overløb til nabogrundene eller det omgivende miljø i øvrigt. Da overfladevandet opstuves i 
det nye spildevandssystem, vil dette gennemgå rensning, så det ikke indeholder miljøfremmede stoffer i 
niveauer der er skadelige, og dermed er der mulighed for at eventuel overskudsvand i forbindelse med 
større regnskyl kan ledes til regnvandskloak i det omfang, at det ikke kan opstuves eller benyttes på plad-
sen. Yderligere er det BAT at etablere forsinkelsesbassiner. 
 
Yderligere er der, som beskrevet i afsnit 14.7, et yderligere opstuvningspotentiale på pladsen uden mulig-
hed for afledning til det omgivende miljø. Dermed kan mængden ved tilfælde af kraftig regn, rummes på 
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pladsen. Virksomheden vil dermed også leve op til den bedste tilgængelige teknik: passende opsamlings-
kapacitet til opsamling af spildevand. Kun i tilfælde af ekstremregn, vil overfladevandet have mulighed for 
at aflede til omgivende miljø, som vil være grusgraven. 
 
Ifølge BAT – C 19, er det også bedst tilgængelig teknik med impermeabel overflade og brug af teknikker, 
som vil reducere sandsynligheden for, at påvirke jord og vand ved overløb eller lækage uheld. Fortsat drift 
af Norrecco på Stensøvej 2, er i miljøgodkendelsen, som meddeles samtidig med nærværende tilladelse, 
betinget af, at der etableres tæt belægning på arealer hvor der opbevares og håndteres affald, og dette 
vil dermed sikre en impermeabel overflade. Dette vil kombineret med, at der i nærværende tilladelse 
stilles vilkår om, at overfladevand skal afledes kontrolleret til det nye spildevandssystem (vilkår 34), redu-
cerer sandsynligheden for, at overfladevandet vil påvirke jord og grundvand. For at sikre dette, vil over-
fladevandet fra befæstede arealer, som beskrevet tidligere (afsnit 13), kontrolleret ledes til en åben be-
tonrende og videre til et opstuvningsreservoir i form af betontanke via kuvertfald på befæstede arealer, 
hvorfra vandet ledes videre til rensning og opstuvning. Overfladevand og spild vil derfor naturligt ledes 
med hældningen på det befæstede areal til opstuvning og rensning i virksomhedens nye spildevandssy-
stem og renseanlæg.  
 
Det er kommunens vurdering af virksomheden har taget stilling til alle teknikker i BAT 19 og indført tek-
nikkerne i virksomhedens indretning og drift. Der er derfor stillet en række vilkår omkring virksomhedens 
indretning og drift inkl. tanke, opsamling og renseforanstaltninger (vilkår 28-46) og olieudskiller og sand-
fang (vilkår 47-48), som også skal sikre at virksomheden lever op til BAT. 

20.2 BAT 20  

I BAT-konklusioner for emissioner til vand, BAT- C 20 - skema for at reducere emissioner til vand ved at 
behandle spildevand ved anvendelse af en passende kombination af en række teknikker, har virksomhe-
den oplyst, at der bliver indført en række renseforanstaltninger i forbindelse virksomhedens nye spilde-
vandssystem, for at minimere emission af de forurenende stoffer, som er beskrevet i afsnit 13 og 14.6. 
Bl.a. etableres sandfang, olieudskiller, bundfældningstank, tank til yderligere sedimentering vha. Alfloc4 
og Fluorflok, kulfilter og sandfilter. Disse renseforanstaltninger skal sikre at suspenderede faste stoffer, 
olier, bundfældelige opløste ikke-bionedbrydelige forurenende stoffer, små støv, mindre fremmedlege-
mer, partikelbundne metaller samt andre forurenende stoffer renses fra det forurenede overfladevand 
før afledning til regnvandskloak. Kulfilter vurderes yderligere at være BAT og derfor stilles der vilkår om, 
at al overfladevand skal ledes til virksomhedens nye opsamlingssystem samt renseanlæg, hvilket inklude-
rer, at overfladevandet ledes gennem sandfang, olieudskiller, bundfældningstanke og -rende (opsamlings-
system), sandfilter og kulfilter for rensning inden afledning til regnvandskloak (vilkår 32).  
 
Projektet forventes ikke at påvirke omgivende natur hverken forureningsmæssigt eller hydraulisk. Det 
vurderes, at virksomhedens indretning med overholdelsen af de stillede vilkår for tilslutning til forsynings-
selskabets kloakledninger (vilkår 4) er forenelig med principperne om BAT.  
 
Da afledning af forurenende stoffer skal begrænses ved hjælp af BAT (bedste tilgængelige teknik), er der 
i BAT-konklusioner for emissioner til vand, BAT- C 20 tabel 6.211: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-
AEL’er) for indirekte udledning til recipient, stillet en række grænseværdier for hvad der må udledes indi-
rekte til recipient. Her kommer virksomhedens førnævnte renseforanstaltninger før tilslutning til regn-
vandskloak også i spil, og vil bidrage til at overfladevandet som udledes indirekte til recipient via NO-
VAFOS’ regnvandsledning, vil overholde de opstillede grænseværdier i vilkår 58, som også sikre overhol-
delse af de opstillede grænseværdier i BAT-C 20 tabel 6.2 for følgende affaldsbehandlingsprocesser: ”me-
kanisk-biologisk behandling af affald”.  

 
11 Kommissionens gennemførelse af afgørelse (EU) 2018/1147 af 10. august 2018 om fastsæt telse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-

konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU for  så vidt angår affaldsbehandling, BAT 20, tabel 6.2 
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Derfor er udvælgelse af analyseparameter samt deres grænseværdier sket på baggrund af BAT 20, tabel 
6.2, da der ikke ledes til recipient via Novafos’ kloakledninger og derfor er denne tabel den relevante i 
dette tilfælde. Der er derfor i vilkår 58 opstillet en række stoffer/parametre med tilhørende grænsevær-
dier, som stemmer overens med det oplyste i tabel 6.2. Stoffer/parametre er udvalgt efter tidligere spil-
devandsprøver fra lignende anlæg samt efter relevans for behandling af mekanisk-biologisk behandling af 
affald, som desuden stemmer overens med virksomhedens udfyldte BAT-tjekliste samt projektbeskri-
velse. 
 
Det er dermed kommunens vurdering af virksomheden har taget stilling til alle teknikker og grænsevær-
dier i BAT 20 og indført teknikkerne i virksomhedens indretning og drift således at der kan leves op til 
teknikker og grænseværdier. Der er derfor stillet en række vilkår omkring virksomhedens indretning og 
drift inkl. tanke, opsamling og renseforanstaltninger (vilkår 28-46) og olieudskiller og sandfang (vilkår 47-
48), samt en række opstillede grænseværdier, der skal overholdes (vilkår 58). Alt skal sikre at overflade-
vand, som ikke kan opstuves eller benyttes på pladsen, som udledes til recipient, ikke virker skadelig på 
miljøet, samt sikre at virksomheden lever op til BAT. 

20.3 BAT konklusion 

Som beskrevet i afsnit 20.1 og 20.2, er det kommunens vurdering af virksomheden har taget stilling til alle 
teknikker og grænseværdier i BAT 19 og 20 for affaldsbehandling. Virksomheden har indført tiltag i virk-
somhedens indretning og drift således at der kan leves op til teknikker og grænseværdier. Der er derfor 
stillet en række vilkår omkring virksomhedens indretning og drift inkl. tanke, opsamling og renseforan-
staltninger (vilkår 28-46) og olieudskiller og sandfang (vilkår 47-48), samt en række opstillede grænsevær-
dier, der skal overholdes (vilkår 58) for at virksomheden lever op til BAT. Der er derfor ikke stillet yderli-
gere BAT vilkår i nærværende tilslutningstilladelse. 

21. Konsekvensvurdering af det ansøgte i forhold til recipienter, vand-
områdeplan, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

21.1 Lovgrundlag 

Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyt-
telsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) 12 skal der, før der meddeles til-
slutningstilladelse til kloak, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre 
planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Kommunen skal desuden sikre, at 
yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 10 i 
habitatbekendtgørelsen.  
 
Allerød Kommune har med brev af 20. november 2017 meddelt Norrecco, at projektet er VVM-pligtigt 
med pligt til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Ovenstående vurdering er varetaget gennem 
miljøkonsekvensrapporten.  
 
For den fulde konsekvensvurdering af anlægget i forhold til recipienter, vandområdeplan, Natura 2000-
områder og bilag IV-arter henvises til miljøkonsekvensrapporten13.  

 
12  Jf. § 6 stk. 1 jf. § 7 stk. 6 nr. 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
13  Miljøkonsekvensrapport. Afsnit 6.7 og 6.8 og s. 131.    
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21.2 Nærmeste Natura 2000-område 

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 139 – Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, ligger syd for 
virksomhedens område i en afstand af ca. 650 meter. Øvrige Natura 2000-områder vil ikke blive væsent-
ligt påvirket. 
 
Nedenstående udklip viser udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 139 (habitatområde nr. 
123 og fuglebeskyttelsesområde nr. 109).  

 
Virksomheden er placeret inden for vandoplandet til Natura 2000-område nr. 139.  I miljøkonsekvens-
rapporten er projektets påvirkning på Natura 2000 vurderet i en Natura 2000-væsentlighedsvurdering. 
Det vurderes, at projektet hverken i anlægsfasen eller driftsfasen vil kunne påvirke arter og naturtyper 
på udpegningsgrundlaget for området væsentligt, idet aktiviteter forbundet med virksomheden pågår i 
stor afstand til området, og idet aktiviteterne bl.a. ikke sker i direkte tilknytning til vandområder. Som 
det fremgår i afsnittet ovenfor, vil projektet ikke forringe tilstanden af målsatte vandområder eller for-
hindre målopfyldelse. Det er således vurderet, at der ikke er påvirkning af hverken våde eller tørre na-
turtyper eller arter knyttet til naturtyperne indenfor Natura 2000-området, jf. miljøkonsekvensrapport 
(april 2022). 
 
Konklusionen er således, at det kan udelukkes, at projekt vil kunne påvirke arter og naturtyper på ud-
pegningsgrundlag og bevaringsmålsætninger for Natura 2000-områder væsentligt. 

21.3 Bilag IV arter 

Der er potentielt 14 bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat, som virksomheden er beliggende i. Arterne 
omfatter vandflagermus, brunflagermus, brun langøre, sydflagermus, skimmelflagermus, troldflager-
mus, dværgflagermus, pipistrelflagermus, leislers flagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnu-
det frø, stor kærguldsmed og grøn mosaikguldsmed, jf. Opdatering af: Håndbog om arter på habitatdi-
rektivets bilag IV – del 1 og 2 (2023 og 2024) SR520.pdf, SR603.pdf. 
 
Anlægsarbejder forudsætter, at der ikke fældes træer, hvorfor projektet vurderes ikke at påvirke even-
tuelle ynglende eller rastende flagermus. Der er endvidere ikke vandhuller inden for virksomhedens 
areal, som ovennævnte arter af padder og guldsmede er knyttet til.  
 

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_500-599/SR520.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_600-699/SR603.pdf
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Allerød Kommune har udarbejdet en strategi for biologisk mangfoldighed for bevarelse og udvikling af 
kommunens naturværdier. Natur- og fritidsområdet ved Lynge Grusgrav er udpeget som et af i alt ni pri-
oriterede naturområder. Udpegningen omfatter ikke Norreccos areal. Da virksomheden grænser op til 
det udpegede område, er der foretaget en undersøgelse af de omliggende naturforhold. 
 
Det omkringliggende område rummer arealer, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det er 
vurderet, at der i området omkring virksomheden findes mulige levesteder for flere beskyttede arter, og 
nogle af disse arter er også registreret i området. Virksomhedens areal inden for støjvolden vurderes 
ikke at være egnet som levested for beskyttede arter.    
 
Bortset fra forhøjelsen af støjvolden er virksomhedens drift begrænset til området inden for støjvolden. 
Anlægsarbejderne vil omfatte etablering af ny befæstelse og mindre terrænnære anlæg, samt støjaf-
skærmning, i de dele af projektområdet, hvor der i dag pågår fysiske aktiviteter i form af affaldsbehand-
ling og kørsel med tunge køretøjer. Hertil forhøjes dele af den omkransende jordvold.  Mod nord og vest 
forhøjes volden med ca. 2 meter.  
 
Jordvolden omkring virksomheden kan potentielt være rastelokalitet eller spredningsvej. For at under-
søge om voldanlægget har betydning som rastested for markfirben, eller spredningsvej for spidssnudet 
frø og stor vandsalamander, har Allerød Kommune den 21. april 2022 sammen med COWI besigtiget den 
berørte del af støjvolden mht. mulige artsfund og vurdering af denne del af den eksisterende støjvold 
som levested for mulige bilag IV-arter. På baggrund af besigtigelsen konkluderes det, at voldene omkring 
Norrecco ikke har funktion som yngle- eller rastehabitat for markfirben eller som økologisk forbindelse 
for spidssnudet frø (og andre paddearter), der vandrer mellem deres rastehabitater og ynglevandhuller. 
  
Allerød Kommune er enig i vurderingen i miljøkonsekvensrapporten om, at virksomhedens aktiviteter 
kan gennemføres i både anlægsfase og driftsfase med opretholdelse af områdets økologiske funktionali-
tet for bilag IV-arter. 

22. Samlet vurdering 
På baggrund af den spildevandstekniske vurdering samt de tiltag, der er beskrevet i ansøgningsmaterialet, 
herunder den fremsendte dokumentation for renseforanstaltningernes effekt, vurderes det, at overflade-
vand fra befæstede arealer allerede inden afledning til Novafos’ bassin, overholder de fleste miljøkvali-
tetskrav, og da den udledte mængde er lille ift. vandføringen i vandløbet, kan overfladevandet fra Nor-
recco A/S udledes til Novafos A/S’ regnvandsledning, når overfladevandet forinden passerer de ansøgte 
renseforanstaltninger og forsinkelse. 
 
Det er Allerød Kommunes vurdering, at Norrecco A/S ved overholdelse af tilladelsens vilkår vil kunne ud-
lede sanitært spildevand og processpildevand til Novafos’ spildevandskloak, uden at dette vil påvirke 
Lynge Renseanlæg og dette anlægs recipient i væsentlig negativ grad. Allerød Kommune vurderer også, 
at Norrecco A/S, kan udlede overfladevand til Novafos’ regnvandskloak uden at påføre recipienterne for-
urening, som vil kunne påvirke tilstanden i disse eller udpegningsgrundlaget for disse.  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 


