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Forsinkelsesbassin 
19033 Norrecco, Lynge            
Revision B, Tilføjelser angivet med rød        d. 02.07.2025 

 
Beregning af forsinkelsesbassin 
Med udgangspunkt i nedbørsmængde for SVK-målestation Stavnsholt Renseanlæg ved 10-års regn, af-
skærende lednings kapacitet på 4,2 l./sek og sikkerhedsfaktor på 1,2, er der for det bebyggede og be-
lagte areal som er opgjort til 5,115 ha. beregnet volumen af bassin til 4.673 m3 (jf. bilag). 
 
Hertil tilføjes de 2 vandreservoirer på samlet 2700m³, hvoraf der må regnes med 30%. Dette giver den 
faktiske sikkerhedsfaktor for det samlede anlæg på 1,35 svarende til en samlet volumen på 5489m³. 
 
Forudsætninger for beregning af bassinvolumen 
Der regnes med opstuvning til kote 45,70. 
I R1 monteres vandbremse med kapacitet på 4,2 l./sek. 
For sandfang beregnes volumen fra vandspejlsniveau til kote 45,70 
For nedgangsbrønde beregnes volumen fra niveau over banket til kote 45,7 
Der medregnes ledninger som er fuldtløbende. 
 
Beregning af forsinkelsesbassin 
 
SF17: (45,70-43,15) x 3,14 x  22/4 =  8,0m3 

 
R1: (45,70-41,90) x 3,14 x 1,252/4 =       4,7m3 
 
R2: (45,70-42,95) x 3,14 x 1,252/4 =      4,6m3 
 
R3: (45,70-42,85) x 3,14 x 1,252/4 =      3,5m3 
 
R4: (45,70-43,23) x 3,14 x 1,252/4 =       3,0m3 
 
R5: (45,70-45,48) x 3,14 x 1,252/4 =       0,3m3 
 
R6: (45,70-45,05) x 3,14 x 1,252/4 =       0,8m3 
 
R7: (45,70-45,63) x 3,14 x 1,252/4 =       0,1m3 
 
Ø500BT-ledninger: 
160 x 3,14 x 0,252/4 =                         70,7m3 
 
Ø700BT-ledninger: 
2,25 x 3,14 x 0,352/4 =                         0,2m3   

 
Samlet volumen af brønde =   95,9 m3  
 
Rende: 
Areal af rendeprofil= 18,04m²   
Rendens længde= 254m 
18,04*254 =     4582m3 
 
Samlet volumen:                                 4.677,9m3 > 4.673m3 
 
 
 



 

Side 2 af 4 
 

Eftervisning af faktisk sikkerhedsfaktor 
Til ovenstående tilføjes 30% bassinvolumen fra de 2 vandreservoirer på hhv. 1000, 1000 og 700m³ 
(1000+1000+700)x0,3  = 810m³ 
810+4679,1   = 5489,1m³ 
 

 
Billede fra beregningsark af d. 11.03.25. Beregningen er vedhæftet som bilag. 

 
 
Sikkerhedsfaktor afrundet til nærmeste 2. decimal: 1,35 = 5478m³ 
 
 
  



 

Side 3 af 4 
 

Tilfælde af ekstremregn 
 
Ved tilfælde af ekstremregn hvor ledningsanlægget fyldes op, vil terrænets naturlige udformning samt 
det opbyggede dige omkring grunden bevirke, at overfladevandet vil løbe mod indgangen og videre ned 
ad Stensøvej mod den gamle grusgrav, hvor vandet vil fordele sig i søerne. 
Eftersom dette kun vil ske i helt særlige tilfælde og kun efter at ledningsanlæg samt reservoirer er op-
fyldt, vil der være tale om vand, der ligger på overfladen i meget kort tid før det løber mod grusgraven. 
 
Terrænkoten ved indgangen til grunden er 47.33. Den nærmeste rist, placeret ved vaskepladsen for en-
den af rampen, er 125m fra indgangen og ligger i kote 46.61. Der skal altså ligge 72cm vand over 
denne rist, før det begynder at løbe mod grusgraven. 
Den næste rist er placeret for endes af spunsvæggen mod vest. Denne ligger i kote 45.97 og er det la-
veste punkt, hvor vandet vil ophobe sig først på den sydlige side af spunsvæggen. Her kan opstuves 
136cm vand før det vil løbe ud af indgangen. 
 



 

Side 4 af 4 
 

 
Billede fra Klimadatastyrelsen, Kortoverblik.dk, med 0,5m højdekurver på terræn. 

 
 
Konklusion 
Det er hermed godtgjort at forsinkelsesbassinets volumen er større end det krævede volumen med sik-
kerhedsfaktor 1,2 ved at svare til en samlet sikkerhedsfaktor på 1,35.  
Ved tilfælde af ekstremregn vil overfladevandet løbe mod grusgraven uden at være til gene for naboer. 
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