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1. BAGGRUND 

 

Lillerød Andelsvandværk har ansøgt Allerød Kommune om en ny indvindingstilladelse. 

Der er ansøgt om en samlet indvindingstilladelse på 900.000 m3/år. 

 

Indvindingen er fordelt på de boringer, der er vist i Tabel 1.1. Boringerne B7, B8 og B9 er belig-

gende i skoven, mens B1 og B6 er bynære. Boringernes beliggenhed ses på de senere sænk-

ningsplot, vist i Figur 3.2.  

 

Ud fra oplysninger givet i /1/ antages indvindingen fordelt som vist i Tabel 1.1.  

 

Tabel 1.1. Aktive indvindingsboringer tilhørende Lillerød Andelsvandværk. 

Boringsnavn DGU-nr. Indvindingsfordeling 

B7 193.1503 25 % 

B8 193.1526 25 % 

B9 193.3114 25 % 

B1 193.104 12,5 % 

B6 193.1418 12,5 % 

 

I forbindelse med, at Allerød Kommune skal tage stilling til den nye ansøgning om indvindingstil-

ladelse, skal det vurderes, hvorledes indvindingen påvirker grundvandsmagasin, våde naturom-

råder og vandløb. Nærværende notat beskriver de beregnede påvirkninger. 

 

 

2. MODELSIMULERINGER 

For at undersøge de forventede påvirkninger af den ansøgte indvindingsmængde, er der foreta-

get påvirkningsberegninger med Allerød Kommunes grundvandsmodel fra 2018 /2/, som er en 

lokalmodel udarbejdet ud fra Miljøstyrelsens model for Frederikssund, Egedal, Allerød og Roskilde 

– den såkaldte ”FEAR”-model /3/. 

 

Modellen er opstillet i MIKE SHE/MIKE 11 i et 100 m x 100 m beregningsnet. Modellen er opstillet 

for perioden 2006-2015, idet det er denne periode, Allerød Kommune har klimadata for. Modellen 

er dog i ”FEAR”-projektet kalibreret på baggrund af data fra perioden 1995-2016.  

 

Påvirkningsberegningerne er udført på baggrund af følgende to scenarier: 
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1. Et referencescenarie, hvor modellen er kørt med den aktuelle indvinding for alle boringer. 

Med aktuel indvinding menes her en middelindvinding beregnet på baggrund af den reelle 

indvinding i den 5-årige periode 2012-2016. 

For Lillerød Andelsvandværk er den aktuelle indvinding 677.720 m3/år fordelt på de 5 

ovennævnte boringer. 

2. Et tilladelsesscenarie (Scenarie 1), hvor modellen er kørt med den aktuelle indvinding for 

alle boringer undtagen de fem boringer på Lillerød Andelsvandværk, hvor indvindingen er 

sat til den ansøgte indvindingsmængde på 900.000 m3/år. 

 

Påvirkningen af omgivelserne er vurderet på baggrund af den simulerede sænkning når indvin-

dingen fra vandværket øges fra den aktuelle indvinding til den ansøgte mængde på 900.000 

m3/år. Påvirkningen af medianminimum er beregnet på baggrund af beregningspunkterne i MIKE 

11. 

 

Sænkningerne er beregnet som et middel for perioden 2010-2015.  

 

 

3. PÅVIRKNING AF GRUNDVANDSMAGASIN 

Lillerød Andelsvandværks fem boringer er alle filtersat i kalken og i et ovenliggende sandmaga-

sin, der overlejrer kalken direkte. Kalkmagasinet er således i hydraulisk kontakt med den oven-

liggende sandlag – benævnt Sand 2/Sand 3 i ”FEAR”-modellen /4/. Dette sandlag har en lokal 

tykkelse på mere end 35 meter. På Figur 3.1 er vist et eksempel på lagfølgen, vist for boringen 

DGU-nr. 193.1526.  
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Figur 3.1. Geologisk lagfølge for boring DGU-nr. 193.1526. Fra GEUS’ Jupiter-database. 

 

I Figur 3.2 er vist den simulerede sænkning i kalken, dvs. den yderligere sænkning, der sker, når 

Lillerød Andelsvandværk går fra at indvinde med aktuelle mængder (Reference-scenarie) til at 

indvinde med den ansøgte tilladelse (Scenarie 1).  
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I de modelceller i kalken hvor indvindingen er placeret, simuleres der en sænkning på mellem 39 

og 44 cm. Sænkningen ses at reduceres med afstanden af boringen, og i en afstand af mellem 

ca. 2,5 og 3,5 km fra boringerne, er sænkningen mindre end 5 cm i forhold til referencescenari-

ets potentiale. 

 

 

 

Figur 3.2. Simuleret sænkning i kalken som gennemsnit for perioden 2010-2015 beregnet med den 

dynamiske model. Referencescenarie minus Scenarie 1. 

 

På grund af modellens opløsning i et 100 meter grid, vil den reelle sænkning typisk være større 

tæt på boringen. Derfor er foretaget en analytisk beregning af sænkningstragten, for at få en 

vurdering af den helt boringsnære sænkning. Denne beregning er vist på Figur 3.3 og er baseret 

på Darcy`s ligninger for grundvandsstrømning (omarrangeret til Thiem-ligningen). Beregningen 

har taget udgangspunkt i den ansøgte indvindingsmængde, samt de transmissiviteter, der er an-

givet for boringerne i /1/, der er baseret på tolkning af prøvepumpninger. I /1/ spænder interval-

lerne for T-værdierne relativt vidt, fra ca. 8∙10-3 til ca. 40∙10-3 m2/s –, dvs. alle indikerer et ret 

vel-ydende magasin. Til beregningen vist i Figur 3.3 er anvendt en værdi i det lavere spektrum af 

dette interval, men dog stadig en høj T-værdi repræsentativ for området, på 12∙10-3 m2/s.  

 

Den analytiske metode beregner en maximal sænkning på 44 cm helt tæt ved boringen, ca. 14 

cm i en afstand af 100 meter og sænkningen går i nul i en afstand af ca. 450 meter fra boringen. 

For Lillerød Andelsvandværk er der således ingen forskel på den modelberegnede og analytisk 

beregnede sænkning ved boringen. 

 

Påvirkningen af naboindvindinger i forhold til referencescenariet, vil være lille. Således simulerer 

den hydrologiske model, at der i forhold til referencescenariet, blot vil ske en yderligere sænk-

ning på ca. 5 cm ved Vassingerød Vandværks boringer, på ca. 10-15 cm ved Blovstrød 



 

Vurdering af indvinding – Lillerød Andelsvandværk 

 

 

 

 
 
 

 

Vandværks boringer, på ca. 20 cm ved Lynge Overdrev Vandværks boringer og på ca. 15 cm ved 

Høvelte Vandværks boringer, hvis Lillerød Andelsvandværk forøger sin indvinding fra den aktuelle 

mængde til den ansøgte tilladelsesmængde. I Tabel 3.1 er angivet den modelsimulerede sænk-

ning ved alle de indvindere, hvis boringer ligger indenfor sænkningstragten, dvs. også for ikke-

almene vandværker samt vandværker i Farum Kommune. 

 

Tabel 3.1. Modelberegnet påvirkning af naboindvindinger i forhold til referencescenariet. 

Indvindingsanlæg Modelsimuleret yderligere sænkning ved anlæggets bo-

ringer (Reference minus Scenarie 1),  

hvis Lillerød Andelsvandværk forøger indvindingen  

fra aktuelt niveau til den ansøgte indvindingsmængde 

Vassingerød Vandværk Ca. 5 cm 

Blovstrød Vandværk Ca. 10-15 cm 

Lynge Overdrev Vandværk Ca. 20 cm 

Høvelte Vandværk Ca. 15 cm. 

Widex A/S Ca. 8 cm 

Lynge Planteskole Ca. 6 cm 

Birkholm Planteskole Ca. 10 cm 

Trevang Vandværk Ca. 8 cm 

Lillevang Vandværk Ca. 7 cm 

Bregnerød Vandværk Ca. 13 cm 

Farum Vandværk Ca. 13 cm 

Stengården (markvanding) Ca. 15 cm 

Furesø Golfklub Ca. 5 cm 

 

 

 

Figur 3.3. Analytisk beregnet sænkningsudbredelse fra indvindingen ved Lillerød Andelsvandværk. 

 

 

4. PÅVIRKNING AF NATUROMRÅDER 

Sænkningerne i det primære grundvandsmagasin vil med tiden forplante sig til det terrænnære 

grundvandsspejl. Sænkningen vil dog være dæmpet i forhold til sænkningerne i kalken. Ved bo-

ringerne er vandspejlet ifølge modellen beliggende hhv. 4 m, 4 m, 8 m, 3 m og 12 m under ter-

ræn. Kun ved to af boringerne har Sand 1-magasinet udbredelse ifølge modellen (ved 193.104C 
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og 193.1503). Det terrænnære vandspejl må befinde sig i Sand 1, hvor dette lag har udbredelse, 

idet det ligger omkring kote 42-45 m. 

 

Modellen viser, at der ikke sker nogen yderligere sænkning i Sand 1 når man sammenligner refe-

rencescenariet og Scenarie 1 (tilladelsesscenariet). Dvs. det mest terrænnære grundvandsspejl 

påvirkes ifølge modellen ikke af forøgelsen i indvindingen. 

 

Det næstkommende magasin er Sand 2, hvor grundvandsspejlet ligger omkring kote 36 meter. 

Dvs. der er en kraftig nedadrettet gradient i området, hvilket også grundvandsdannelsen udtruk-

ket fra modellen og vist i /3/ har vist. Desuden indikerer koten på dette vandspejl i Sand 2, at 

det er meget lidt sandsynligt, at dette grundvand er i hydraulisk kontakt med våde naturområ-

der, idet det ligger ca. 10 til 15 meter under terræn, og dermed sandsynligvis ligger for dybt 

nede til at kunne påvirke vådområder via direkte hydraulisk kontakt. 

 

Sand 2 er i hydraulisk kontakt med kalken, hvorfor sænkningen i Sand 2 som følge af ændringen 

i indvindingen, er meget lig den, der er vist for kalken i Figur 3.2. Kun sænkningsudbredelsen på 

over 40 cm lige omkring boringerne har lidt mindre horisontal udbredelse i Sand 2, idet borin-

gerne er filtersat længere nede.  

 

Idet der allerede er kraftig nedadrettet gradient i området, og ingen våde naturområder i områ-

det dermed kan være afhængige af opadstigende grundvand fra dybere lag, kan den forøgede 

sænkning ikke vende en ellers opadrettet gradient, da en sådan ikke findes. Sænkningen har så-

ledes ikke betydning for vertikal opadrettet strømning i området. 

 

På Figur 3.2 ses det, at der ligger nogle kortere beskyttede vandløb i skoven omkring boringerne, 

samt ligger nogle mose-, overdrev- og søområder indenfor sænkningstragtens udbredelse. Bl.a. 

ligger Kattehale Mose og Allerød Sø indenfor det større mosekompleks, der ses på Figur 3.2 hvor 

sænkningstragten er størst, umiddelbart øst for Lillerød Andelsvandværksboringer. I og med at 

det grundvandsspejl, der påvirkes af sænkningen, ligger over 10-15 m under terræn, og dette 

vandspejl således ikke forventes at påvirke disse våde naturtyper, vurderes indvindingsforøgel-

sen ikke at ville påvirke disse våde naturtyper negativt. Beregningen viser derudover ikke en på-

virkning af det helt terrænnære grundvandsspejl som følge af indvindingsforøgelsen, hvilket også 

støtter den vurdering, at disse våde naturtyper i området ikke forventes at blive påvirket af ind-

vindingsforøgelsen. 

 

Kattehale Mose har oprindeligt været en højmose /6/, dvs. en mosetype, der ikke har grund-

vandsforbindelse /7/. Dette stemmer således godt overens med ovenstående vurdering omkring, 

at de simulerede trykændringer i kalken ikke vurderes at få betydning for mosen. 

 

5. PÅVIRKNING AF VANDLØB 

Påvirkningen af vandløb er vurderet på baggrund af medianminimumsvandføringen, og ændrin-

gen i medianminimum er vist i Tabel 5.1. 

 

Påvirkningen er beregnet for alle de 84 beregningspunkter til vandløb, som ligger indenfor eller 

umiddelbart nedstrøms sænkningstragten indenfor samme vandløb. I tabellen er dog kun vist på-

virkningen ved de beregningspunkter i vandløbene, hvor påvirkningen er beregnet til mere end 

0,5 l/s. Beregnede påvirkninger under denne grænse vurderes at ligge indenfor modellens usik-

kerheder, og medtages ikke. 

 

Som tabellen viser, simuleres en påvirkning af medianminimum på over 0,5 l/s i 18 beregnings-

punkter i vandløbene. Den simulerede reduktion i medianminimum er mellem 0,6 og 1,8 l/s, 
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svarende til mellem 0,44 og 2,67 % reduktion i medianminimum. Dette vurderes at være lave 

reduktioner, og vurderes ikke at have en negativ effekt på vandløbet. 

 

Det skal dog nævnes, at påvirkning af medianminimum er ved at blive udfaset som indikator for 

vandindvindingens betydning for vandløbenes tilstand. Som erstatning for medianminimum tages 

udgangspunkt i nye økologiske tilstandsindikatorer, som er nærmere beskrevet i /5/.  

 

For vandløb tager den nye vurdering udgangspunkt i en vurdering om hvorvidt de ansøgte ind-

vindingsmængder vil forværre vandløbets økologiske tilstand. Vandløbenes nuværende tilstand 

tager udgangspunkt i biologiske kvalitetselementer (såkaldte EQR). Det vurderes på baggrund af 

modelresultater, om vandløb som pt. har god (eller bedre økologisk status) kan gå ned i status-

klasse som følge af indvindingen.  

 

Den ansøgte indvindingsmængde vurderes ikke, på det foreliggende grundlag, at ville have en 

væsentlig effekt på vandløbenes økologiske tilstand. 

 

Tabel 5.1. Beregnet medianminimum og ændring i medianminimum i vandløbsmodellens bereg-nings-

punkter i nærliggende vandløb. 

  

Sc1  

Medianmin. 

REF  

Medianmin. 

Diff,  

absolut 

Diff i 

% 

Diff, 

absolut 

Diff. i 
%, 

hvis 
Diff 

absolut 
> 0,5 

l/s 

Vandløb Chainage: (m3/s) (m3/s) (m3/s) (%) (l/s)  (%) 

KOLLEROED_AA  4143.25 0.0354 0.036 0.0006 1.67 0.60 1.67 

KOLLEROED_AA  6829.86 0.0564 0.0578 0.0014 2.42 1.40 2.42 

KOLLEROED_AA  7261 0.0605 0.062 0.0015 2.42 1.50 2.42 

KOLLEROED_AA  7790 0.0609 0.0625 0.0016 2.56 1.60 2.56 

USSEROED_AA  447 0.0887 0.0905 0.0018 1.99 1.80 1.99 

USSEROED_AA  1341 0.1111 0.1122 0.0011 0.98 1.10 0.98 

USSEROED_AA  1975 0.1166 0.1178 0.0012 1.02 1.20 1.02 

USSEROED_AA  2403.5 0.1199 0.121 0.0011 0.91 1.10 0.91 

USSEROED_AA  3000.5 0.1232 0.1243 0.0011 0.88 1.10 0.88 

USSEROED_AA  4506 0.2135 0.2146 0.0011 0.51 1.10 0.51 

USSEROED_AA  5125 0.2152 0.2162 0.001 0.46 1.00 0.46 

USSEROED_AA  5675 0.2176 0.2186 0.001 0.46 1.00 0.46 

USSEROED_AA  6162.5 0.2185 0.2195 0.001 0.46 1.00 0.46 

USSEROED_AA  6687.5 0.2208 0.2218 0.001 0.45 1.00 0.45 

USSEROED_AA  7590 0.2239 0.2249 0.001 0.44 1.00 0.44 

USSERØD_AA_DKMODEL 
1)  2776.5 0.0219 0.0225 0.0006 2.67 0.60 2.67 

USSERØD_AA_DKMODEL 
1)  3634 0.0421 0.0431 0.001 2.32 1.00 2.32 

USSERØD_AA_DKMODEL 
1)  4032 0.0434 0.0445 0.0011 2.47 1.10 2.47 

1) Hedder reelt Ellebæk ifølge baggrundskortet. 

 

6. KONKLUSION 
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På baggrund af simuleringerne vurderes indvindingen ikke at påvirke hverken grundvandsmaga-

sin, naturtyper eller vandløb i et omfang, som kan siges at have en væsentlig betydning. 
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