
Velkommen til Spildevandsplan 2025
Velkommen til Allerød Kommunes digitale spildevandsplan.

Spildevandsplanen understøttelser kommuneplanen og den kommunale vandhandleplan og skal sikre, at der
fortsat arbejdes med en langsigtet og bæredygtig strategi for håndtering af regn- og spildevand i kommunen.

Spildevandsplanen beskriver status for den eksisterende spildevandsafledning samt recipientforhold og
indeholder en oversigt over kommende aktiviteter, som kommunen planlægger at udføre eller at påbyde andre
at udføre. Derudover beskrives de gældende retningslinjer for håndteringen af regn- og spildevand. 

Denne spildevandsplan erstatter den tidligere spildevandsplan fra 2013 inkl. tillæg.
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Om spildevandsplanen
De kommende års indsats på klima- og spildevandsområdet i Allerød Kommune har som hovedfokus at sikre
et godt vandmiljø, klimatilpasning af kloaksystemet og forsyningssikkerhed.

En vedtagen strategi for klimatilpasning af kommunens afløbssystemer skal udmøntes, og der arbejdes videre
med en ny struktur for renseanlæggene i hele forsyningsselskabet Novafos’ forsyningsområde.

Strategien for klimatilpasning af kommunens afløbssystemer skal adressere, at stigende mængder regn
medfører, at ældre kloaksystemer er underdimensionerede. Det medfører overløb af opblandet regn- og
spildevand til vandløb og søer samt opstuvning af spildevand i kældre og på terræn. Afløbssystemerne i
Allerød Kommune skal derfor klimatilpasses, så de lever op til fremtidens forventede regnmængder.

Det er politisk besluttet af Byrådet i 2023, at klimatilpasningen af afløbssystemet i de fælleskloakerede områder
som udgangspunkt skal ske gennem separering af fælleskloakken, så regn- og spildevand fremover skal
afledes i hvert sit system. For at opnå de ønskede miljøeffekter af separeringen af de gamle fællessystemer,
bliver grundejere i de fælleskloakerede områder forpligtet til at ændre afløbssystemet på egen grund, så
spildevand og regnvand adskilles. Separeringen af områderne vil følge en rækkefølgeplan og forventes at vare
30-50 år. Det er ligeledes politisk besluttet i 2024, at grundejerne bliver orienteret min. 5 år inden de skal
foretage ændringerne på egen grund. Den forventede rækkefølgeplan for separering af de fælleskloakerede
områder fremgår af områdeplanen.

Novafos offentliggjorde i januar 2025 Plan for ny Rensestruktur, hvor spildevandsrensningen i hele Novafos’
område skal ske på vandressourcecentre ved Øresund og Roskilde Fjord. Det betyder, at spildevandet fra
Allerød Kommune skal ledes til Øresund anlægget, der forventes placeret i Fredensborg Kommune med
ibrugtagning i 2036. Formålet med den nye struktur er at imødekomme skærpede krav til rensning,
klimapåvirkning og energioptimering inden for spildevandsrensning. Planen medfører, at renseanlæggene i
Allerød Kommune skal nedlægges til fordel for transportanlæg i form af pumper og ledningsanlæg frem til det
nye vandressourcecenter.

Kendetegnende for Spildevandsplan 2025 er, at det en rammeplan, hvor de kommende års konkrete indsatser
vil blive beskrevet i tillæg til spildevandsplanen. Det skyldes, at indsatserne skal detailplanlægges, før de
konkrete projekter kan optages i spildevandsplanen.

Forslag til spildevandsplanen er godkendt af Byrådet den 28. august 2025 og har efterfølgende været i offentlig
høring i 8 uger fra 3. september til 29. oktober 2025. I forlængelse heraf er spildevandsplanen med rettelser
endeligt vedtaget af Byrådet den 18. december 2025.

Spildevandsplanen træder i kraft 1. januar 2026.
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Læsevejledning
Det digitale medie giver mulighed for en løbende opdatering af spildevandsplanen i takt med, at der vedtages
ændringer af den. Du skal derfor ikke holde styr på de tillæg, som uundgåeligt vil blive vedtaget i løbet af de
kommende år. Nu kan du i stedet udelukkende rette blikket mod denne side for at finde ud af, hvad der er
gældende i spildevandsplanen på det tidspunkt, du søger.

I den digitale spildevandsplan er det let at finde rundt. Du kan nemt og hurtigt finde frem til det, som har
relevans for netop dig.

Denne spildevandsplan er opbygget af flere kapitler med dertilhørende afsnit, der hver for sig henvender sig
specielt til forskellige målgrupper.

I kapitlet Om spildevandsplanen kan der – ud over denne læsevejledning - ses et kort resume af
spildevandsplanens områder, en beskrivelse af hvad en spildevandsplan er, samt proceduren for vedtagelse af
planen herunder den foretaget miljøvurdering. Afslutningsvist indeholder kapitlet et afsnit om det relevante Lov-
og plangrundlag, hvori spildevandsplanens forhold til lovgivningen og til øvrig planlægning beskrives, herunder
blandt andet Kommuneplan og Vandområdeplan.

I kapitlet Recipientforhold præsenteres de fastsætte mål for vandløbene og søerne i Allerød Kommune fra
vandområdeplanerne, og de aktuelle økologiske og kemiske tilstande er kortlagt.

Kapitlet Spildevandsforhold beskriver håndteringen af regn- og spildevand i Allerød Kommune. Afsnittet
Renseanlæg beskriver forholdene omkring de tre renseanlæg, som er beliggende i Allerød Kommune samt de
fremtidige planer for rensningen af spildevandet. I afsnittet afløbssystemet beskrives den eksisterende
kloakering samt den planlagte separering af fællessystemer og øvrige planlagte tiltag i kloakoplandene. Det er
her muligt at se i hvilke områder, kloaksystemet skal omlægges fra fælleskloak (1-strenget kloaksystem) til
separatkloak (2-strenget kloaksystem), samt hvor der er planlagt nye kloakerede områder i forbindelse med
byudvikling. I afsnittet Det åbne land beskrives spildevandsforholdene udenfor de større, kloakerede
byområder. Afsnittet indeholder bl.a. kravene til de private renseløsninger samt hvilke enkeltejendomme, der
planlægges kloakeret. I afsnittet Private anlæg er status og plan for de fællesprivate kloakanlæg beskrevet,
typisk fællesprivate regnvandsanlæg, der ikke er ejet af Novafos. Afslutningsvist beskrives den forventet
tidsplan for gennemførsel af de beskrevne tiltag i spildevandsplanen.  

I kapitlet Terrænnært grundvand er den kommende indsats ift. ny lovgivning kort beskrevet.

I kapitlet Retningslinjer præsenteres målsætninger og serviceniveau inden for spildevandsområdet. Det er her
man som borger bl.a. kan læse om afledningsret for overfladevand fra matriklerne, og hvilket serviceniveau,
der kan forventes fra forsyningsselskabets side. Serviceniveauet fastlægger, hvilken størrelse regn,
kloaksystemet skal dimensioneres til, uden at spildevand og regnvand stuver op til terræn i kloaksystemet.
Man kan desuden se en række andre retningslinjer for tilladelser på spildevandsområdet, herunder
retningslinjer for tilladelse til nedsivning af regnvand.
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Hvad er en spildevandsplan?
En spildevandsplan er en lovpligtig kommunal plan, der blandt andet skal give en samlet oversigt over den
eksisterende og planlagte spildevandshåndtering, herunder regnvandshåndtering, i kommunen. Den skal
beskrive, hvordan det offentlige kloaksystem fungerer og planlægges fremadrettet, herunder hvordan de
forskellige områder i kommunen er og fremadrettet vil blive kloakeret.

For borgere og virksomheder udgør spildevandsplanen en orientering om de gældende forhold og en
forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet.

Spildevandsplanen er bindende for kommunens administration indenfor spildevandsområdet og udgør
grundlaget for kommunens tilladelser på spildevandsområdet samt påbud om ændring af
spildevandsforholdene for de enkelte grundejere.

Kommunens forsyningsselskab er desuden forpligtet til at kloakere i overensstemmelse med planen.

Vedtagelse af spildevandsplanen

Vedtagelse af en spildevandsplan er en vigtig del af kommunens planlægning og er en forudsætning for at
kunne gennemføre projekter inden for spildevandsområdet. 

Vedtagelsesprocessen er som følgende:

Forslag til spildevandsplan:

Kommunen udarbejder i samarbejde med forsyningsselskabet et forslag til spildevandsplan.

Offentlig høring:

Forslaget offentliggøres med en frist på mindst 8 uger, hvor borgere, virksomheder og andre kan komme
med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Tilretning af planen

Kommunen forholder sig til høringssvarene og tilretter spildevandsplanen, hvor det vurderes
hensigtsmæssigt.

Endelig vedtagelse:

Byrådet vedtager den endelige spildevandsplan.
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Miljøvurdering af spildevandsplanen
Som led i Allerød Kommunes arbejde med at udarbejde et forslag til en ny spildevandsplan, har Kommunen
fået foretaget en miljøvurdering af spildevandsplanen i henhold til kravene i miljøvurderingsloven.

Loven har til formål at fremme en høj grad af miljøbeskyttelse og sikre, at der tages hensyn til miljøet, når der
træffes beslutninger om planer og programmer, der kan påvirke miljøet væsentligt. I denne forbindelse er
spildevandsplaner omfattet af krav om miljøvurdering, da spildevandsplaner fastlægger rammerne for den
fremtidige regn- og spildevandshåndtering i en kommune, som kan have væsentlige påvirkninger på både
natur, mennesker og vandmiljø.

Som led i udarbejdelsen af miljøvurderingen, er der foretaget en afgrænsning af miljøvurderingens indhold til
de miljøemner, som vurderes relevante ud fra spildevandsplanens konkrete indsatser jf. miljøvurderingslovens
§ 11. Afgrænsningen har taget udgangspunkt i det brede miljøbegreb fra miljøvurderingsloven, og
afgrænsningen har været i høring hos berørte myndigheder. Der fremkom enkelte bemærkninger i
høringsrunden, og disse bemærkninger er taget med i arbejdet med den efterfølgende miljøvurdering.

På baggrund af de udvalgte miljøemner er planens indsatser vurderet med konklusionen, at spildevandsplanen
ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på de udvalgte miljøemner, som ikke kan afbødes med
afværgetiltag. Dermed vurderes det, at spildevandsplanens indsatser ikke vil have en væsentlig påvirkning på
den nuværende miljøstatus.

Se link til miljøvurderingen i boksen.

 

Links

Miljøvurderingsloven

Miljøvurdering af forslag til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2025
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Sammenfattende redegørelse
Det sidste trin i miljøvurderingsprocessen er den sammenfattende redegørelse. I denne sammenfattende
redegørelse beskrives det, hvordan høringssvar, der omhandler plangrundlaget og/eller miljøvurderingen, er
taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse offentliggøres samtidig med den vedtagne
spildevandsplan.

Forslag til Allerød Kommunes spildevandsplan 2025 med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i
perioden 3. september til 29. oktober 2025.

I forbindelse med forslaget til spildevandsplan 2025 er der udarbejdet en miljøvurdering af planen efter
lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM). Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, skal der i forbindelse med de endeligt vedtagne
planer udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver:

Hvordan miljøhensyn er integreret i planen. 
Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. 
Hvorfor den godkendte eller vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været
behandlet.
Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen.

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige vedtagelse af planen og
sammen med den tilhørende miljøvurdering af planforslaget.

Integration af miljøhensyn

Miljøvurderingen har været udarbejdet med henblik på at sikre en integration af miljøforhold i planforslaget.
Allerede i forbindelse med udarbejdelse af forslaget har miljøhensyn indgået som en væsentlig del af
planlægningen, idet formålet med planen er at fastlægger rammerne for den fremtidige regn- og
spildevandshåndtering i kommunen, som kan have væsentlige påvirkninger på både natur, mennesker og
vandmiljø.

Emnerne i miljørapporten er fastsat i afgrænsningsrapporten, hvor det blev vurderet, at påvirkningen på
følgende miljøfaktorer skal indgå i miljøvurderingen:

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna, herunder Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Befolkning og menneskers sundhed 
Vand 
Indbyrdes forhold mellem miljøemner samt kumulative effekter 

Miljøvurderingen har i den forbindelse bidraget til, at indarbejdelsen af disse miljøhensyn samt høring af
berørte myndigheder og offentligheden foreligger dokumenteret. Samlet konkluderes det, at spildevandsplanen
2025 ikke medfører væsentlige negative miljøkonsekvenser.

Høringssvar i relation til miljøvurderingen

I denne sammenfattende redegørelse beskrives det, hvordan høringssvar, der omhandler plangrundlaget og
miljøvurderingen, er taget i betragtning.
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I høringsperioden er der indkommet i alt tre høringssvar. Der er ikke indkommet høringssvar i relation til
miljøvurderingen. Høringssvarene har givet anledning til mindre ændringer i spildevandsplanen, men ikke
ændringer, der har betydning for miljøvurderingen.

Alternativer

I henhold til § 12 stk. 1 i miljøvurderingsloven skal der redegøres for alternativer til forslag til Spildevandsplan
2025. Planen udgør en samlet og helhedsorienteret rammesætning for regn- og spildevandshåndtering i
kommunen, og bygger på politiske prioriteringer og strategiske målsætninger, der er blevet til gennem en
længere planlægningsproces og offentlig inddragelse.

Det eneste identificerede alternativ er 0-alternativet, dvs. det tilfælde, at spildevandsplan 2025 ikke vedtages.
Dette medfører, at Spildevandsplan 2013 fortsat vil være gældende, og at de ønskede ændringer ikke
gennemføres. 0-alternativet vurderes at indebære en væsentlig miljøforringelse. Det opfylder desuden ikke de
politiske og strategiske behov for en opdateret og fremadskuende planlægning for regn- og
spildevandshåndtering i kommunen og vil samtidig begrænse kommunens mulighed for at imødekomme
kommende udviklingsbehov og lovgivningsmæssige krav.

Overvågning

I henhold til § 12 stk. 4 i miljøvurderingsloven skal den planlæggende myndighed overvåge de væsentlige
miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse. Overvågningen kan eksempelvis gennemføres
for at identificere uforudsete negative virkninger på miljøet og træffe hensigtsmæssige afhjælpende
foranstaltninger.

Eksisterende overvågningsordninger kan anvendes, i det omfang det er hensigtsmæssigt. Karakteren af
overvågningen, afhænger blandt andet af planens eller programmets karakter og detaljeringsgrad og dermed
de forudsete miljøpåvirkninger. Der er ikke fastsat nærmere krav til, hvordan overvågningen skal ske.

Miljøvurderingen af Spildevandsplan 2025 har vist, at der ikke forventes at være væsentlige negative
miljøpåvirkninger fra de tiltag som spildevandsplanen muliggør. Der er således ikke identificeret væsentlige
miljøpåvirkninger, som medfører behov for særskilt overvågning.
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Lov- og plangrundlag
En spildevandsplan er en kommunal sektorplan, og den skal være i overensstemmelse med statslige planer,
kommuneplanen, lokalplaner og øvrige planer, som udarbejdes af kommunen. Spildevandsplanen må ikke
være i modstrid med nationale og europæiske planer såsom Vandområdeplanerne, herunder
indsatsbekendtgørelsen. 

Spildevandsområdet er reguleret af en række love og regler. De væsentligste love og regler er sammen med
koblingen til relevante planer beskrevet i dette afsnit. 
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Lovgrundlag
En spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand i en kommune. Det fremgår af
miljøbeskyttelseslovens § 32, at alle kommuner skal udarbejde en spildevandplan med henblik på at
belyse og fastlægge eksisterende og fremtidige forhold indenfor spildevandsområdet. Kravene til
indholdet i en spildevandsplan er bestemt i spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3, og denne
spildevandsplan er udarbejdet ud fra disse retningslinjer.  

Nærværende spildevandsplan fastlægger de overordnede rammer og retningslinjer for håndteringen af
spildevand i Allerød Kommune og udgør dermed det administrative og planlægningsmæssige grundlag for
Allerød Kommunes myndighedsudøvelse, herunder udstedelse af tilladelser. Samtidig danner planen
grundlaget for Novafos’ arbejde med planlægning, drift og udvikling af spildevandsområdet.

Herudover findes der ligeledes en række af love, bekendtgørelser og vejledninger, som danner det
administrative grundlag for planlægningen indenfor spildevandsområdet, hvoraf nogle af de væsentligste er:

Lov om miljøbeskyttelse
Vandsektorloven
Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber
Lov om afgift af spildevand
Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3
og 4 (spildevandsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (indsatsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand
(serviceniveaubekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og
overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre
parter i øvrigt (omkostningsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og
grundvand
Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål
Bekendtgørelse af lov om planlægning
Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v.
Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg
Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg

En spildevandsplan er en kommunal sektorplan, og den skal være i overensstemmelse med statslige planer,
kommuneplanen, lokalplaner og øvrige planer, som udarbejdes af kommunen. Spildevandsplanen må ikke
være i modstrid med nationale og europæiske planer såsom Vandområdeplanerne, herunder
indsatsbekendtgørelsen. 

Links
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Miljøbeskyttelsesloven

Spildevandsbekendtgørelsen
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Kommuneplan 2025
Allerød byråd har den 28. august 2025 vedtaget Allerød Kommuneplan 2025. Planen er offentlig bekendtgjort
den 17. september 2025. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling og fastlægger rammerne for
arealanvendelse, byudvikling og infrastruktur. Som sektorplan skal spildevandsplanen være i
overensstemmelse med den gældende kommuneplans mål, rammer og retningslinjer.

I Allerød Kommunes Kommuneplan 2025 fremhæves bl.a. målet om at tilpasse infrastrukturen til
klimaforandringer gennem bæredygtige løsninger og at sikre rent grundvand og gode vandmiljøer. Et andet
centralt mål er at understøtte en grøn omstilling med fokus på naturbaserede løsninger og klimatilpasning.
Disse målsætninger stiller krav til fremtidig planlægning og investering i spildevandsinfrastruktur, så den både
understøtter byudvikling og beskytter miljøet. Forslaget til kommuneplanen præsenterer ligeledes rammer og
retningslinjer for byudviklingen i kommunen i form af udpegede byudviklingsområder, som spiller en væsentlig
rolle for spildevandsplanen ved at afløbssystemet skal udvides, dimensioneret og tilpasses til den øgede
byudvikling.

Planstrategi

Allerød Byråd vedtog i 2023 en ny planstrategi for Allerød Kommune, som satte den planstrategiske retning for
ovenstående kommuneplan med relevante indsatser for den fremadrettede udvikling af spildevandsområdet.
Planstrategi 2023 introducerer en række ændringer i forhold til den tidligere kommuneplan, bl.a. følgende
målsætning og retningslinjer for spildevandsområdet:

Det er byrådets mål at sikre grundvand og drikkevand samt en langsigtet håndtering af regn- og spildevand
med udgangspunkt i følgende:

Klimatilpasning, og særligt håndtering af regnvand, indgår som en integreret del af planlægningen af nye
boligområder og byomdannelse samt i dialogen med bygherre.
Der skal udarbejdes en ny spildevandsplan, som understøtter kommuneplanen og sikrer, at der fortsat
arbejdes med en langsigtet og bæredygtig strategi for håndtering af regn- og spildevand i kommunen. En ny
spildevandsplan skal sikre muligheden for at håndtere mere nedbør som følge af ændrede klimaforhold.
Allerød Kommune samarbejder med vandforsyningsselskabet Novafos om en strategisk udvikling af
kommunens kloaksystemer. Dette arbejde udmøntes i kommunens områdeplan for kommunens
regnvandskloakerede områder samt i delområdeplaner for prioriterede delområder i kommunen. Det
primære formål med delområdeplanerne er at klimasikre afløbssystemet. De er desuden led i kommunens
indsats for at opnå et renere vandmiljø samt at leve op til Statens miljømål for vandløb og søer.

Links

Planstrategi 2023

Allerød Kommuneplan 2025
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Lokalplaner
Lokalplaner fastsætter igennem juridiske bestemmelser rammerne for arealanvendelse og byggeri inden for
specifikt afgrænsede områder. De udarbejdes af kommunerne og sikrer, at udviklingen sker i
overensstemmelse med kommunens ønsker til byudviklingen og relevant lovgivning.

I forbindelse med spildevandsplanlægning spiller lokalplaner en central rolle, da de fastlægger de fysiske
rammer for lokalplanområdet, der har betydning for kloakering af området. Lokalplaner kan bl.a. indeholde
bestemmelser om begrænsning i graden af befæstelse på ejendommene i lokalplanområdet, samt udpege
arealreservationer til regnvandsbassiner.

Link

Allerød Kommunes lokalplanportal
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Statens vandområdeplan 2021-2027
Vandområdeplanerne 2021-2027 er en del af Danmarks indsats for at opnå god økologisk og kemisk tilstand i
vandmiljøet i overensstemmelse med EU's Vandrammedirektiv. Planerne fastlægger mål og indsatser for at
reducere forurening fra blandt andet spildevand, landbrug og industri. Kommuner og forsyningsselskaber
spiller en central rolle i implementeringen ved bl.a. at sikre, at spildevandsudledninger lever op til skærpede
krav. Vandområdeplanerne fastlægger en række konkrete indsatser i vandløb og søer samt danner grundlag
for myndighedernes spildevandstilladelser.

Opdaterede vandområdeplaner 2021-2027 (VP3 genbesøg) har været i høring fra den 20. december 2024 til
den 20. juni 2025. Med høringen af genbesøget præsenteres en ny konkret plan for, hvordan der skabes
forudsætninger for god tilstand i kystvande, vandløb, søer og grundvand.  
Når der er udarbejdet et høringsnotatet, vil det blive offentliggjort på Styrelsen for Grøn Arealomlægning og
Vandmiljøs hjemmeside.

Indsatser fra Vandområde Sjælland for Allerød Kommune

For spildevandsområdet indeholder Vandområdeplan 2021-2027 ikke konkrete indsatser for Allerød Kommune,
disse er allerede foretaget gennem tidligere spildevandsplaner.

Som en del af indsatsprogrammerne skal der implementeres en række fysiske indsatser for vandløb og søer i
Allerød Kommune.

Indsatserne for vandløb er følgende, med antal vandløb i parentes:

Mindre strækningsbaserede restaureringer (8)
Bedre/nye sandfang (5)
Genslyngninger (3)
Fjernelse af fysiske spærringer (1)
Åbning af rørlagte strækninger (2)

Nogle indsatser er allerede gennemført, andre er i planlægningsfasen.

Indsatserne for søer omfatter sørestaurering af hhv. Bastrup Sø og Sjælsø.

I høringsmaterialet til genbesøget er der i Allerød Kommune foreslået yderligere indsatser for vandløb i form af
Strækningsbaseret indsatsbehov (1) samt åbning af rørlagt strækning (1). For søer er der foreslået
søresturering af Sjælsø.

Links

Vandområdeplanerne 2021-2027

Genbesøget af vandområdeplaner 2021-2027
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Øvrige planer
I dette afsnit beskrives øvrige planer med væsentlig indflydelse på spildevandsplanen.

Klimatilpasningsplan 2022

Allerød Kommune har, med udgangspunkt i kommunens Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2030, der er vedtaget i
2021, udarbejdet Klimatilpasningsplan 2022, som sætter rammerne for, hvordan Allerød Kommune skal
tilpasses til de forventede ændringer i klimaet som bl.a. vil medføre øgede nedbørsmængder samt hyppigere
skybrud og perioder med tørke.

I kommunens Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2030 er der fastsat følgende mål:

Det er byrådets mål at:

Helhedsorienteret vandforvaltning tager udgangspunkt i vandets naturli ge kredsløb, og at vandhåndteringen
integreres byrummet.
Spildevand i Allerød Kommune håndte res bæredygtigt i et samspil med miljø og byudvikling.

Allerød Kommune har i klimatilpasningsplanen fremhævet en række målsætninger, som er afhængige af en
udbygning og klimatilpasning af afløbssystemet for at forebygge skadevoldende oversvømmelser og afbøde
tørke. Dermed er spildevandsplanen en forudsætning for, at klimatilpasningsplanen kan udmøntes.

Tabel: Oversigt over målsætninger fra Allerød Kommunes Klimatilpasningsplan 2022

Mål frem mod 2030 Mål frem mod 2050

Bebyggede områder skal sikres mod oversvømmelse
under hensyntagen til bæredygtighed, økonomisk og
klimavenlig drift af regn- og
spildevandshåndteringen.

Afløbssystemet skal være klimatilpasset så
serviceniveauet for oversvømmelse fra kloak
overholdes og kloakkerne er rustet til fremtidens
hverdagsregn.

 Regnvand skal indgå som et rekreativt element i
byens grønne rum, der øger naturindholdet, og giver
plads til aktivitet.

Kommunale ejendomme er klimasikret.

Klimatilpasningen skal være naturbaseret og bidrage
til øget biodiversitet og skabe helhedsorienteret
vandforvaltning som fremmer vandets naturlige
kredsløb.

Klimatilpasningen i kommunen reducerer fortsat
behovet for akut-sikring af værdier på trods af en
stigende sandsynlighed for voldsomme
regnhændelser.

Regnvandshåndteringen skal indgå som en
integreret del af planlægningen af nye udstykninger
af boligområder samt i dialogen med bygherre.

Lave supplerende mål og tiltag for tørke,
hedebølger og storm, hvis disse vurderes at udgøre
en større risiko.

Plan for ny rensestruktur

16



Novafos planlægger at centralisere spildevandsrensningen i Allerød, Fredensborg, Hørsholm samt dele af
Furesø og Rudersdal kommuner ved at erstatte elleve eksisterende renseanlæg med ét fælles
vandressourcecenter i Fredensborg Kommune. Denne omstrukturering sigter mod at forbedre
rensningskvaliteten, reducere miljøpåvirkningen og øge energieffektiviteten. Det nye anlæg vil muliggøre
avanceret rensning af miljøfarlige stoffer og udnytte spildevandet til energiproduktion. Dette er beskrevet i den
udarbejdede strukturplan med dertilhørende miljøvurdering, som har været i offentlig høring i 2024. Der er
endnu ikke taget endelig politisk beslutning om strukturplanens gennemførsel. Se afsnit 4.2 for en nærmere
beskrivelse af planen. Såfremt strukturplanen bliver endeligt vedtaget, vil det skulle indarbejdes i kommunens
spildevandsplan.

Der er udarbejdet en tilsvarende plan for centralisering af renseanlæggene i Frederikssund, Egedal samt dele
af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner ved at kommuner ved at erstatte ni eksisterende renseanlæg med ét
fælles vandressourcecenter i Frederikssund Kommune.

Område- og delområdeplaner for Allerød Kommunes afløbssystemer

Område- og delområdeplanerne er Novafos’ plan for udbygningen og klimatilpasningen af det offentlige
kloaksystem. Områdeplan for Allerød Kommune og de dertilhørende delområdeplaner er udarbejdet i tæt
samarbejde med Allerød Kommune og har til formål at sikre en helhedsorienteret tilgang til prioriteringen af de
fremtidige indsatser med hensyntagen til bl.a. miljø, klimaforandringer, økonomi og byudvikling. Novafos har i
2021 udarbejdet Områdeplan Allerød med følgende prioritering af rækkefølgen for delområder:

1. Delområde 7: Fællessystemet i Lillerød (delområde 7a og 7b)
2. Delområde 3: Vassingerød
3. Delområde 2: Fællessystemet i Lynge
4. Delområde 1: Separatsystemet i Lynge
5. Delområde 4: Blovstrød
6. Delområde 8: Kollerød
7. Delområde 5: Lillerød Syd
8. Delområde 9: Lillerød Nord
9. Delområde 6: Lillerød Sep

Der er indtil videre udarbejdet delområdeplaner for Delområde 7 og Delområde 3. Der vil fremadrettet løbende
blive udarbejdet delområdeplaner for de resterende områder.

Vandløbsregulativer

I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen skal der tages hensyn til de gældende
vandløbsregulativer. Regulativerne fastlægger bestemmelser om de offentlige vandløbs fysiske udformning,
vandføringsevnen og krav til vedligehold. De danner det juridiske grundlag for Vandløbsmyndighedens løbende
forvaltning af vandløbene. F.eks. kræver en udledning af renset spildevand en tilladelse, som skal meddeles i
overensstemmelse med regulativernes. Hvis et vandløb ikke har et regulativ, eller hvis regulativet ikke
indeholder specifikke angivelser for maksimale tilledninger, skal der foretages en konkret vurdering af
vandløbets hydrauliske kapacitet for at afgøre, om yderligere hydraulisk belastning er mulig.

Links
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Områdeplan - Allerød Kommune

Delområdeplaner - Vassingerød og Lillerød fælleskloak
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Recipientforhold
Allerød Kommune er beliggende i vandområdedistrikterne 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.3 Øresund.
Allerød kommune har ingen kystlinje, og derfor er afledningen af regn- og spildevand afhængig af vandløb og
søer indenfor kommunen. Der fokuseres i dette afsnit på de vandløb og søer, der er beliggende i Allerød
Kommune, samt på grundvandsforekomsterne.

Som det fremgår i de følgende afsnit, lever hoveddelen af de målsatte vandløb og søer ikke op til målene i
vandområdeplanerne for vandområde Isefjord og Roskilde Fjord samt Øresund. Derfor skal kommune sikre, at
udledninger af renset regn- og spildevand fra kommunens fælles- og separatkloakerede områder ikke giver
anledning til negative konsekvenser for vandmiljøernes økologiske og kemiske tilstand samt at udledningerne
ikke hindrer vandområdernes muligheder for at leve op til de fastsatte mål. Dette vil Allerød Kommune sikre
igennem sin myndighedsrolle i forbindelse med spildevandsplanlægning og tilladelser til udledning.

For grundvandet lever de terrænnære grundvandsforekomster op til målene i vandområdeplanerne. For
regionale og dybe grundvandsforekomster er der en stor variation. Nogle forekomster lever både op til målene
om god kvantitativ og kemisk tilstand, nogle lever kun op til ét af målene, og andre forekomster lever ikke op til
nogen af dem. Allerød Kommune har udarbejdet Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse i 2024 med henblik på
at kortlægge de initiativer, som skal iværksættes i kommunen med henblik på at beskytte
grundvandsforekomsterne i dag og i fremtiden. I den forbindelse er bl.a. salt fra glatførebekæmpelse et
opmærksomhedspunkt ved håndtering af overfladevand fra trafikbelastede arealer.
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Status for vandløb
Der findes 14 målsatte vandløb i Allerød Kommune med en samlet længde på 26,68 km. De er alle målsat til
god økologisk og kemisk tilstand.

Information Miljømål Samlet tilstand / potentiale

Navn* Længde (km) Økologisk
tilstand/potentiale Kemisk tilstand Økologisk Kemisk

Degnebæk 1,91 God God Moderat Ukendt
Donse Å, type 1 1,87 God God Moderat Ukendt
Drabæk (nedstrøms del) 0,68 God God Moderat Ukendt
Drabæk (opstrøms del) 0,85 God God Moderat Ukendt
Ellebæk 1,4 God God Moderat Ukendt
Græse Å, B3 3,85 God God Moderat Ukendt
Hestetangs Å, type 1 3 God God Dårlig Ukendt
Hestetangs Å, type 2 1,73 God God Ringe Ukendt
Kajerød Å (nedstrøms del) 1,2 God God Moderat Ukendt
Kajerød Å (opstrøms del) 0,93 God God Ringe Ukendt
Kollerød Å, type 1 3,9 God God Dårlig Ukendt
Lynge Å 3,33 God God Moderat Ukendt
Vassingerødløbet
(nedstrøms del) 1,17 God God God Ukendt

Vassingerødløbet
(opstrøms del) 0,86 God God Moderat Ukendt

*Type 1 henviser til vandløb med oplande under 10 km2. Type 2 henviser til vandløb med oplande mellem 10 og 100 km2. 

Oversigt over målsatte vandløb i Allerød Kommune jf. Vandområdeplaner 2021-2027 for Isefjord og Roskilde
Fjord samt Øresund

Der er dog ingen af ovenstående vandløb, som lever op til målsætningen i dag. Der er ni vandløb med moderat
økologisk tilstand, som tilsammen udgør cirka 60 % af vandløbene (15,95 km), samt to vandløb med dårlig
økologisk tilstand, som tilsammen udgør cirka 26 % af vandløbene (6,9 km), to vandløb med ringe økologisk
tilstand, som tilsammen udgør cirka 10 % af vandløbene (2,66 km) og ét vandløb med god økologisk tilstand,
som udgør cirka 10 % af vandløbene (1,17 km).

Den kemiske tilstand er ukendt for alle vandløbene.
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Økologisk og kemisk tilstand for vandløb i Allerød Kommune. Data fra MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027. OBS Du kan til- og
fravælge lag i menuen Lag, samt få vist signaturforklaring for de viste lag i menuen til venstre.
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Status for søer
Der findes 4 målsatte søer i Allerød Kommune med et samlet areal på 4,16 km2. De er alle målsat til god
økologisk og kemisk tilstand.

Information Miljømål Samlet tilstand / potentiale

Navn Areal (km2)
Økologisk tilstand/
potentiale Kemisk tilstand Økologisk Kemisk

Buresø 0,75 God God Høj Ukendt
Bastrup Sø 0,31 God God Ringe Ikke-god

Lynge Grusgrav 0,23 God God Ukendt Ukendt
Sjælsø 2,87 God God Ringe Ukendt

Oversigt over målsatte søer i Allerød Kommune jf. Vandområdeplaner 2021-2027 for Isefjord og Roskilde Fjord
samt Øresund.

En enkelt af søerne, Buresø, har høj økologisk tilstand, og lever dermed op til målsætningen for økologisk
tilstand. Derudover har to søer, hhv. Bastrup Sø og Sjælsø, ringe økologisk tilstand, og lever derved ikke op til
målsætningen for økologisk tilstand. Lynge Grusgrav har ukendt økologiske tilstand. Både Buresø, Lynge
Grusgrav og Sjælsø har ukendt kemisk tilstand, og dermed vides det ikke på nuværende, om disse lever op til
målet for god kemisk tilstand. Derudover har Bastrup Sø ikke-god kemisk tilstand.

Oversigt over målsatte søer i Allerød Kommune samt disses økologiske og kemiske tilstand. Data fra MiljøGIS for vandområdeplaner
2021-2027.
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Status for grundvandet
Der findes 12 målsatte grundvandsforekomster som er beliggende hhv. indenfor eller delvist indenfor Allerød
Kommune.

Information Miljømål
Samlet tilstand /

potentiale

Type Navn Areal (km2)
Kvantitativ

tilstand
Kemisk
tilstand Kvantitativ Kemisk

Terrænnær

dkms_3083_ks 43,22 God God God God
dkms_3068_ks 80,94 God God God God

dkms_3072_ks 5,3 God God God God

dkms_3074_ks 0,4 God God God God

Regional dkms_3642_ks 257,58 God God God Ringe

dkms_3617_ks 289,15 God God God Ringe

Dyb

dkms_3601_kalk 609,91 God God Ringe Ringe

dkms_3658_ks 124,67 God God God God

dkms_3659_ks 217,93 God God God Ringe

dkms_3533_ks 1,78 God God God God

dkms_3628_kalk 599,31 God God Ringe Ringe

dkms_3667_ks 84,69 God God God God

Oversigt over målsatte grundvandsforekomster i Allerød Kommune jf. Vandområdeplaner Isefjord og Roskilde
Fjord samt Øresund.

De fire terrænnære forekomster har alle god kvantitativ og god kemisk tilstand, og lever dermed op til
målsætningen. De to regionale forekomster har begge en god kvantitativ tilstand, men har en ringe kemisk
tilstand.

For de seks dybe forekomster har tre forekomster både en god kvantitativ og god kemisk tilstand, én forekomst
har god kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand og to forekomster har både ringe kvantitativ og kemisk
tilstand.

Allerød Kommune har udarbejdet Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse i 2024 med henblik på at kortlægge de
initiativer, som skal iværksættes i kommunen med henblik på at beskytte grundvandsforekomsterne i dag og i
fremtiden. I den forbindelse er bl.a. salt fra glatførebekæmpelse et opmærksomhedspunkt ved håndtering af
overfladevand fra trafikbelastede arealer.  
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Oversigt over målsatte terrænnære, regionale og dybe grundvandsforekomster i Allerød Kommune samt disses kvantitative og kemiske
tilstande. Data fra MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027. OBS Du kan til- og fravælge lag i menuen Lag, samt få vist
signaturforklaring for de viste lag i menuen til venstre. Bemærk at de dybe forekomster består af to lag, der skal slås til hver for sig.

Link

Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse 2024

24



Spildevandsforhold
Allerød Kommune udgør et areal på 6740 ha, hvoraf ca. 1600 ha er kloakeret. Størstedelen af de kloakerede
områder er beliggende i byzone. Af historiske årsager er der forskellige kloakeringsprincipper i kommunen
herunder både fælleskloak, separatkloak, separatkloak hvor tagvand nedsives hos den enkelte grundejer, og
spildevandskloak uden offentlig regnvandskloak. Kloaksystemet i Allerød Kommune kan inddeles i tre
hovedoplande efter de tre renseanlæg: Lillerød Renseanlæg, Lynge Renseanlæg og Sjælsmark Renseanlæg.
Hovedparten af spildevandet fra Allerød Kommune bliver renset på disse renseanlæg. 

De følgende afsnit beskriver først de eksisterende renseanlæg i kommunen samt de fremtidige planer for
spildevandsrensningen. Herefter beskrives det eksisterende afløbssystem i kommunen samt de fremtidige
planer for udvidelse og klimatilpasning af afløbssystemet samt principperne herfor.
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Renseanlæg
Novafos Spildevand Allerød A/S driver tre renseanlæg, der modtager spildevand fra Allerød Kommune: Lillerød
Renseanlæg, Lynge Renseanlæg og Sjælsmark Renseanlæg. Hovedparten af spildevandet fra Allerød
Kommune bliver renset på disse renseanlæg. 

Derudover ledes spildevandet fra tre mindre områder til hhv. Hammersholt Renseanlæg i Hillerød Kommune,
Sjælsø Renseanlæg i Rudersdal Kommune, samt Stavnsholt Renseanlæg i Furesø Kommune.

Renseanlæggene samt deres oplande fremgår af kortet nedenfor.

Renseanlæg og deres oplande i Allerød Kommune. Sjælsmark Renseanlæg ligger i Hørsholm Kommune, og har udledningspunkt i
Rudersdal Kommune.
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Eksisterende renseanlæg
Novafos Spildevand Allerød A/S’s tre renseanlæg har en samlet godkendt kapacitet på 31.789 PE. Den
godkendte kapacitet af de enkelte anlæg fremgår af tabellen nedenfor:

Renseanlæg Anlægstype Godkendt
kapacitet

Dimensionerings -kapacitet

Lillerød MBNDK 20.099 PE 22.600 PE

Lynge MBNDKF 7.340 PE 12.000.PE

Sjælsmark MBNDKF 4.350 PE 6.000 PE

Kapacitet og anlægstype af Novafos Spildevand Allerød A/S’s renseanlæg

 

MBNDK Mekanisk biologisk med nitrifikation, denitrifikation og kemisk rensning

MBNDKF Mekanisk biologisk med nitrifikation, denitrifikation, kemisk rensning og filtrering

Anlægstyper

På alle renseanlæggene overholdes grænseværdierne fastsat i udledningstilladelserne. 

Fra renseanlæggene udledes der årligt samlet set knapt 3 mio. m³ vand, godt og vel 9 t kvælstof og ca. 1,5 t
fosfor.

Renseanlæg Recipient Vandmængde Organisk stof Kvælstof Fosfor
  m³/år kg COD/år kg BI5/år kg TN/år kg TP/år
Lillerød Kollerød Å 2.050.000 62.020 5.015 7.280 1.110

Lynge Græse Å 441.300 11.485 575 940 225

Sjælsmark Usserød Å 387.450 9.050 725 1.000 235

Total 2.878.750 82.555 6.315 9.220 1.570

Udledninger fra renseanlæggene i Allerød Kommune (middelværdi for 2022-2024).
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Lillerød Renseanlæg
Lillerød Renseanlæg er etableret i 1965 og ombygget med nye procestanke i 1988. Anlægget er renoveret i
2017-2018 og senest i 2022-2024, hvor nye risteforanstaltninger mv. er implementeret. Dette har betydet, at
der kan ledes mere spildevand gennem renseanlægget, så der kommer mindre bypass.

Novafos har foretaget en gennemgang af anlæggets faktiske kapacitet, og forventer at kunne håndtere den
stigende belastning indenfor rammerne af den gældende udledningstilladelse frem mod anlæggets forventede
nedlæggelse om ca. 10 år som følge af den forventede nye renseanlægsstruktur. Det forventes, at de
nødvendige tiltag vil være af mindre karakter, og der vil hovedsageligt være tale om løbende driftsoptimering.

Det rensede spildevand udledes til Kollerød Å, der er en del af Havelse Å-systemet, som leder til Roskilde
Fjord.
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Lynge Renseanlæg
Lynge Renseanlæg er etableret i 1992-1993, senest ombygget i 2017 og er efterfølgende løbende
vedligeholdt. I forhold til den nuværende og forventede belastning, er der stor restkapacitet på Lynge
Renseanlæg, og det forventes at være tilstrækkeligt til at overholde fremtidige krav frem mod anlæggets
forventede nedlæggelse om ca. 10 år som følge af den forventede nye renseanlægsstruktur.

Det rensede spildevand udledes til Græse Å, som leder til Roskilde Fjord.
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Sjælsmark Renseanlæg
Sjælsmark Renseanlæg er etableret i 1992, senest ombygget i 2017 og er efterfølgende løbende vedligeholdt.
Anlægget vurderes at have tilstrækkelig kapacitet til at håndtere den forventede befolkningstilvækst under
opretholdelse af udledningstilladelsen frem til anlæggets forventede nedlæggelse om ca. 10 år som følge af
den forventede nye renseanlægsstruktur.

Anlægget ligger i Hørsholm Kommune og det rensede spildevand udledes øst for Sjælsø til Usserød Å, der er
en del af Nivå-systemet, som leder til Øresund. Udledningspunktet ligger i Rudersdal Kommune.
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Slamhåndtering
Slam fra Lillerød og Lynge Renseanlæg afvandes lokalt, mens slam fra Sjælsmark Renseanlæg forafvandes
og køres til slutafvanding på Lillerød Renseanlæg.

Spildevandsslam indeholder oftest store mængder fosfor, en del kvælstof, kulstof og mineraler, og kan derfor
anvendes som gødning på landbrugsjord.

Anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål reguleres af Slambekendtgørelsen. Slammet skal
analyseres for visse tungmetaller og miljøfremmede stoffer inden udspredning på landbrugsjord. Kommunen
kan nedlægge forbud mod anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen medfører
forurening eller risiko for forurening.

Slammet fra renseanlæggene analyses løbende og køres på landbrugsjord, når det lever op til kravene i
slambekendtgørelsen. Alt slam i 2024 og 2025 har levet op til kravene og er kørt på landbrugsjord.  
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Overgang til fremtidig struktur for spildevandsrensning
Det foreliggende forslag til plan for ny rensestruktur er udarbejdet i 2024 af Cowi for Novafos og Fredensborg
Forsyning, som sammen ønsker at etablere et fælles, moderne renseanlæg til erstatning for 11 eksisterende
renseanlæg, der renser spildevandet fra Allerød, Fredensborg, Hørsholm samt dele af Furesø og Rudersdal
kommuner. Renseanlægget betegnes som et vandressourcecenter ud fra en tankegang om genbrug af en
række ressourcer i spildevandet.

På nuværende tidspunkt er rensestrukturen kun beskrevet på planlægningsniveau, idet f.eks. den præcise
placering og opbygning af vandressourcecenteret samt de præcise traceer for de afskærende ledninger, mv.
først vil blive afklaret i forbindelse med først skitseprojektering og senere detailprojektering.

Ved etablering af Vandressourcecenter Øresund er Lynge Renseanlæg, Lillerød Renseanlæg og Sjælsmark
Renseanlæg planlagt nedlagt og erstattet af pumpestationer og forsinkelsesbassiner.

Lillerød og Lynge Renseanlæg har i dag Roskilde Fjord som slutrecipient. Den fremtidige afledning af renset
spildevand fra disse anlæg vil ske til Øresund, når Fælles Vandressourcecenter Øresund etableres.

Det nye anlæg forventes at blive belastet med ca. 175.000 PE ved den forventede åbning i 2036 og ca.
182.000 PE i 2050. Anlægget forventes placeret i Fredensborg Kommune, men på nuværende tidspunkt er der
ikke fastlagt en endelige placering.

Vandressourcecenteret skal opfylde en række skærpede krav sammenlignet med de krav, som de eksisterende
renseanlæg skal overholde. De nye krav medfører, at der skal etableres ekstra rensetrin på
vandressourcecenteret sammenlignet med de teknologier, som traditionelt benyttes på danske renseanlæg, og
at velkendte teknologier/løsninger skal opgraderes. På nuværende tidspunkt er der ikke truffet valg om, hvilke
teknologier, som skal anvendes. Det ekstra rensetrin, også kaldet ”det fjerde rensetrin” har til formål at fjerne
forskellige stoffer, som ikke eller kun delvist nedbrydes i den foregående rensning, f.eks. nogle lægemidler,
men også en række øvrige miljøfarlige forurenende stoffer. Kravene fastsættes med baggrund i det reviderede
EU Byspildevandsdirektiv.

32



Potentiel placering af afskærende transportledninger fra nedlagte renseanlæg ved placering af nyt Fælles Vandressourcecenter Øresund i
den sydlige del af Fredensborg Kommune.
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Slamhåndtering og ressourcegenindvinding
Slammet udgør en ressource, som via forskellige teknologier kan anvendes til energiproduktion, produktion af
bionaturgas, bioolie eller kulstofkilde til fremtidig produktion af bioplast eller lignende. Slammet indeholder også
kvælstof og fosfor, som kan genanvendes f.eks. til gødning.

Som eksempel på ressourcegenindvinding vil det være muligt at genindvinde en del af den fosfor, der findes i
spildevandet. Fosforressourcen er vigtig for produktionen af fødevarer og andre plantebaserede produkter. Det
er en begrænset ressource, der på sigt vil kunne blive en mangelvare og samtidig er fosfor et af de primære
næringsstoffer, som spildevandet i Danmark renses for pga. dets negative miljøpåvirkning i åer, vandløb og
havet.

Et andet eksempel på ressourcegenvinding er varmeenergi fra spildevandet. Ved etablering af varmepumper
på vandresourcecentret bliver det muligt at anvende den termiske energi i det rensede spildevand til internt
brug på renseanlægget eller til produktion af varme til det lokale fjernvarmesystem.
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Afskærende transportledninger
Spildevandet til det fremtidige vandressourcecenter skal transporteres fra hvert af de elleve renseanlæg, der
nedlægges. Det betyder, at der skal etableres i størrelsesordenen 70 km transportledninger mellem de
eksisterende elleve renseanlæg og vandressourcecenteret.

For Allerød Kommune vil projekterne blive behandlet som tillæg til spildevandsplanen, som kan danne
grundlag for eventuelle rådighedsindskrænkninger på private arealer samt arealerhvervelse til anlæggelse af
f.eks. pumpestationer. 

Transportledningerne skal som udgangspunkt lægges langs større veje blandt andet for at sikre nem adgang til
pumpestationer, udluftningsventiler mv. og for at berøre private lodsejere mindst muligt.

Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er fastlagt en endelige placering for Fælles Vandressourcecenter
Øresund er der tale om principielle og foreløbige ledningstraceer, som vil blive præsenteret i tillæg til
spildevandsplanen, når planlægningen er tilstrækkelig detaljeret.
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Afløbssystemet
Allerød Kommune udgør et areal på 6740 ha, hvoraf ca. 1600 ha er kloakeret.

Det samlede offentlige kloaksystem omfatter i alt ca. 300 km kloakledninger. Hertil kommer ca. 70 km
stikledninger frem til skel for de enkelte ejendomme.

Af historiske årsager er der forskellige kloakeringsprincipper i Allerød:

Fælleskloak, hvor regnvand og spildevand ledes i samme ledningssystem (ca. 31 %)
Separatkloak, hvor regnvand og spildevand ledes i hvert sit ledningssystem (ca. 27 %)
Separatkloak, hvor tagvand hvis muligt nedsives hos den enkelte grundejer (ca. 23 %)
Spildevandskloak uden offentlig regnvandskloak (ca. 15 %)

Procentangivelserne er af det samlede kloakerede areal. De sidste 4 % er vejarealer, hvor der kun afledes
regnvand til kloakken.

Hovedparten af de kloakerede områder er beliggende i byzone, hertil kommer større sammenhængende
bebyggelser i landzone, f.eks. Kollerød landsby og forsvarets og udlændingestyrelsens arealer, samt
enkeltejendomme i landzonen. Den største del af byzoneområdet samt nogle af de større sammenhængende
bebyggelser i landzonen er kloakeret med enten fælleskloak eller separatkloak, mens andre områder, herunder
enkeltejendomme i landzonen, er spildevandskloakeret.

Hovedledningsnettet er mange steder mere end 60 år gamle, og i de ældste bydele, bl.a. Lillerøds centrale del,
er de fleste ledninger mere end 80 år gamle.

Med spildevandsplan 2013 blev der indført, at nye kloakeringer så vidt muligt skete efter princip om
spildevandskloakering. Dette er ændret i denne spildevandsplan, så kloakering af nye byområder skal ske efter
princip om separatkloakering. Kloakering af enkeltejendomme udenfor byområderne vil dog stadig ske efter
princip om spildevandskloakering.

Kloaksystemet i Allerød Kommune kan inddeles i tre hovedoplande efter de tre renseanlæg. Derudover er der
tre små områder, hvor spildevandet pumpes til en nabokommune. Se kortet i afsnittet Renseanlæg.

Novafos har endvidere, i tæt samarbejde med kommunen, udarbejdet en områdeplan og række
delområdeplaner for flere af de kloakerede områder i Allerød Kommune i forbindelse med kommende
klimatilpasning af kloaksystemet. De fælleskloakerede og separatkloakerede områder er til dette formål inddelt
i delområder efter kloakeringstype og sammenhængen i kloaksystemet. Se mere i afsnittet  Klimatilpasning af
afløbssystemerne.
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Kloakoplande og hovedkloakker.
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Blovstrød og Høvelte
Blovstrød og Høvelte ligger østligst i Allerød Kommune i vandoplandet til Sjælsø. På figuren ses et kortudsnit
over oplandet.

 
Kortudsnit over kloakerede områder omkring Blovstrød og Høvelte. For signaturforklaring se det digitale kort til
spildevandsplanen.

Blovstrød
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Det kloakerede opland i Blovstrød udgør ca. 140 ha, hvoraf godt og vel 90 ha er fælleskloakeret. Området
omfatter nogle separatkloakerede områder med fællesprivat regnvandshåndtering. Spildevandet fra den
største del af Blovstrød pumpes til Sjælsmark Renseanlæg, der ligger i Hørsholm Kommune, nord for Sjælsø.
Renset spildevand pumpes forbi Sjælsø og udledes til Usserød Å øst for søen i Rudersdal Kommune.

Separat regnvand samt overløb fra de fælleskloakerede oplande i Blovstrød sker til vandløb i oplandet til
Drabæk og Ellebæk, der løber ud i Sjælsø. Der er to overløbsbygværker i området, der aflaster til hhv. den
øvre del af Ellebæk og til Drabæk.

Områderne i den vestligste del af Blovstrød omkring Sortemosevej er spildevands- eller separatkloakerede og
er tilsluttet Lillerød Renseanlæg. Separat regnvand herfra udledes bl.a. til Allerød Sø eller til vandløb i oplandet
til Drabæk og Ellebæk og videre til Sjælsø.

Blovstrød og oplandet til Sjælsmark Renseanlæg omfatter desuden enkelte spildevandskloakerede og
fælleskloakerede ejendomme sydvest for jernbanen ved Teglværkshusene og Høvelte.

Kloaksystemet i Blovstrød – herunder også områderne i den vestligste del af Blovstrød – er i områdeplanen
beskrevet som delområde Blovstrød.

Forventede udbygninger i oplandet omfatter en kommende byggemodning i den sydøstlige del af Blovstrød
(kommuneplanramme BL.O.04 - Teglværkskvarteret), der er planlagt separatkloakeret med afledning af
spildevand til Lillerød Renseanlæg og afledning af separat regnvand til Drabæk.

Høvelte og Sandholm

Forsvarets og Udlændingestyrelsens arealer er privat kloakeret. Spildevandet herfra pumpes til Sjælsmark
Renseanlæg. Kloakoplandet udgør ca. 75 ha, hvoraf knap 40 ha er fælleskloakeret. Regnbetingede udløb sker
via private bygværker til Drabæk og Kajerød Å. Der er fire private overløb i tilknytning til Høvelte Kaserne og
Sandholmlejren, to til Drabæk og to til Ellebæk.
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Lillerød
Oplandet til Lillerød Renseanlæg omfatter Lillerød, den vestligste del af Blovstrød, områder ved Kirkeltevej og
Frederik 7 Vej, Kollerød, samt et område omkring Kattehale og Mosehusene. På figuren ses et kortudsnit over
oplandet.

Kortudsnit over kloakerede områder omkring Lillerød. For signaturforklaring se det digitale kort til
spildevandsplanen.

Lillerød

De kloakerede områder i selve Lillerød udgør et areal på knap 900 ha, hvoraf knap 270 ha er fælleskloakeret.
Området omfatter nogle separatkloakerede områder med fællesprivat regnvandshåndtering.

Området omfatter, ud over selve Lillerød, rækkehusene på Sortemosen samt den vestligste del af Blovstrød,
der udgøres af bebyggelserne ved Sortemosevej, herunder et planopland (Teglværkskvarteret).
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Lillerød øst for jernbanen er overvejende fælleskloakeret med separatkloakerede oplande i den nordlige del.
Fælleskloakken føres under jernbanen, og overløb fra området sker til Kollerød Å ved Lillerød Renseanlæg.
Udledning af separat regnvand fra de separatkloakerede områder sker hovedsageligt via udløb til mindre
vandløb, småsøer og lign. i vandoplandet til Børstingerød Mose, Allerød Sø, Drabæk og Sjælsø. 

Lillerød vest for jernbanen udgør størstedelen af Lillerød. Den centrale del er fælleskloakeret, mens de nyere
områder er separatkloakeret eller spildevandskloakeret. Overløb fra området sker til Kollerød Å ved Lillerød
Renseanlæg. Udledning af separat regnvand sker hovedsageligt til vandoplandet til Kollerød Å, primært via
vandløb, der løber til Børstingerød Mose, samt til Rørmose Å. Mindre områder har udledning til småsøer og
lign. i oplandet til Allerød Sø.

De fælleskloakerede områder øst og vest for jernbanen er beskrevet i delområdeplanen for Lillerød, mens de
separatkloakerede områder er inddelt i delområderne Lillerød nord, Lillerød syd, samt Lillerød separatsystem i
områdeplanen.

Forventede udbygninger i området omfatter fortætning i bymidten samt kommende byggemodninger ved
Sportsvej (kommuneplanramme EN.R.01), og Enghaven Nord (kommuneplanramme LI.B.11). Derudover er
der planlagt separatkloakering af et planopland ved Sortemosevej (kommuneplanramme BL.O.04 -
Teglværkskvarteret). Dette område er beskrevet under afsnittet om Blovstrød.

Kirkeltevej og Frederik 7 Vej

De kloakerede områder ved Kirkeltevej og Frederik 7 Vej ledes til Lillerød Renseanlæg via en hovedledning i
Kirkeltevej. Området er hovedsageligt spildevandskloakeret, herunder et spildevandskloakeret opland i
Fredensborg Kommune, men omfatter også et fælleskloakeret område ved Kirkeltevej nær Kongevejen.
Overløb fra det fælleskloakerede område aflaster til en sø ved Granhegnet. Der er desuden et overløb direkte
til Donse Å, der ikke er i brug og vil blive lukket.

Det fælleskloakerede område er beskrevet i delområdeplanen for Lillerød.

Kollerød og Brødeskov Kaserne

Kollerød er hovedsageligt fælleskloakeret. Herudover omfatter området et spildevandskloakeret område ved
Kollerød Bygade samt spildevandskloakerede ejendomme langs Sørupgårdsvej samt Brødeskov Kaserne, der
er separatkloakeret med afledning af spildevand til Lillerød Renseanlæg via en privat ledning.

Der et overløb fra fælleskloakken, der aflaster til Lynge Å. Separat regnvand fra Brødeskov kaserne udledes
via en privat udledning til Børstingerød Mose.

Kollerød er i områdeplanen beskrevet som delområde Kollerød.

Kattehale, Mosehusene og Sønderskov

Området omfatter spildevandskloakerede bebyggelser og enkeltejendomme øst for Ravnsholt skov, herunder
nogle ejendomme i Furesø Kommune. Spildevand fra bebyggelserne Mosehusene og Sønderskov i den
sydøstligste del af området pumpes pt. til Lillerød Renseanlæg, men planlægges tilsluttet Sjælsø Renseanlæg i
Rudersdal Kommune.
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Lynge
Oplandet til Lynge Renseanlæg udgør den vestligste del af Allerød Kommune og omfatter Lynge/Uggeløse,
Vassingerød og Nymølle. På figuren ses et kortudsnit over oplandet.

Kortudsnit over kloakerede områder omkring Lynge/Uggeløse, Vassingerød og Nymølle. For signaturforklaring se
det digitale kort til spildevandsplanen.

Lynge/Uggeløse

De kloakerede områder i Lynge og Uggeløse udgør knap 200 ha, hvoraf knap 80 ha er fælleskloakeret.
Området omfatter nogle separatkloakerede områder med fællesprivat regnvandshåndtering. Der er tre overløb
i området, der aflaster til hhv. Lynge Å, Uggeløse Sø og Kedelsø Å (Græse Å). Udledning af separat regnvand
sker til Lynge Å, samt til Græse Å via hhv. Kedelsø Å og Uggeløse Sø. Der er desuden en udledning af separat
regnvand til en sø syd for Knud Rasmussens Vej i oplandet til Græse Å samt en udledning til en sø i oplandet
til Uvelse Å. 

Lynge er i delområdeplanerne beskrevet som henholdsvis Lynge separatsystem og Lynge fællessystem.

Farremosen, Vassingerød og Nymølle

De kloakerede områder i Erhvervsområdet Farremosen, Vassingerød og Nymølle udgør knap 250 ha. Heraf er
der et mindre fælleskloakeret opland på ca. 3 ha. Resten af området er enten separatkloakeret eller
spildevandskloakeret.

Fra det fælleskloakerede opland i Vassingerød sker overløb til Kedelsø Å (Græse Å). Fra Vassingerød og
Nymølle udledes separat regnvand til Vassingerødløbet.
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Det nordlige del af erhvervsområde Farremosen ligger i vandoplandet til Bøgeholmløbet, der løber videre til
Lynge Å og Kollerød Å. Separat regnvand fra den største del af oplandet er planlagt udledt til Lynge Å, mens
en mindre del udledes til en sø/mose med afløb til Bøgeholmløbet og en mindre del er planlagt udledt til
Bøgeholm Sø via en privat udledning.

Den sydlige del af erhvervsområdet Farremosen ligger i vandoplandet til Vassingerødløbet og Mølleå-
systemet. Separat regnvand fra oplandet udledes til mosen Farremosen, der har afløb til Vassingerødløbet.

Kloaksystemet i Vassingerød er beskrevet i delområdeplan for Vassingerød.

Bastrup og Krogenlund

Bebyggelser i Krogenlund og Bastrup er spildevandskloakerede. I oplandet er der planlagt
spildevandskloakering af eksisterende bebyggelse langs eksisterende spildevandsledninger.
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Øvrige områder
I tre mindre områder i Allerød Kommune ledes spildevandet til nabokommuner. Det drejer sig om følgende
områder:

Spildevandet fra 4 ejendomme på Hammersholt Byvej ledes til Hammersholt Renseanlæg i Hillerød
Kommune. Hammersholt Renseanlæg er planlagt nedlagt og afskåret til Hillerød Centralrenseanlæg Syd. I
området er der endvidere planlagt spildevandskloakering af to eksisterende ejendomme, som i dag har
lokale renseløsninger.
Spildevandet fra 7 ejendomme i Tingbæk syd for Sønderskov ledes til Sjælsø Renseanlæg i Rudersdal
Kommune. Det er desuden planlagt at tilslutte spildevandet fra Mosehusene og Sønderskov til Sjælsø
Renseanlæg.
Spildevandet fra klubhuset ved golfklubben mellem Vassingerød og Farum ledes via privat ledning til Furesø
Kommune og renses på Stavnsholt Renseanlæg.
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Planlagt kloakering af enkeltejendomme
Der er ikke planlagt kloakering af nye, samlede områder i den spredte bebyggelse. Enkelte steder i kommunen
er der dog ukloakerede enkeltejendomme, hvor det miljømæssigt og økonomisk er hensigtsmæssigt, at
ejendommene tilsluttes kloak. Det er med denne spildevandsplan planlagt, at følgende 10 ejendomme tilsluttes
offentlig spildevandskloak:

Farremosen 4 (del af matr.nr. 7b, Vassingerød By, Uggeløse)
Farremosen 16 (matr.nr. 11n, Vassingerød By, Uggeløse)
Ganløsevej 1 (matr.nr. 8d, Bastrup By, Uggeløse)
Ganløsevej 3 (del af matr.nr. 8a, Bastrup By, Uggeløse)
Hammersholt Byvej 36A (matr.nr. 3y, Børstingerød By, Lillerød)
Hammersholt Byvej 38 (matr.nr. 11, Børstingerød By, Lillerød)
Hillerødvej 45 (del af matr.nr. 8eo, Lynge By, Lynge)
Krogenlundvej 2-2A-2B-4-4A-4B-4C (del af matr.nr. 7a, Uggeløse By, Uggeløse)
Krogenlundvej 14 (matr.nr. 13e og 13l, Uggeløse By, Uggeløse)
Rosenlundvej 23 (matr.nr. 11, Bastrup By, Uggeløse) 

Følgende ejendomme, der er planlagt kloakeret i tidligere planperioder, men hvor kloakeringen endnu ikke er
fuldt gennemført, vil ligeledes blive spildevandskloakeret:

Enghaven 9 (matr.nr. 10c, Lillerød By, Lillerød)
Enghaven 11 (del af matr.nr. 6t, Lillerød By, Lillerød)
Enghaven 13 (del af matr.nr. 6m, Lillerød By, Lillerød)
Kattehalevej 4 (matr.nr. 10cn, Blovstrød By, Blovstrød)
Rosenlundvej 8 (matr.nr. 15, Bastrup By, Uggeløse)
Slangerupvej 33 (matr.nr. 15e, Uggeløse By, Uggeløse)
Vestre Teglværksvej 4-6 (matr.nr. 5c, Blovstrød By, Blovstrød)
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Klimatilpasning af afløbssystemerne
Novafos har i samarbejde med Allerød kommune i 2021 udarbejdet en områdeplan for kommunen. Formålet
med områdeplanen er at fastlægge principper for og prioritering af klimatilpasning af kloaksystemet.
Områdeplanen opdeler kommunen i ni prioriterede områder. Områderne er prioriteret ud fra kriterier som
byudvikling, vandløbsrecipienter, overløb, skadesreduktion, kritisk infrastruktur og tilstanden af ledningsnettet.
De to første prioriterede områder er 1) Lillerød Fællessystem og 2) Vassingerød. Efterfølgende er der
udarbejdet delområdeplaner for de to områder, hvor de miljømæssige og økonomiske forhold er undersøgt på
baggrund af oversvømmelsesberegninger og potentielle skadesvurderinger.

Delområdeplaner for de resterende delområder vil blive udarbejdet i de kommende år.

Oversigtskort med angivelse af delområderne nummereret efter prioriteret rækkefølge.

Det er politisk besluttet af Byrådet i 2023, at klimatilpasningen af afløbssystemet i de fælleskloakerede områder
som udgangspunkt skal ske gennem separering af fælleskloakken, så regn- og spildevand fremover skal
afledes i hvert sit system. For at opnå de ønskede miljøeffekter af separeringen af de gamle fællessystemer,
bliver grundejere i de fælleskloakerede områder forpligtet til at ændre afløbssystemet på egen grund, så
spildevand og regnvand adskilles. Separeringen af områderne vil følge en rækkefølgeplan og forventes at vare
30-50 år. Den forventede rækkefølgeplan for separering af de fælleskloakerede områder fremgår af
områdeplanen.  
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Allerød Kommune vil orientere grundejerne direkte om, at de skal foretage separering af regn- og spildevand
på egen grund. Det er politisk besluttet i 2024, at grundejerne bliver orienteret min. 5 år inden de skal foretage
ændringerne på egen grund.

Den miljømæssige gevinst ved gennemførelse af separeringen er først fuldt realiseret i det øjeblik, den sidste
ejendom er separeret. Derfor er det optimalt, at der går forholdsvis kort tid fra separeringen af de offentlige
fælleskloakledninger er gennemført, til separeret af regn- og spildevand er foretaget hos grundejerne.

Novafos har desuden et igangværende klimatilpasningsprojekt med udskiftning af dobbeltbrønde i den sydlige
del af det separatkloakerede område af Lillerød. Projektet forventes at strække sig over de næste 10-15 år.
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Det åbne land
Uden for kloakerede områder, hvor der kun er spredt bebyggelse, er der mange steder ikke lagt kloakledninger.
De ejendomme, der ligger uden for kloakerede oplande, håndterer selv deres spildevand.

Fra mange ukloakerede ejendomme nedsives spildevandet eller udledes til lokale dræn eller vandløb efter
rensning. Spildevandet renses i anlæg bestående af en bundfældningstank, samt nedsivningsanlæg,
minirenseanlæg eller lignende.

Andre ejendomme anvender samletanke, hvor spildevandet opsamles og køres til rensning på et renseanlæg.

Kommunen har en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke. Fra og med 2027 indføres der også
en obligatorisk tømningsordning for samletanke.

Se yderligere i afsnittet Tømningsordning for bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere.

Spildevandsbekendtgørelsens bestemmelser for spredt bebyggelse gælder for udledninger eller fælles
udledninger fra ejendomme med en samlet spildevandsbelastning på 30 PE eller derunder.

I spildevandsplanen er udpeget en række ejendomme, der tidligere har ligget udenfor kloakopland, til at blive
kloakeret. Se afsnittet Planlagt kloakering af enkeltejendomme.
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Rensekrav
Spildevandsplanen fastsætter, hvilket renseniveau, spildevandsudledninger fra enkeltejendomme i den spredte
bebyggelse skal overholde.

Renseklassen afhænger af det vandopland, som spildevandet udledes til.

Renseklasser

Renseklasse SOP Skærpede krav til reduktion af organisk stof og ammonium samt fosfor-
fjernelse

Renseklasse SO Skærpede krav til reduktion af organisk stof og ammonium

Renseklasse OP Krav til reduktion af organisk stof samt fosforfjernelse

Renseklasse O Krav til reduktion af organisk stof

På nedenstående kort er renseklasserne i Allerød Kommune vist.

Renseniveauerne er fastsat med udgangspunkt i de forureningsfølsomme områder, som er udpeget i
vandområdeplanerne. Afgrænsningen er vejledende, idet det sjældent er muligt at angive den præcise
afgrænsning af et vandopland.

Siden 1999 har der pågået en indsats, hvor ejendomme i den spredte bebyggelse er blevet kloakeret eller har
fået påbud om og har etableret lokale renseløsninger, der overholder rensekravet. Der er nu ca. 225
ukloakerede ejendomme i Allerød Kommune, hvor kun enkelte ikke overholder de fastsatte renseniveauer. Når
kommunen bliver opmærksom på ejendomme med spildevandsanlæg, der ikke overholder rensekravene, vil
der blive meddelt påbud om, at rensningen skal forbedres, så rensekravet bliver overholdt.

I denne spildevandsplan er der planlagt kloakering af 10 enkeltejendomme, der i dag har private
spildevandsanlæg. Se afsnittet Planlagt kloakering af enkeltejendomme.
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Kort over renseklasser i Allerød Kommune.
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Fællesprivate anlæg herunder regnvandsanlæg
Der er ikke registreret større fællesprivate renseanlæg for husspildevand i Allerød Kommune, men der findes
en lang række fællesprivate regnvandsanlæg.

Når der etableres fællesprivate spildevandsanlæg, der skal håndtere spildevand fra flere matrikler med
forskellige grundejere, skal der oprettes et spildvandslav, og det fællesprivate anlæg skal inden det etableres
fremgå af spildevandsplanen med forslag til vedtægter for spildevandslavet. Dette gælder også for
fællesprivate anlæg, der etableres til håndtering af tag- og overfladevand.

Spildevandsslavet har ansvar og pligt til at sørge for at spildevandet eller tag- og overfladevandet afledes på
en forsvarlig måde og i overensstemmelse med tilladelse og vedtægter. Dette indebærer blandt andet et
ansvar for at vedligeholde spildevandsanlægget i henhold til driftsinstrukserne.

Spildevandslavets vedtægter skal tinglyses på alle de matrikler, der afleder spildevand og/eller tag- og
overfladevand til anlægget.

Vedtægterne kan indarbejdes i en grundejerforenings vedtægter. Spildevandslavets pligter og økonomi skal
dog fremgå separat og tydeligt i vedtægterne.

Der kan dog ske det, at der etableres et spildevandsanlæg til håndtering af tag- og overfladevand på en
stormatrikel, der efterfølgende udstykkes, og hvor der ikke samtidig etableres et spildevandslav for det
resulterende fællesprivate spildevandsanlæg.

Tidligere kloakeringspraksis i Allerød Kommune har medført, at der findes en række fællesprivate
spildevandsanlæg til håndtering af tag- og overfladevand, hvor anlæggene ikke fremgår af spildevandsplanen.
Drift og vedligeholdelse af regnvandsanlægget vil ofte blive varetaget af grundejerforeninger for området.
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Tidsplan
Den forventede tidsplan for planlagte indsatser er som følger:

Projekt 2026-2027 2028-2029 2030-

Afskærende ledning til tag- og overfladevand fra
Erhvervsområdet Farremosen (nordlig del) til
Lynge Å - udførelse

X   

Vandløbsreguleringsprojekt og
vandrensningsanlæg ved afledning af tag- og
overfladevand fra  Erhvervsområdet Farremosen
(sydlig del)

X   

Klimatilpasning af område med dobbeltbrønde i
Søparken

X X X

Klimatilpasning af kloaksystemet i Vassingerød -
projektering

X   

Klimatilpasning af kloaksystemet i Vassingerød -
udførelse

 X (X)

Kloakering, enkeltejendomme X (X) X

Kloakering, opland BG6 (Teglværkskvarteret) X   

Kloakering, opland DT (Enghaven Nord) X   

Kloakering, opland GV3 (Sportsvej) (X) X  

Separatkloakering, kloakopland EN2 og EO2
(ved Kirkeltevej) – planlægning og projektering

X   

Separatkloakering, kloakopland EN2 og EO2
(ved Kirkeltevej) - udførelse

 X  

Separatkloakering, opland NA og NA1
(Vassingerød) – planlægning og projektering

 X X

Tidsplan for separatkloakering af efterfølgende områder vil blive fastlagt på et senere tidspunkt.

Tidsplanen vil blive revideret løbende i samarbejde mellem kommunen og Novafos, og vil blive aftalt i
forbindelse med de årlige investeringsaftaler.
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Terrænnært grundvand
Der er 1. juli 2025 trådte ny lovgivning om håndtering af højtstående grundvand i kraft.

Ifølge den nye lovgivning skal kommunen senest 1. juli 2027 have udpeget undersøgelsesområder i
spildevandsplanen, hvor forsyningsselskabet skal beregne, om det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at
etablere en fælles løsning til håndtering af terrænnært grundvand. Kommunen skal desuden revidere
udpegningen senest 1. juli 2026, hvis der er er ændrede forudsætninger (dvs. nye data) for udpegningen.

Den nye lovgivning har til formål at imødegå de stigende udfordringer med terrænnært grundvand, som
påvirker infrastruktur og bygninger samt medfører uønsket indsivning i spildevandsanlæg. Baggrunden er, at
terrænnært grundvand over de seneste 30 år er steget med op til én meter i gennemsnit og forventes at stige
yderligere frem mod 2100.

Ifølge kommunens Klimatilpasningsplan 2022 er der ikke vidt udbredte problemer med højtstående grundvand i
Allerød Kommune. Vandværkerne måler dybden til grundvandsspejlet i deres boringer, og har gjort det gennem
mange år. Ifølge deres målinger ligger grundvandsspejlet relativt stabilt, dog med en årlig variation på ca. 1 m.
Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at der ikke er problemer i visse områder, hvor der ikke er foretaget
målinger.

Den nye lovgivning pålægger forsyningsselskabet at håndtere terrænnært grundvand i de områder, som
udpeges af kommunen i en spildevandsplan, og hvor det vurderes samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.
Kommunalbestyrelserne får således fremadrettet myndighedsansvar for at udpege områder i
spildevandsplanen, hvor terrænnært grundvand udgør en risiko. Det indebærer, at kommunalbestyrelsen
fastlægger hvilke områder i kommunen, hvor forsyningsselskabet skal beregne om det er samfundsøkonomisk
hensigtsmæssigt og i givet fald skal forsyne med grundvandssænkende foranstaltninger.

Lovgivningen gælder kun for eksisterende fælleskloakerede og separatkloakerede områder.
Forsyningsselskabet kan således ikke pålægges at udføre grundvandssænkende foranstaltninger i
spildevandskloakerede områder eller i kommende kloakoplande.

Allerød Kommune vil udføre en screening af eksisterende kloakerede områder som grundlag for at udpege de
områder, hvor højtstående grundvand medfører en fare for oversvømmelse af infrastruktur og bygninger eller
for uønsket indsivning i spildevandsanlæg, der tilhører spildevandsforsyningsselskaber. Områderne vil
efterfølgende skulle fremgå af spildevandsplanen. Timingen af de nye regler betyder, at udpegningen af
områder i spildevandsplanen ikke er klar til nærværende revision af spildevandsplanen. Udpegningen vil derfor
ske i form af kommende tillæg til spildevandsplanen.

Omkostningsbekendtgørelsen fastsætter, at Novafos kan indregne bidrag for omkostninger til klimatilpasninger
i forhold til deres håndtering af tag- og overfladevand. Bekendtgørelsen vil blive justeret, så udgifter til
håndtering af terrænnært grundvand kan indregnes i deres takster. Der vil ikke blive opkrævet særskilte
tilslutningsbidrag, da finansieringen sker via de almindelige spildevandsbidrag.

Det forventes, at grundejere og virksomheder får mulighed for at tilslutte eksisterende omfangsdræn til de
kollektive løsninger, som Novafos etablerer. Dette kan bidrage til en mere effektiv og samlet håndtering af
grundvandsproblemer.
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Links

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for
spildevands-forsyningsselskaber m.v. og vandsektorloven

Omkostningsbekendtgørelsen
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Retningslinjer
Spildevandsplanen indeholder administrationsgrundlaget for, hvordan Allerød Kommune sagsbehandler på
regn- og spildevandsområdet. Formålet er desuden at oplyse borgere, virksomheder, rådgivere m.v. om
rettigheder og forpligtigelser i forhold til spildevandshåndtering i Allerød Kommune.

Tilladelser

Allerød Kommune giver tilladelse til afledning af regn- og spildevand til forsyningsselskabet og til private
grundejere mv., herunder tilladelse til:

udledning af regnvand til vandløb eller søer
nedsivning af regn- og spildevand til grundvandet
udledning af renset spildevand fra renseanlæg til vandløb og søer
tilslutning af regnvand og spildevand til Novafos’ kloaksystem.

Miljøstyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand fra store private virksomheder til forsyningsselskabets
kloaksystem. Miljøstyrelsen fører derudover tilsyn med forsyningsselskabets udledninger til vandløb og søer.

Påbud

Allerød Kommune kan meddele påbud til private grundejere mv. om ændring af spildevandsforholdene. Påbud
meddeles oftest i forbindelse med:

separatkloakering
fejltilslutning af regn- og spildevand
ny eller ændret tilslutning af spildevand
ulovlige eller uhygiejniske spildevandsforhold

Miljøstyrelsen kan meddele påbud til forsyningsselskabet i forbindelse med ulovlige eller uhensigtsmæssige
udledninger.
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Miljø- og servicemål
Novafos og Allerød Kommune arbejder for at opfylde spildevandsplanens miljø- og servicemål i forbindelse
med projekter og sagsbehandling på regn- og spildevandsområdet.

Spildevandsplanens miljømål er:

at medvirke til at opnå en god økologisk tilstand for vandløb, søer og hav, samt at beskytte grundvand fra
skadelige spildevandspåvirkninger
at værne om mennesker og dyrs sundhed ved at transportere, behandle og aflede spildevand på en
forsvarlig og sikker måde
at mindske oversvømmelser fra kloakker og regnvandsanlæg

Spildevandsplanens servicemål er

at sikre en stabil og effektiv afledning af regn- og spildevand (forsyningspligt).

Spildevandsplanen beskriver en række handlinger og principper som Allerød Kommune og Novafos arbejder
mod, for at opnå Spildevandsplanen miljø- og servicemål.

Miljømål omfatter udover aktiviteter til gavn for sundhed og miljø også tilpasninger til klimaforandringer.
Konkrete aktiviteter i relation til klimaforandring er beskrevet i afsnit 5 i Klimatilpasningsplan 2022. Her er der
opstillet konkrete aktiviteter i form af handlinger, virkemidler og tidshorisont indenfor regnvandshåndtering ved
skybrud og ekstreme regnhændelser indenfor og udenfor de kloakerede områder. Planen indeholder
tilsvarende handlinger, virkemidler og tidshorisont indenfor vandløbsområdet, hvor Allerød Kommune og
Novafos samarbejder om at få et forbedret datagrundlag for oversvømmelsesfaren fra kloakker og vandløb.  

Miljømål til gavn for sundhed er for eksempel levering, behandling og transport af spildevand. Miljømål til gavn
for miljøet har positive effekter på vandmiljøet, herunder vandløb, søer, hav og grundvand.

Spildevandsplanens miljømål opnås blandt andet ved at separatkloakere fælleskloakerede områder, kloakering
af nye og eksisterende bolig- og erhvervsområder, fastsættelse af regler vedr. afledningsret samt
serviceniveau, der minimerer oversvømmelser, minimering af uvedkommende vand i kloaksystemet.
Servicemål er mål, der opnås ved at gennemføre aktiviteter, som giver en udvidet service for den enkelte
forbruger eller medfører en samfundsmæssig gevinst. Et servicemål kan bestå i en forbedring af servicen over
for Novafos’ forbrugere. Det er serviceforbedringer, som ligger udover, hvad en forbruger normalt kan forvente
af et forsyningsselskab.

En udvidet service kan blandt andet være mere borgerinddragelse i forbindelse med for eksempel
separatkloakerings- eller klimatilpasningsprojekter.

Allerød Kommune og Novafos forhandler årligt en investeringsaftale, der udpeger konkrete mål og handlinger
for det kommende år.
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Princip for kloakering af nye bolig- og erhvervsområder
I Spildevandsplan 2013 var det bærende princip for kloakering af nye områder, at der kun blev
spildevandskloakeret med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund. Der kunne dog være
undtagelser, hvis nedsivning ikke var muligt.

I Spildevandsplan 2025 ændres praksis således, at kloakering af nye byområder fremadrettet anlægges som
separatkloakerede områder. Ved kloakering af nye byområder forstås etablering af kloakledninger i de i
kommuneplanen udpeget byudviklingsområder. Tilsvarende skal kloakering ved udstykning af nye ejendomme
i eksisterende separatkloakerede eller fælleskloakerede områder ske ved separatkloakering, medmindre der er
meddelt tilladelse til udtræden for regnvand.

Kloaksystemer, der udføres af private bygherrer i byggemodningsområder, og som efterfølgende skal
overtages af forsyningsselskabet, skal godkendes af forsyningsselskabet inden anlægsarbejdet igangsættes
(byggemodningsaftale). Der skal afsættes plads til etablering af anlæg til håndtering af regnvandet inden for
byggemodningsområdet. Fællesprivate anlæg skal forinden etablering optages i spildevandsplanen med
forslag til vedtægter for det private spildevandslav. Vedtægterne skal efterfølgende tinglyses på de enkelte
ejendomme.

Kloakering af enkeltejendomme i det åbne land udføres som spildevandskloakering, hvor ejendommene
afleder spildevandet til forsyningens kloaksystem, og tag- og overfladevandet skal håndtere ved privat
foranstaltning på egen grund.
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Separatkloakering af fælleskloakerede områder
I forbindelse med den fremtidige separering af Allerød Kommunes fælleskloakerede områder som led i
klimatilpasningen af kloaksystemet, jf. afsnit Klimatilpasning af afløbssystemerne, vil grundejere blive pålagt
krav om separering af regn- og spildevand på egen grund frem til skelbrønd. Grundejere vil modtage
orientering herom minimum 5 år forud for, at separatkloakering på grundejerens ejendomme skal være
foretaget.

Når Novafos har etablereret separate regnvands- og spildevandsledninger, og det således er fysisk muligt at
tilslutte til den nye separate hovedkloak, vil grundejerne blive påbudt at tilslutte ejendommenes afvanding til det
nye system med en frist på ét år til at blive tilsluttet.
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Serviceniveau og dimensionering
I de følgende afsnit beskrives de relevante retningslinjer, som er gældende for dimensioneringen af Allerød
Kommune afløbssystem, herunder fastsættelse af serviceniveau for opstuvninger og oversvømmelser.

Serviceniveau

Dimensionering af spildevandsledninger

Brug af ”5 %-reglen”

Afledningsret for tag- og overfladevand
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Serviceniveau
Novafos er som udgangspunkt ansvarlig for, at det forsyningsejede kloaksystem er dimensioneret korrekt og
fungerer forsvarligt, så det ikke giver anledning til oversvømmelse.

Det kan imidlertid ikke kræves, at et kloaksystem skal dimensioneres således, at oversvømmelser er udelukket
under alle tænkelige forhold. Uanset hvor meget kloaksystemet udbygges, kan det ikke undgås, at der vil
forekomme ekstremt kraftige regnskyl, som vil forårsage oversvømmelser.

Det er således ikke muligt at undgå opstuvninger og oversvømmelser i forbindelse med alle regnhændelser,
men omfanget kan nedbringes til et niveau, der kan accepteres, også betegnet et serviceniveau.

Serviceniveauet fastlægger, hvor ofte det statistisk set kan accepteres, at regnvand og/eller opblandet
spildevand opstuver til terræn fra afløbssystemet.

I Allerød Kommune blev det i forbindelse med spildevandsplan 2013 vedtaget, at nye regnvandskloakker skulle
dimensioneres til en 10 års hændelse. Det betød, at kloakkerne skulle dimensioneres efter, at der ikke må
opleves oversvømmelser til terræn fra regnvandskloakkerne oftere end hvert tiende år.

Serviceniveaubekendtgørelsen, der trådte i kraft i 2021, medførte dog, at der kun kan anvendes et
serviceniveau for nye regnvandskloakker, der er højere end hvert femte år, hvis det er beregnet, at det er
samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at hæve serviceniveauet. Med serviceniveaubekendtgørelsen bortfaldt
den politiske beslutning således om at have et serviceniveau på 10 år for nye regnvands-kloakker i Allerød
Kommune.

Serviceniveaubekendtgørelsen skal efterleves, hvilket som udgangspunkt betyder et serviceniveau på 5 år for
regnvandskloakkerne og 10 år for fælleskloakkerne, medmindre det dokumenteres jf. de beskrevne metoder i
bekendtgørelsen og vejledningen til denne, at et højere serviceniveau er samfundsøkonomisk
hensigtsmæssigt i et givent område.

Spildevandskomiteen, der er en komite under Ingeniørforeningen i Danmark, udgav i 2005 Skrift nr. 27
”Funktionspraksis for afløbssystemer under regn”, som definerer en ny fælles dansk praksis for dimensionering
af kloaksystemer under regn. De kloakanlæg, der er etableret før 2005, er dimensioneret efter de retningslinjer,
der var gældende på daværende tidspunkt.

Funktionskrav til regn- og fællesledninger er derfor nu som minimum:

Fælleskloakledninger dimensioneres for en gentagelsesperiode for opstuvning til terræn på 10 år.
Regnvandskloakledninger dimensioneres for en gentagelsesperiode for opstuvning til terræn på 5 år.

Funktionskrav til regn- og fællesledninger etableret før 1. januar 2006 var:

Fælleskloakledninger dimensioneres for en gentagelsesperiode for fuldt løbende rør på 2 år.
Regnvandskloakledninger dimensioneres for en gentagelsesperiode for fuldt løbende rør på 1 år.
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Funktionskravet for de ældre ledninger svarer ofte til funktionskravet i skrift 27. Det nuværende funktionskrav jf.
skrift 27 er dog under alle omstændigheder gældende, også for de ældre kloakker, og skal overholdes af
forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet har derfor en forpligtelse til at øge kapaciteten i kloaksystemet, hvis
serviceniveauet ikke kan overholdes.

Allerød Kommune har jf. Serviceniveaubekendtgørelsen valgt spor B, hvilket betyder, at ansvaret for
fastsættelse af serviceniveauet overlades til forsyningsselskabet. Det kan dog ikke fastsættes lavere end 5 år
for regnvandsledninger og 10 år for fællesledninger. Det er således Novafos’ beslutning, om der skal udføres
samfundsøkonomiske beregninger jf. metoden i Serviceniveaubekendtgørelse, med henblik på at fastsætte et
lokalt højere serviceniveau end 5 år for regnvandsledninger og 10 år for fællesledninger.

Links

Serviceniveaubekendtgørelsen

Skrift nr. 27 – Spildevandskomiteen
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Dimensionering af spildevandsledninger
Hovedkloakledninger dimensioneres som udgangspunkt efter Spildevandskomiteens skrifter. De mest
relevante skrifter er:

Skrift 27: Funktionspraksis for afløbssystemer under regn
Skrift 31: Serviceniveau for vand på terræn
Skrift 32: Ny regional model for ekstremregn

Krav til dimensionering af kloakledninger på private matrikler fremgår af bygningsreglementet.

Links

Skrift nr. 27 – Spildevandskomiteen

Skrift nr. 31 – Spildevandskomiteen

Skrift nr. 32 – Spildevandskomiteen
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Brug af ”5 %-reglen”
Hvis forsyningsselskabet skal finansiere anlæg, der håndterer et højere service niveau end det fastlagte
serviceniveau i spildevandsplanen, kræver det, at det kan dokumenteres med en beregning, at det er
samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at øge serviceniveauet og at det supplerende tiltag er
selskabsøkonomisk omkostningseffektivt.

Forsyningsselskabet kan dog i visse tilfælde udføre lokale supplerende tiltag, der reducerer
skadesomkostningerne fra tag- og overfladevand alene ved at henvise til den såkaldte ”5% regel”. For at kunne
benytte sig af 5 %-reglen, skal betingelserne i omkostningsbekendtgørelsens § 3, stk. 4, nr. 1-5, være opfyldt,
herunder at det skal fremgå af kommunens spildevandsplan, at spildevandsforsyningsselskabet generelt må
udføre supplerende klimatilpasningstiltag som nævnt i stk. 4.

Allerød Kommune godkender med denne spildevandsplan, at kommunens forsyningsselskab må udføre
supplerende klimatiltag i henhold til bestemmelserne i omkostningsbekendtgørelsens § 3, stk. 4.

Supplerende tiltag udføres i forbindelse med et af forsyningsselskabets øvrige anlægsprojekter – f.eks.
separering af eksisterende fælleskloak. Reglen giver mulighed for at bruge yderligere 5 % af anlægs -
omkostningerne i projektet på klimatilpasning.

Supplerende tiltag har til formål at reducere skadesomkostningerne fra tag- og overfladevand lokalt, men uden
at serviceniveauet øges generelt for området. Supplerende tiltag vil typisk bestå af mindre justeringer f.eks.
ved at eksisterende kantsten hæves eller der udføres tilpasninger af terrænet for at definere strømningsveje.

Det supplerende tiltag må ikke have til formål at øge serviceniveauet for håndtering af tag- og overfladevand
for området generelt. Formålet skal i stedet være at reducere skadesomkostningerne for et afgrænset område.

Links

Omkostningsbekendtgørelsen
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Afledningsret for tag- og overfladevand
Når Novafos skal planlægge og dimensionere afløbssystemer, har de brug for at vide, hvor stort et areal, der
afledes regnvand fra. Dette kaldes det reducerede areal.

Det reducerede areal er det areal, som er tilsluttet afløbssystemet, korrigeret for hvor uigennemtrængeligt
materialet er.

En afløbskoefficient angiver hvor meget regnvand, der afledes til kloakken, i forhold til grundens samlede areal.
En afløbskoefficient på 0 svarer til, at intet regnvand afledes til kloaksystemet, mens en afløbskoefficient på 1
svarer til, at alt regnvand fra matriklens samlede areal afledes til kloaksystemet.

I denne spildevandsplan fastsættes en maksimal afløbskoefficient på matrikelniveau og områdeniveau.
Formålet er at sikre, at forudsætningerne for afløbssystemernes dimensionering fastholdes, for derved dels at
mindske risikoen for oversvømmelser, og dels mindske problemer med opnåelse af vandløb og søers
målsætninger i vandområdeplanerne.

Den maksimalt tilladte afløbskoefficient for en matrikel fastsættes efter arealanvendelsen på grunden jf.
arealanvendelsen i kommuneplan og lokalplan. De maksimalt tilladte afløbskoefficienter bruges til at regulere
fra hvor stor del af ejendommen, der må afledes tag- og overfladevand til regnvands- eller fælleskloakken.
Hermed er afløbskoefficienten et udtryk for, hvor stor del af nedbøren fra en ejendom eller et område, der må
ledes til kloakken.

Afløbskoefficienten håndhæves ved tilslutningstilladelser i forbindelser med nybyggeri, ombygninger eller
tilbygninger.

De gældende maksimalt tilladte afløbskoefficienter fremgår af nedenstående tabel:

Anvendelse jf. kommuneplan
og lokalplan

Maksimalt tilladelige
afløbskoefficient, matrikel

Maksimalt tilladelige
afløbskoefficient, område

Boligområder, åben lav 0,3 0,3

Boligområder, rækkehuse mv. 0,6 0,3

Boligområder, etageboliger 0,4 0,4

Blandet bolig og erhverv Som boligområde, hhv.
industriområde og kontorområde

0,6

Centerområder 0,8 0,8

Industriområder 0,8 0,8

Kontorområder 0,6 0,6
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Serviceområder (område til
offentlige formål)

0,6 0,6

Parker og grønne områder 0,1 0,1

Vejmatrikler 1,0  

Maksimalt tilladelige afløbskoefficienter på matrikel- og områdeniveau.

For Erhvervsområdet Farremosen (kloakoplande VasNOE1, VasNOE2 og VasNOE3) fastholdes dog den
tidligere gældende afløbsret på 1 l/s/ha grundareal, da afløbssystemet er dimensioneret efter dette.

I forbindelse med kloakseparering af et eksisterende fælleskloakeret opland og ved ny bebyggelse på
matrikler, vil der i tilslutningstilladelser blive stillet krav om, at maksimal tilladelig afløbskoefficient for matriklen
overholdes. Hvis grundejeren vil befæste en større del af grunden, end afløbskoefficienten tilsiger, skal tag- og
overfladevandet fra den del af arealet, der overskrider den maksimale afløbskoefficient, som hovedregel
nedsives på egen grund eller på anden måde håndteres på egen grund.

For samlede boligområder vil afløbskoefficienten blive beregnet i forbindelse med projekter for nye
byudviklingsområder. Den samlede afløbskoefficient består af afløbskoefficienterne for de enkelte delområder,
herunder veje/parkering og grønne områder, i forhold til delområdetypernes andel af det samlede areal.

Beregningseksempel for afløbskoefficient for et område

Hvis et nyt boligudviklingsområde har en samlet afløbskoefficient på 0,3, kan den opdeles i
afløbskoefficienter for de enkelte dele af området.

Eksempel på nyt rækkehusområde på 1 ha, med en afløbskoefficient på 0,3 fremgår af tabellen
nedenfor:

 Areal i m2 Afløbskoefficient
Uforsinket afløb fra max

antal m2

Boligmatrikler, rækkehuse 1.900 0,6 1.140

Veje og parkering 1.200 1,0 1.200

Grønne områder 6.900 0,1 690

I alt 10.000 0,30 3.030

Eksempel på beregning af afløbskoefficient for et samlet område.
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En del af de grønne områder vil skulle benyttes til håndtering, dvs. rensning og forsinkelse, af

regnvandet i f.eks. et regnvandsbassin. Det skønnes, at der skal bruges mellem 1.000 m2 og 1.500 m2 i
det aktuelle eksempel.
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Tilladelser
I de følgende afsnit beskrives de relevante tilladelser, som Allerød Kommune kan udstede i forbindelse med
håndtering og afledning af spildevand samt tag- og overfladevand. 

Udledningstilladelser

Tilslutningstilladelser

Nedsivningstilladelser

Tilladelse til udtræden
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Udledningstilladelser
Det kræver en tilladelse at aflede spildevand, herunder regnvand fra tage og befæstede arealer, til vandløb og
søer.

I forbindelse med kloakering af nye byområder og ved separatkloakering af eksisterende byområder vil der
skulle udledes tag- og overfladevand (separat regnvand) til vandløb og søer.

Udledning af spildevand, herunder tag- og overfladevand, påvirker de vandområder, der modtager regnvandet.

Regnvand der afstrømmer fra tage og befæstede arealer indeholder næringsstoffer, som i større mængder kan
medføre forurening af vandløb og søer.

Regnvandet kan også være forurenet med andre stoffer, som for eksempel:

Olie fra for eksempel spild fra biler
Kulbrinter og PAH’er fra asfaltbelægninger og biler
Tungmetaller fra tage, tagrender, bygninger og biler
Salt fra glatførebekæmpelse på veje og andre befæstede arealer
Sprøjtemidler fra haver og belægninger
Biocider fra maling og træværk

Kraftige regnskyl kan desuden medføre, at der udledes meget store vandmængder på kort tid. I de situationer
kan vandløb, som modtager regnvandet blive overbelastede, hvilket kan medføre oversvømmelser og erosion.

For at mindske negative påvirkninger fra regnvandsudløbene stiller Allerød Kommune derfor krav om, at tag-
og overfladevand skal renses, inden det udledes, og at udledningen neddrosles.

For udledningstilladelser til tag- og overfladevand (separat regnvand) vil kommunen som udgangspunkt stille
krav om følgende:

Der må ikke ledes vand til beskyttet natur, små vandhuller, og andre sårbare vandområder. Der kan dog
tillades udledning til vådområder, der udlægges i forbindelse med ”Grøn trepart”. Der vil i de enkelte
projekter blive lavet en konkret vurdering.
Der skal anvendes den bedst tilgængelige teknologi (BAT) til rensning og forsinkelse.
Ved udledning til vandløb skal udløbet forsinkes til naturlig afstrømning defineret som medianmaksimum
vandføringen i vandløbet. Alternativt skal der udføres en robusthedsanalyse, der viser, at der er kapacitet til
et større afløbstal i hele vandløbsstrækningen nedstrøms udledningspunktet.
Ved rensning og forsinkelse i regnvandsbassin med permanent vådt volumen skal bassinet dimensioneres
ud fra følgende:

Vådt volumen skal være minimum 250 m3/red.ha og have en dybde mellem 1 og 1,5 meter
Der skal anvendes en klimafaktor på 1,2 ved dimensionering af opstuvningsvolumen
Der anvendes en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8-1,0

Der må ikke ske overløb til vandløb eller opstuvning til terræn hyppigere end statistisk hvert 5. år. Kravet
kan skærpes til hvert 10. år ved særlige miljømæssige forhold
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Der kan blive stillet skærpede krav til rensning af regnvandet fra arealer med forurenende aktiviteter eller
forurenende anlæg, for eksempel kunstgræsbaner. I de tilfælde skal miljøkvalitetskrav for forurenende stoffer,
der gælder for det berørte vandområde, overholdes.

Generelt skal kommunen sikre, at udledningerne ikke hindrer målopfyldelse jf. de statslige vandområdeplaner.
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Tilslutningstilladelser
Det kræver tilladelse fra Allerød Kommune at tilslutte spildevand, herunder tag- og overfladevand, fra
virksomheder og boliger til forsyningsselskabets kloaksystem.

Afledning af tag- og overfladevand

For spildevand fra beboelse har tilladelse til tilslutning tidligere været en del af byggesagsbehandlingen, og har
typisk ikke indeholdt regulerende vilkår.

Fremover forventer kommunen at meddele særskilte tilladelser til tilslutning for de ejendomme, der bliver
omfattet af krav til kloakseparering, samt for nybyggerier og ved væsentlig udvidelse af eksisterende
bebyggelse.

I tilladelserne vil der være krav om overholdelse af den maksimalt tilladte afløbskoefficient for afledning af tag-
og overfladevand fra ejendommen.

For ejendomme, der ligger i kloakoplande, der er angivet som separatkloakeret med nedsivning af tagvand, vil
der som udgangspunkt ikke kunne tillades afledning af tagvand til kloakken. Der kan dog meddeles tilladelse til
tilslutning til kloakken, hvis der ikke kan meddeles tilladelse til nedsivning af tagvandet på egen grund, f.eks.
hvis der er registreret jordforurening på grunden, eller grundvandet står så højt, at tagvandet ikke kan
nedsives.

Enhver ejendom, der er tilsluttet forsyningens regnvands- eller fællesledninger, har en afløbskoefficient for
afledning af tag- og overfladevand. Den maksimalt tilladte afløbskoefficient er fastsat i spildevandsplanen.
Formålet med afløbskoefficienter er, at der kun ledes den mængde regnvand til kloakken, som
kloakledningerne er dimensioneret til. Grundareal gange afløbskoefficient angiver størrelsen af det areal,
hvorfra der uforsinket må ledes tag- og overfladevand til kloak.

Eksempel:  Ved et grundareal på 800 m2 og en afløbskoefficient 0,3, må der afledes regnvand fra 240 m2 til

kloak. (800 m2 * 0,3 = 240 m2).

Ved udstykninger skal man være opmærksom på, at hver enkelt ejendom skal overholde afløbskoefficienten.
Det betyder, at ejendommen, der udstykkes fra, måske skal lave nedsivning eller forsinkelse for at overholde
afløbskoefficienten.

Hvis der er befæstet en større del af ejendommen end det areal, der uforsinket må afledes tag- og
overfladevand fra beregnet ud fra afløbskoefficienten, skal vandet som hovedregel håndteres på egen grund.

Hvis en grundejer ønsker at bygge nyt eller bygge til, som eksempelvis en tilbygning eller en carport, og ikke
kan overholde afløbskoefficienten, skal grundejeren som hovedregel håndtere den ekstra mængde regnvandet
selv. Dette kan ske ved nedsivning på egen grund, ved at vandet benyttes på ejendommen f.eks. til vanding
eller toiletskyl/tøjvask eller direkte udledning til recipient. Sidstnævnte kræver en tilladelse til udledning.

Hvis håndtering af overskydende vand på egen grund ikke er mulig, kan tag- og overfladevandet forsinkes, så
den beregnede afløbsret overholdes – se nedenfor.
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Dette forudsætter dog, at forsyningen fortsat kan overholde sit serviceniveau og overholde krav i
udledningstilladelser til recipient. Ellers skal forsyningens system først udbygges, så det kan modtage tag- og
overfladevandet. Der kan først meddeles tilslutningstilladelse, når forsyningens system har kapacitet til at
modtage vandet.

Afløbsret for tag- og overfladevand

Afløbsretten er et udtryk for hvor mange l/s tag- og overfladevand, der må ledes til kloaksystemet fra
ejendommen. Afledningsretten beregnes ved at gange arealet i hektar med dimensioneringskriteriet for det
pågældende kloaksystem. I separatkloakerede områder er dimensioneringskriteriet 110 l/s/ha. I
fælleskloakerede områder er dimensioneringskriteriet 140 l/s/ha.

Afløbsretten i l/s kan benyttes, hvis det ikke er muligt at overholde afløbskoefficienten direkte, og det ikke er
muligt på egen grund at håndtere tag- og overfladevandet fra det areal, der ligger udover det areal som
afløbskoefficienten giver ret til afledning fra.

Når der benyttes afløbsret, skal der etableres en vandbremse inden afledning til afløbssystemet. Samtidigt
vurderes det også (ved store matrikler), om det er nødvendigt at opgradere forsyningens ledningssystem,
herunder etablere et regnvandsbassin og/eller udvide et eksisterende bassin i oplandet før udledning til
recipient, så forsyningsselskabets udledningstilladelse kan overholdes.

Der kan først meddeles tilslutningstilladelse, når forsyningens system har kapacitet til at modtage vandet.

For en boligejendom på 800 m2 med en afløbskoefficient på 0,3 i et separatkloakeret område vil afløbsretten

blive: (800 m2 * 0,3) / 10.000 m2/ha * 110 l/s/ha = 2,6 l/s. Der må altså afledes 2,6 l/s til regnvandskloakken.

For samme ejendom i et fælleskloakeret område vil afløbsretten blive: (800 m2 * 0,3) / 10.000 m2/ha * 140
l/s/ha = 3,4 l/s. Der må altså afledes 3,4 l/s regnvand til fælleskloakken.

For at overholde afløbsretten kan grundejer etablere et bassinvolumen indenfor matriklen svarende til en 5 års
hændelse med klimafaktor.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at udformningen af anlæggene er af en sådan karakter, at overskydende
vand ved skybrud så vidt muligt kan stå i grønne arealer, hvor vandet ikke forårsager skader på bygninger,
infrastruktur m.m.

Se også afsnit Afledningsret for tag- og overfladevand.

Afledning af spildevand fra virksomheder

Som eksempler på virksomheder, hvor afledningen af spildevand til kloakken reguleres i en
tilslutningstilladelse, kan nævnes: Industrier med processpildevand, ressourcecentre og genbrugspladser samt
autoværksteder og bilvaskehaller.

For spildevand fra virksomheder reguleres indholdet af bl.a.:
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Miljøfarlige forurenende stoffer
Stoffer, der er aggressive overfor materialer i kloakken
Stoffer, der medfører fare for personale, der arbejder med kloak og renseanlæg

Når der ansøges om tilladelse til at aflede spildevand, der kan indeholde ovenstående stoffer, til kloaksystemet,
stilles der som udgangspunkt krav til rensning af spildevandet, inden det afledes til kloakken, efter princippet
om rensning ved kilden.

Afledning af overfladevand til regnvandskloakken kan kun tillades for overfladevand, der ikke indeholder andre
stoffer eller stoffer i andre koncentrationer, end hvad der findes i normalt belastet tag- og overfladevand.

En tilladelse til tilslutning af spildevand til kloakken må ikke medføre, at forsyningsselskabet ikke kan overholde
deres udledningstilladelse.
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Nedsivningstilladelser
Nedsivning af spildevand, herunder, herunder regnvand fra tage og befæstede arealer kræver en tilladelse.
Der skal derfor indsendes en ansøgning sammen med en projektbeskrivelse til Allerød Kommune.

Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til etablering af anlæg til nedsivning af spildevand eller
regnvand på forurenede grunde (V1 og V2 kortlagte grunde).

Alle tilladelser til nedsivning kan, ifølge miljøbeskyttelsesloven, trækkes tilbage ved evt. kloakering, eller hvis
hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt kræver det.

Nedsivning af husspildevand

Nedsivningsanlæg for husspildevand skal opfylde de normer, der er for dimensionering af disse, og skal
overholde det gældende rensekrav for området, jf. afsnittet Rensekrav og -metoder.

Nedsivning af tag- og overfladevand

Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra f.eks. tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til
vandingsformål eller lignende.

Hvis tag- og overfladevand ledes til nedsivning (faskine) skal der fremsendes ansøgning til Allerød Kommune,
hvor følgende forhold oplyses:

Hvilke arealer afledes der fra (tag, fliser, belægning)
Størrelse på arealer (m2)
Tegning over projekt med rørføring
Opbygning af faskine (kassetter, singels, andet)
Faskinens størrelse
Jordtype

Faskinen skal som minimum være så stor, at der højst sker overbelastning en gang hvert 5. år. Ved beregning
af faskinens størrelse skal der tages højde for jordens nedsivningsevne. Ved placering af faskinen skal de
vejledende afstandskrav fra Teknologisk Institut så vidt muligt følges.

Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til overløb fra faskinen til offentlig kloak.

Der kan ikke gives tilladelse til nedsivning af vand fra tage, hvor taget, tagrender eller nedløbsrør indeholder
zink, kobber eller bly. I områder hvor tagvand afledes til nedsivning i faskine, skal der ved udskiftning af
tagrender og nedløbsrør anvendes materialer, der ikke indeholder zink, kobber eller bly.

 Nedsivning af vejvand

Ved overfladevand fra veje (vejvand) forstås regnvand, der falder på veje, parkeringsarealer, cykelstier og
lignende.

Ved tilladelser til nedsivning af vejvand, vil der som udgangspunkt være krav om rensning i form af f.eks.
nedsivning gennem filtermuld.
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Nedsivning af vejvand fra byzoner og tungt belastede veje skal undgås i kildepladszoner.

Indholdet af salt i grundvandet er et stigende problem og det er derfor et mål for Allerød Kommune at minimere
brugen af salt så meget som muligt. Etablering af nye arealer, hvorpå der saltes, og hvor overfladevandet ledes
til nedsivning, skal så vidt muligt undgås.

Udledning på jordoverfladen

I stedet for nedsivning af tag- og overfladevand i faskine, kan vandet udledes på jordoverfladen. Ved udledning
på jordoverfladen skal det dokumenteres, at der ikke er risiko for skade på bygninger og at der ikke sker
afstrømning til nabomatrikler. Her er det også gældende, at der ikke må udledes tag- og overfladevand fra nye
overflader, der indeholder zink, kobber eller bly.
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Tilladelse til udtræden
Når en ejendom ligger i kloakopland og der er anlagt kloak, er der pligt til tilslutning til kloakken, medmindre
kommunen i spildevandsplanen har udlagt områder, hvor kommunen er indstillet på at ophæve
tilslutningspligten helt eller delvis.

Af hensyn til grundvandsdannelse og aflastning af kloaksystem og vandløb, har Allerød Kommune vedtaget, at
det er muligt i hele kommunen at få tilladelse til udtræden for tag- og overfladevand, hvis der er givet tilladelse
til privat håndtering af tag- og overfladevandet på egen grund.

Der gives ikke tilladelse til udtræden for andet spildevand.
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Hvem ejer kloakken?
Novafos ejer hovedledninger, som primært ligger under vejene, samt de offentlige stikledninger fra
hovedledning frem til ejendomsskel. Grundejer har selv ansvaret for det interne kloaksystem indenfor egen
grund. Ved byudviklingsområder med private kloaksystemer, som ikke er overdraget til forsyningsselskabet, vil
grænsen mellem det offentlige og fællesprivate kloaksystem være ved matrikelskellet til udviklingsområdet.

Herudover ejer Novafos ligeledes bassiner i form af spildevandsbassiner og regnvandsbassiner samt
pumpestationer og overløbsbygværker. Novafos Spildevand Allerød ejer og driver ligeledes tre renseanlæg,
hvor regn- og spildevand renses før udledning til recipient. Der henvises til afsnit 4 for en beskrivelse af de
enkelte renseanlæg.

Vejafvanding i form af vejbrønde samt stik fra vejbrønde til hovedledning er en del af vejens udstyr, og ejes af
vejejer. Det kan dermed både være staten (for statsveje), Allerød Kommune (for kommunale veje) og private
ejere (for private veje og private fællesveje).
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Øvrige administrationsforhold i kloakerede områder
I nærværende afsnit beskrives følgende øvrige administrationsforhold for kloakerede områder i Allerød
Kommune. 

Revision og tillæg

Afledning fra stueplan

Omfangsdræn

Betalingsvedtægt

Anvendelse af køkkenkværn
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Revision og tillæg
Spildevandsplanen er dynamisk, hvilket betyder, at den kontinuerligt bliver opdateret og revideret efter de
aktuelle omstændigheder og projekter.

I Allerød Kommunes kommuneplan foretages rullende planlægning for den fysiske udvikling af Allerød
Kommune. Det betyder, at temaer og rammer i Kommuneplanen revideres løbende ved tillæg til
Kommuneplanen. Der arbejdes med en 12 års planlægningshorisont.

Når der udarbejdes en lokalplan for et nyt bolig- eller erhvervsområde, vil der ofte også skulle udarbejdes et
tillæg til spildevandsplanen. Allerød Kommune vil tilstræbe at lokalplan og tillæg til spildevandsplanen
udarbejdes parallelt, så der sikres de nødvendige arealreservation til regnvandshåndteringen.

Tillæg til spildevandsplanen indarbejdes løbende, således at spildevandsplanen er opdateret og dynamisk.

Væsentlige ændringer af spildevandsforholdene kræver en ændring af spildevandsplanen, eventuelt som et
tillæg, mens mindre, uvæsentlige ændringer kan foretages administrativt.

Følgende ændringer kræver som udgangspunkt en ændring af spildevandsplanen, eventuelt som et tillæg:

Oprettelse af et nyt kloakopland
Ekspropriation til etablering af et nyt regnvandsbassin, ledningsanlæg eller tilsvarende
Oprettelse af et fællesprivat spildevandsanlæg (herunder regnvandsanlæg), hvor der kræves oprettelse af
et spildevandslav

Følgende berigtigelser og mindre ændringer af spildevandsplanen kan foretages administrativt:

Berigtigelse af data for udløb, bassin og kloakoplande, der ikke berører grundejers rettigheder og pligter,
eksempelvis ændring af oplandsgrænse så den følger matrikelgrænser.
Ændring fra plan til status, når tiltag er udført.
Ændring af navne på kloakopland, udløb og bassin.
Ændring af det registrerede ejerskab af anlæg og ledning fra privat til forsyningsselskabet eller omvendt,
hvis der findes dokumentation for dette.
Ved berigtigelse af kloakeringsprincip og ejerskab af ledninger og anlæg på baggrund af oplysninger om
stik, tilslutningsbidrag m.v.
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Afledning fra stueplan
Jf. spildevandsvejledningen og i overensstemmelse med administrativ praksis i Allerød Kommune har en
grundejer ret til at aflede spildevandet ved gravitation fra stueplan. Gravitationen skal sikre god og effektiv
afledning af spildevandet. I tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre, skal forsyningsselskabet sikre afledningen
på anden vis, f.eks. ved at pumpe spildevandet frem til stik. I disse tilfælde vil det være forsyningsselskabet,
der etablerer, driver og vedligeholder pumpen, mens grundejeren har ansvar for etablering og vedligeholdelse
af kloakledningerne på egen grund.

Forsyningsselskabet er ikke forpligtet til at kunne modtage afløb fra kælderplan ved gravitation. Hvis en
grundejer har et afløb fra kælderplan, der ikke kan aflede ved gravitation, er det grundejeren, der står for
etablering, drift og vedligeholdelse af en pumpeløsning.

Grundejere er selv ansvarlige for at sikre kældre mod tilbagestuvning fra kloakken (kælderoversvømmelse).
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Omfangsdræn
Vand fra omfangsdræn betragtes som spildevand (overfladevand) og kan tillades afledt til kloakken i
separatkloakerede og fælleskloakerede områder. Hvis forholdene tillader det, kan vand fra omfangsdræn også
afledes til nedsivning i f.eks. faskine. Det kræver en tilladelse at tilslutte omfangsdræn til kloakken eller aflede
det til nedsivning i faskine. I separatkloakerede områder skal omfangsdræn tilsluttes regnvandskloakken.

Vand fra netdræn ikke må tilsluttes kloaksystemet, da dette vand er grundvand og ikke overfladevand.
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Betalingsvedtægt
Spildevandsforsyningsselskaberne i Novafos har udarbejdet en fælles betalingsvedtægt
(”Betalingsvedtægten”). Betalingsvedtægten er udarbejdet i medfør af lovbekendtgørelse nr. 553 af 24. april
2020 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (spildevandsbetalingsloven) med senere
ændringer samt med respekt for gældende lovgivning og administrative regler, og er godkendt af Allerød
Kommune i maj 2021.

Betalingsvedtægten fastlægger regler og retningslinjer for spildevandsforsyningen og tydeliggør rettigheder og
pligter for både forsyningen og forbrugerne. Den gælder for ejendomme, der er tilsluttet eller på anden måde
tilknyttet det offentlige afløbssystem, f.eks. ved et kontraktligt medlemskab. 

Seneste betalingsvedtægt trådte i kraft den 1. januar 2022, hvorved tidligere betalingsvedtægter blev ophævet.

Betalingsvedtægten omhandler tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, vejbidrag og særbidrag. De gældende
takster, der justeres hvert år, fremgår af de enkelte forsyningsselskabers takstblad.

Herudover omhandler betalingsvedtægten en lang række andre administrative forhold, for hvilke der henvises
til betalingsvedtægten, f.eks.:

Overtagelse af andre spildevandsanlæg
Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved udtræden af spildevandsforsyningen
Målere og målerdata

Link

Betalingsvedtægt for Spildevand til Novafos
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Anvendelse af køkkenkværn
Det fremgår af Allerød Kommunes regulativ for husholdningsaffald, at der ikke må anvendes køkkenkværn til
bortskaffelse af f.eks. organisk affald i Allerød Kommune. Affaldet skal bortskaffes via den kommunale
affaldsordning for madaffald eller komposteres på egen ejendom.

Madrester i kloakken kan desuden forårsage problemer med tilstopning i kloaksystemer, tiltrække rotter og give
problemer med driften af renseanlægget. Renseanlæggene er ikke indrettet til at skulle rense spildevandet for
køkkenaffald.

Ligeledes kan der opstå problemer, hvis andet end madrester ender i køkkenkværnen. Det kan fx være
plastemballage, der giver strimler og småstykker af plast i kloaksystemet. Sådanne fraktioner skal altid
håndteres via de kommunale affaldsordninger.
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Administration af spildevandsforhold i det åbne land
Ejendomme beliggende i områder med rensekrav, se afsnit Rensekrav og -metoder, som ikke lever op til de
pågældende rensekrav, har fået eller vil få et påbud om at forbedre rensningen af spildevand fra ejendommen.
Det betyder at ejer af ejendommen skal etablere et godkendt spildevandsanlæg, der renser til det renseniveau,
som er gældende for området.

Når Allerød Kommune har meddelt tilladelse, skal anlægget etableres af en autoriseret kloakmester. Når det
nye spildevandsanlæg er etableret og taget i brug og færdigmeldt til Allerød Kommune, er påbuddet opfyldt.
Det er grundejer, som har ansvaret for at kloakarbejdet færdigmeldes.

Øvrige forhold, der kan udløse et påbud om forbedret spildevandsrensning er f.eks.:

Udledning af spildevand på en uhygiejnisk måde, eksempelvis ved udledning direkte på jordoverfladen eller
til et mindre vandhul
Nedsivning af spildevand i nærheden af anlæg til indvinding af drikkevand, og med risiko for at påvirke
drikkevandskvaliteten
Udledning af spildevand til vandhuller, moser, damme og mindre søer, hvor udledningen påvirker
miljøtilstanden negativt

Ved påbud om forbedret spildevandsrensning skal borgerne tilbydes kontraktligt medlemskab af
forsyningsselskabet. Kontraktligt medlemskab skal dog kun tilbydes til privatejede helårsboliger, ikke til
fritidshuse, sommerhuse eller ejendomme, der er ejet af en virksomhed.

Et kontraktligt medlemskab indebærer, at forsyningsselskabet etablerer og driver en renseløsning på
ejendommen, mod at grundejeren betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i lighed med kloakerede
ejendomme. Grundejeren vil stadig selv have ansvar for etablering og vedligeholdelse af kloakledningerne
frem til renseløsningen.

Enkeltejendomme, der er planlagt kloakeret jf. denne spildevandsplan (se afsnittet Planlagt kloakering af
enkeltejendomme), og hvor der ikke er væsentlige miljømæssige problemer med det eksisterende private
anlæg, vil blive orienteret om kravet om tilslutning til kloakken mindst 5 år inden kloakanlægget på
ejendommen skal være omlagt. 

Når Novafos har etablereret stik til ejendommen, og det således er fysisk muligt at tilslutte til hovedkloakken, vil
grundejerne blive påbudt at tilslutte ejendommen med en frist på ét år til at blive tilsluttet.
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Nybyggeri og ændret afledning af spildevand
Ved nybyggeri og ved ombygning, hvor der sker en væsentlig ændring af spildevandsanlægget eller
sammensætning og mængden af spildevand der afledes til anlægget, skal der meddeles en ny tilladelse til
afledning af spildevandet. Rensekravet i en ny udledningstilladelse vil være det gældende rensekrav for det
vandløb eller den sø, som vandet udledes til, dog skal spildevandsanlægget som minimum opfylde
renseklasse O.
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Tømningsordning for bundfældningstanke, samletanke og
fedtudskillere
Allerød Kommune har tidligere kun haft en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke. Med denne
spildevandsplan indføres fra og med 2027 tillige en obligatorisk tømningsordning for samletanke og
fedtudskillere.

Borgere og virksomheder, der har bundfældningstank, samletank til husspildevand eller fedtudskiller er
forpligtet til at benytte den obligatoriske tømningsordning, der administreres af Novafos.

Ordningen er beskrevet i Novafos’ regulativ for tømning af bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere.

En tømningsordning for samletanke har til formål at sikre, at samletanke tømmes som minimum én gang om
året, samtidigt med at Novafos’ vil administrere, hvor indholdet transporteres hen.

Fedtudskillere har til formål at reducere tilledningen af fedt fra afløb fra bl.a. kantiner og restauranter, da fedt i
afløbssystemet kan medføre driftsproblemer. Med tømningsordningen sikres det, at fedtudskillerne bliver tømt
tilstrækkeligt ofte til at afbøde problemer med fedt i kloakken og eventuelle lugtgener fra fedtudskilleren.

Novafos' Regulativ for tømning  af bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere
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